plexitatea solicitării care provoacă ruptura; condi- 
țiunea de rupere se obține, deci, egalând lucrul 
mecanic de deformație specific, corespunzător so- 
licitării complexe, cu lucrul mecanic specific ne- 
cesar pentru ruperea la întindere-compresiune 
simplă. Luând direcțiile tensiunilor principale ca 
axe de refarinţă, condiţiunea ca ruperea să nu 
se producă e: 


034-02+02—2p (0193+ 0303 +0351) <03 


Pentru solicitarea de forfecare pură, ipoteza IV 
de rupere duce la relația 7,=0,626,. Teoria nu 
se aplică materialelor cari rezistă diferit la întin- 
dere și la compresiune; din ea nu rezultă posi- 
bilitatea ruperii prin presiune hidrostatică, 

Pentru a corecta inconvenientele arătate, cazu- 
rile de solicitare au fost separate în două cate- 
gorii (Huber): o,-+63+604>0, când predomină 
tensiunile de întindere și o, +60,+6,<0, când 
predomină. tensiunile de compresiune. În primul 
caz, condițiunea de rupere e cea exprimată mai 
sus; în cel de al doilea caz, din lucrul mecanic 
total se scade lucrul mecanic pentru varierea vo- 
lumului și se obține lucrul mecanic specific pentru 
modifcarea formei. În starea limită critică, lucrul 
mecanic pentru modificarea formei dintr'o solici- 
tare compusă e egal cu lucrul mecanic pentu 
modifcarea formei din întindere-compresiune 
axială; deci, condițiunea ca ruperea să nu se pro- 
ducă e: 

(0, —02)?+(02—03)?+(0,—04)? <2 ga 
ME T AF | 2 
TETET <3 o; (27). 

În cazul dimensionării după metoda rezistențe- 
lor admisibile, a elementelor supuse la solicitări 
compuse, relaţiile cari exprimă condițiunile de 
rupere pot fi puse sub forma de condițiuni de 
rezistență. În acest scop se introduce noțiunea de 
rezistență redusă, care e o stare de tensiune 
liniară, echivalentă cu o stare complexă dată, 
și care se exprimă prin relația 


ora=\| 5 [(0s—a2)?-(03—0s)%-H-(0s—os)? 


=le oH oy—oHoroH3 ler dl. 


Condițiunea de rezistență după metoda rezistențe- 
lor admisibile, în cazul solicitărilor compuse, e: 
Ored Sa, 


Pentru cazurile curente de solicitare plană re- 
zultă: la încovoiere simplă 


ou Vo+-3u <o, i; 
la tensiune plană 


opa Va} +o}—2 0,9, +37? <0, dacă 0,0, , 


o= Vo+34 <o, dacă 0,=0,, 


o„4=V3 (0341?) <34 dacă 0,= —o,i 


la lunecare plană 
t <0,60,; 
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la lunecare cu încovoiere și compresiune 


Ired Z Va 310 404 


În primele trei ipoteze se dă o interpretare 
unilaterală fenomenelor legate de rupere. Ele 
leagă ruperea de un singur parametru hotăritor 
(Sp s,, 7,) și nu stabilesc o delimitare riguroasă 


între stările limită periculoase: depășirea limitei 
de curgere, zona deformațiilor mari și ruperea 
materialului prin smulgere sau forfecare, În 
ce priveşte ipoteza a patra, a lucrului mecanic 
pentru modificarea formei, aceasta nu diferă prin- 
cipial de ipoteza a treia. De aceea, condițiunile 
ruperii materialelor în stare casantă sau plastică 
nu pot fi formulate prin aceste ipoteze. — 

Un același material poate prezenta însă atât 
ruperi de smulgere, cât și ruperi de lunecare, 
în funcțiune de condiţiunile în cari sunt puse, 
cum a arătat prima oră N. N, Davidenkov, Din- 
tre ipotezele clasice, ipotezele Il] sau IV pot 
explica mai bine ruperea prin lunecare, izr pri- 
mele două teorii (şi, în special, a doua), explică 
suficient de bine ruperea prin smulgere. Conform 
teoriei unificate a lui Davidenkov-Friedman, rupe- 
rea unui materal se produce conform ipotezei 
tensiunilor tangențiale maxime (III) sau conform 
ipotezei alungirilor maxime (ll), după următorul 
criteriu: Se construește diagrama stării mecanice 
raportată la două axe de coordonate rectangulare 
(v. fig.), în care, pe verticală se poartă tensiunea 


tangenţială maximă Ta = (01 — 03)/2, care va indica 


Diagrama stării mecanice, 
1) întindere szu compresiune egală pe toate direcțiile; 2) so- 
licitări apropiate de cele de întindere egală pe toate di- 
recţille; 3) tracțiune simplă; 4) forfècare pură; 5) compresiune 
simplă; 6) cazuri apropiate de compresiune simplă; 7) com- 
presiuni p mai multe direcţii, cari dau m = 00, 


ruperea conform ipotezei Ill, iar pe orizontală, 
tensiunea redusă maximă 0,4 max = 01 —u(03-+-03), 


care va indica ruperea în baza ipotezei |l; apoi 
se trasează orizontala corespunzătoare rezistenţei 
tangenţiale de rupere 7, și verticala corespunză- 
toare rezistenței reduse de rupere 0.4. O stare 
oarecare de tensiune se caracterizează în diagramă 
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printr'o dreaptă care trece prin origine și are 
coeficientul unghiular 
1 


max 2 


Gred max "a.—p(02+03)' 


dacă această dreaptă intersectează ințâi verticala 
0,44 „ (cum sunt, de ex. dreapta 1 sau fasciculul de 


drepte 2), ruperea se produce prin smulgere, în baza 
ipotezei || de rupere, iar dacă dreapta intersec- 
tează întâi orizontala o, (cum sunt dreptele 4, 5 


şi 7, sau fasciculul 6), ruperea se produce prin lune- 
care, în baza ipotezei III de rupere. În această 
teorie se explică, deci, în funcţiune de solicită- 
rile aplicate, cum un același material se poate 
rupe după o ipoleză sau alta și cum se poate 
trece prin tratamente termice dela un tip de 
rupere la aliul, pentru aceleași solicitări aplicate 
piesei, prin faptul că prin tratament se modifică 
valorile critice t, Os. Astfel, de exemplu, mă- 


rind tensiunea 7, la valoarea 7, se observă că 


starea de solicitare reprezentată prin linia (3), 
care inițial intersecta întâi linia t, şi producea 


rupere prin lunecare, va intersecta acum linia 
Os „ şi va produce rupere prin smulgere. De 


asemenea, tratamentele termice cari micșorează 
deformațiile (călire) pot reduce valoarea o,.,' 
mutând punctul (A) în (B) sau în (C), fapt care 
mărește tendinţa la ruperi prin smulgere. Deci, 
folosind această teorie unificată, 
se evită numeroase nepotriviri 
şi contradicții, cari rezultau din 
primele patru ipoteze de rupere. 

1. Rupere, gâtuire la ~. V. 
Gâtuire la rupere. 

2. ~, lungime de ~ [npora- 
MeRHOCTH pa3pymenua; lon- 
gueur de rupture;Reiblănge;brea- 
king length; szakitâhossz]. Mec.: 
Lungimea pe care trebue să o aibă 
un fir atârnat, casă se rupă sub gre- 
utatea sa proprie. E egală cu rapor- 
tul P,/g dintre sarcina de rupere 
P, şi greutatea pe metrul linear g. 

3. ~, lungire specifică la ~, 
V. Lungire specifică la rupere. 

4, ~, panou de ~, V. Pa- 
nou de rupere. 

5 ~, punct de ~ [roua 
pa3pymeHuA; point de rupture; 
Bruchpunkt; point of breaking; 
törési pont]. Ind. petr.: Tempera- 
tura la care un strat de bitum, de portelan; B) cle- 
gros de 0,5 mm, așternut pe o mede ciok Cime 
lamă de oțel supusă unei serii vei. D) iF) omt 
de încovoieri alternative, începe de cauciuc: E) şi G) 
să se f'sureze în urma pierderii eprubeie de sticlă; 
elasticităţii. Se determină cu apa- |) pålnie; I) cilindru. 
ratul Fraass, care se compune : 
dintr'un dispozitiv mecanic de încovoiere a unei 
lame de oțel flexibile; din două eprubete, una interi- 


7 (31—03) 


m= 


Aparatul Fraass. 
A) tuburi concentrice 


oară, pentru lamă, și alta exterioară, pentru mediul 
răcitor care poate fi bioxid de carbon solid, eter, 
etc.; un termometru, care indică temperatura în 
jurul lamei. Determinarea se face acoperind lama 
cu o peliculă de bitum de o anumită grosime şi 
încovoind lama, din grad în grad, pe măsura coko- 
ririi temperaturii, până când se constată apari- 
ţia unor crăpături pe suprafața bitumului. 

s. ~, rezistență de ~. V. Rez stenţă de rupere. 

7. Rupere [nepenomenne, pa3pbiB; rupture; 
Bruch; breaking; törés, szakitás]. 2, Fiz., Tehn.: 
Formarea unei soluții de continuitate în variația 
unei mărimi fizicochimice în funcţiune de anumite 
mărimi. independente. 

s. Rupere de pantă [usmenenne y«nona; 
rupture de pente, changement de pente; Gefăl- 
lestufe, Gefăilebruch; drop, sudden break of the 
fall; esesl&pcs6]. Hidrot.: Construcţia de racordare 
între două sectoare vecine ale unui canal căp- 
tușit sau necăplușit și situat la niveluri diferite. 
Panta long tudinală a canalelor executate pe un 
teren cu o pantă mai mare decât cea admisibilă, 
la care nu se produc eroziuni, trebue păstrată, 
totuși, în limitele pantei admisibile. Pentru a evita 
debleurile sau rambleurile prea mari, panta canalu- 
lui se întrerupe, introducându-se ruperi de pantă, 
cari, după schema folosită și diferența» de nivel, pot 
fi de trei tipuri: căderi, pante forțate și console. 
„Căderile“ reprezintă ruperi de pantă cu o sin- 
gură treaptă verticală, cu înălțimi maxime cari 
depind de materialul utilizat. Căderea e formată 
dintr'un perete frontal transversal, un puț de amor- 
tisare cu saltea de apă pentru micșorarea ener- 
giei cinetice'care ar produce eroziuni în aval și, 
uneori, dintr'o construcţie frontală și una amonte, 
formate din doi pereți verticali transversali, cari 


H 
/ 


Cădere de beton, cu o treaptă. 
a) secțiune strangulată; b) ziduri laterale; c) puț de amorii- 
sare; H) înălțimea de cădere. 


permit strangularea secţiunii de scurgere. În cazul 
înălțimilor de cădere mai mari se utilizează, uneori, 
ruperi de pantă cu mai multe trepte. — Pantele 


Rupere de pantă, de beton, cu mai multe trepte. 


forțate sunt ruperi de pantă folosite curent pen- 
tru înălțimile mari de cădere. Ele sunt formate 
dint:'un canal căptușit, cu o pantă care asigură 


scurgerea rapidă (V> Virc) şi dintr'un puț de 
amortisare la bază și, eventual, cu o secțiune stran- 


a A $ 


Pantă forțată, de beton. 


gulată frontală, ca la căderi. — Consolele sunt ru- 
peri de pantă rareori utilizate, cari asigură tre- 
cerea apei peste zona de discontinuitate a ca- 
nalului, cu ajutorul unui jghiab de consolă. 

În punctul de cădere a apei se dispun conso- 
lidări locale. Ruperile de pantă se execută din lemn 
sau din nuie'e, la construcțiile provizorii, și din beton 
sau din zidărie de piatră, la construcțiile definitive. 

Puţul de amortisare are rolul ca saltul hidraulic 
care se creează în mod normal în avalul oricărei 
căderi de apă să devină înnecat, adică să fie 
acoperit de' nivelul apei din aval, spre a evita 
fenomenele de eroziune, 

1. Rupere, cameră de ~ de pantă [tamepa H3- 
MenenuA yknoua; chambre de changement de 
pente; Gefăllbruchkammer; break of fall chamber; 
esestâresi kamra]. Canal.: Instalaţie montată pe 
rețeaua de cana.izare, în punctele în cari se în- 
tâlnesc conducte la niveluri diferite, când panta 
străzii e mai mare decât panta canalului, sau 
când panta canalului depășește limita prescrisă. 
Există trei tipuri de camere de rupere de pantă: 
cu conductă de fontă în cămin, care se montează 
în cazul conductelor cu diametru mic (<20 cm); 
şi care se curăță ușor, însă prezintă desavantajul că 
spațiul de lucru în cămin e mic; cu conductă ex- 
terioară căminului, pentru tuburile cu diametrul 
de 25:::40 cm; cu trepte sau în pantă, folosite la cana- 
lele cu diametrul mai mare decât 40 cm, și pentru că- 
deri sub 0,80 m. Sin. Cameră de rupere de presiune. 

2, ~, cameră de ~ de presiune, V. Rupere, 
de ~ de pantă. 

s. ~ de presiune [paspriB Hanopa; brise- 
charge; Druckunterbrechung; pressure reducing; 
nyomâstâr6s]. Hidr. a.: Micșorarea presiunii inte- 
rioare într'o conductă de aducţie, prin introdu- 
cerea unei camere de rupere de presiune pe 
traseul conductei. 

4, ~ de sincronism: Sin. Desprinderea mașinii 
sincrone (v.). 


s. Ruperea coloanei de aspirație [pa3pbIB Bca- 
CPIBAIOUIEĂĂ KONOHHBbI; Pa3pbiB CTONGa BCAChl- 
BaeMOji ?KHAKOCTH; rupture de la colonne d'as- 
p'ration; Abreiken der Saugsăule; breaking down 
of the suction column; szivâoszlop-tăres]: Căde- 
rea apei înapoi, în coloana de aspirație, datorită 
pătrunderii aerului în interior, din cauza înălțimii de 
aspirație prea mari sau a fenomenului de cavitaţie. 

e. Ruperea emulsiilor. V. Emulsiilor, ruperea ~. 

7. Ruperea, dispozitiv pentru ~ așchiilor: Sin. 
Fărâmător de așchii (v.). 
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s. Rupsac [BTyka Kaena; manche de cor- 
dage, douil'e de corde; Seilhülse; rope socket; 
kötélhüvely]. Expl. petr.: Piesă de legătură între 
cablu și instrumentul de foraj sau de producție, 
introdusă în sondă, 

9. Ruptor [npepbiBarerb, BbIKJIOYATEJb; 
rupteur; Ausschalter; circu t breaker; kikapcsol6]. 
Elt.: Aparat electric de întrerupere, comandat la 
distanță, al cărui element mobil, sau al cărui ele- 
ment mobil de contact, are o singură pozițe de 
repaus, corespunzătoare închiderii circuitului elec= 
tric. Prin acţiunea unei comenzii din afară, ruptorul 
deschide un circuit electric de putere și-l menține 
deschis numai cât timp se exercită această co- 
mandă. La încetarea comenzii din; afară, elemen- 


Ruptor. 
a) contactor; b) ruptor; E) electromagnet de acţionare; C) con- 
tacte principale; Ca) camera de stingere a arcului; S) suport, 


tele sale mobile revin în poziția de repaus, care 
corespunde circuitului închis (v. fig. |). 

Ruptoarele se folosesc cel mai frecvent în 
circuitele de pornire și de variere a turaței mo- 
toarelor electrice mari (tracțiune electrică, lami- 
noare, mașini de ridicat) cum și la circuitele de pro- 
tecțiune bazate pe întreruperea curentului principal. 

Constructiv și funcțional, ruptorul e asemănător 
contactorului (v.); se deosebește de el numai 
prin faptul că poziția de repaus a contactorului 
corespunde circuitului deschis (v. fig.). Atât rup- 
torul, cât și contactorul, au câte o singură poziţie 
de repaus, şi nu două, ca întreruptoarele pro- 
priu zise. 

Acţionarea ruptoarelor se face mecanic, pneu- 
matic, sau cu electromagneţi. Acţionarea me- 
canică, cu arbori 
cu came(v. fig. ll), 
se folosește la rup- 
toarele de putere 
relativ mică, de- 
oarece vitesa de 
separare a contac- 
telor lor e mică. 
Acţionarea pneu- 
mațică realizează 
vitese mari de în- 
trerupere şi e fo- 
losită, în special, 
în tracțiunea elec- 
trică, în circuitele de protecțiune. În industrie se 
foloseşte cel mai des acționarea cu electromag- 
neți (v. fig. 1 b). 


Ruptoare acționate cu came. 
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După numărul de căi de curent întrerupte, rup- 
torul poate fi monopo'ar sau multipolar. 

Circuitul asupra căruia acționează ruptoarele 
poate fi de curent continuu sau alternativ. Ten- 
siunea acestui circuit nu depășește, de regulă, 
440 V în curent continuu, și 500 V în curent 
alternativ, aparatele fiind, în majoritatea cazurilor, 
dimensionate numai pentru aceste tensiuni. Inten- 
“sitățile nominale ale curenților pentru cari se 
construesc sunt cuprinse între 6 și 600 A. Ele 
„sunt standardizate la 6, 10, 16, 25:::600 A. La 
intensități mari se folosesc dispozitive speciale 
pentru stingerea arcului. 

Normal, ruptoarele sunt proiectate ca să poată 
întrerupe curenții cuprinși între de 3 și de 10 ori 
curentul nominal, dar nu pentru a întrerupe curenți. 
de scurt-circuit. 

Întreruperea se face în aer și numai excep- 
tional în uleiu, deoarece uleiul e alterat prea 
repede, prin numărul mare de întreruperi de cu- 
renți intenși. 

Aspectul constructiv depinde de frecvenţa ma- 
nevrărilor, care poate varia între limite foarte largi 
(dela câteva deconectări pe zi, până la câteva 
mii de deconectări pe oră). Contactele circuitului 
principal sunt solicitate deci foarte mult, trebuind 
să prezinte o mare rezistență la uzură meca- 
nică. Ele se construesc, cel mai adesea, din 
cupru tare, sub formă de contacte de pre- 
„siune de tip deget, astfel încât la închidere să 


Contacte de ruptor. 


realizeze o mișcare de rotație combinată cu 
alunecare (v. fig. III). 

Electrmoagnetul de acţionare e totdeauna mo- 
nopolar, bobina sa fiind legată în derivație la 
tensiunea de alimentare a circuitului principal, 
sau fiind alimentată de o sursă independentă. 
Se întâlnesc adeseori ruptoare cari au circuitul 
principal de curent alternativ și electromagnetul 
de acţionare de curent continuu. 

Un ruptor e caracterizat prin numărul de poli, 
prin felul curentului și al tensiunii, prin curentul 
nominal în circuitul principal, prin felul acționării, 
felul curentului și al tensiunii de lucru a elec- 
tromagnetului (în caz de acţionare electrică) și 
prin numărul de conectări pe oră. 

1. Ruptor de linie [Bbiknouarenb JHHAÑ, 
TNaBHbIĂ BbIkMouaTreb; rupteur de ligne; Haupt- 
schalter; line breaker; vonal-kikapcsol6]: Disjonc- 
tor, contactor sau grup de contactoare în serie, care 
deconectează dela linie motoarele electrice ale unui 


vehicul motor de tracțiune, în caz de suprasar- 
cină sau de scurt-circuit, 

2, ~ pentru sisteme de aprindere [npepbI- 
BaTeJIb; rupteur; Unterbrecher; contact breaker; 
szakit6]. Auto.: Ruptor folosit în circuitul primar, 
de curent conti- 
nuu, de joasă ten- 
siune (6:::24 V), al 
motoarelor cu e- 
lectroaprindere, ca- 
re, sub acțiunea 
unei came, între- 0 
rupe brusc acesti] 1 
circuit, pentru a “= 
se obține înaltă 
tensiune în circu- 
itul secundar de 
aprindere al mo- 
torului, 

Ruptorul (v. fig.) Ruptor tetrapolar, pentru un motor cu 
e, in general, di- opt cilindri, 
polar sau fetrapo- 1) ciocănel, izolat de corpul metalic 
lar; el are un ele- al carcasei ruptorului; 2) contracio- 
ment mobil (1), cănel legat la masă (care reprezintă 
numit ciocănel, borna pozitivă); 3) camă; 4) borna 
cara efectuează negativă, pentru legarea ruptorulu 
câteva mi de ÎN- în circuitul primar, de joasă tensiune; 
treruperi pe minut, 5) clemă pentru prinderea capacului. 
şi un element 
fix (2), reglabil, numit contraciocănel (uneori nico- 
vală). Contactul dintre aceste elemente se rea- 
lizeză prin nişte proeminențe, confecţionate din 
platin-iridiu, wolfram, etc. 

3. Ruptură neagră [uepubli H310M; cassure 
noire; Schwarzbruch; black fracture; fekete törés]. 
Metl.: Defect de structură însoțit de fragilitate, 
caracteristic oțelurilor supraeutectoidice cu mare 
conţinut în carbon (oțeluri de scule, dure), care 
e provocat prin descompunerea cementitei în 
ferită și în carbon (grafit) de temperare. Gra- 
nulele mari, rotunjite și numeroase, ale carbo- 
nului de temperare, răspândite în masa de ferită, 
dau rupturii pieselor forjate sau laminate o co- 
loare închisă, neagră-catifelată. În unele locuri 
ale secţiunii, de regulă pe o fășie îngustă, la 
margini, se observă o coloare deschisă, dato- 
rită feritei. 

Ruptura neagră se produce dacă deformarea 
la cald a acestor oțeluri se face în domeniul de 
temperatură cuprins între cca 900° și tempera- 
tura de recristalizare (v.), după răcirea foarte lentă 
dela o temperatură înaltă, sau după menținerea 
prea îndelungată la recoacere, în domeniul respectiv 
de temperatură. Înlăturarea pericolului rupturii 
negre la acest fel de oțeluri se face prin aliere 
cu puțin crom. 

4. Ruptură prealabilă [npenBapureabnoe 
ouucria BaG0A; dégagement préalable; Ein- 
bruch; preliminary clearing; elözetes törés]. Mine: 
Excavație realizată cu explozivi, într'un front de 
lucru (înaintări de galerii, planuri inclinate, suitori, 
etc.), pentru a se crea mai multe suprafețe libere. 
După forma lor, se deosebesc următoarele feluri 


de rupturi prealabile: cu sâmbure conic; cu 
sâmbure-pană; cu sâmbure triunghiular (suleană). 

1. Ruptură șistoasă [CIAHNEBbIÄ H310M; rup- 
ture schisteuse; schiefriger Bruch; schistous brea- 
king; palăs törés]. Metl.: Defect al oțelurilor de 
construcție, caracterizat prin aspectul de structură 
stratificată al suprafeţei de ruptură. Ruptura şistoasă 
este însoțită de înrăutățirea proprietăților meca- 
nice ale oțelului, în special de scăderea gâtuirii 
relative și a rezilienței. Tabloul de mai jos cu- 
prinde câteva proprietăţi ale unui oțel Cr-Ni-Mo, 
în funcțiune de aspectul suprafeței de ruptură. 


Gâtuirea 
relativă y 


% 


Rezilienţa 
ak 
(kgm/cm?) 


Rezistența 
la rupere op 


(kg/mm?) 


Aspectul rupturii 


Aspect normal 
neşistos 


Aspect șistos 


Aspect pronunțat 
șistos 


Ruptura șistoasă se datorește, probabil, în 
bună parte, porozităţii oțelului, care se produce 
drept consecință a degajerii gazelor în oţelul 
lichid în timpul solidificării, și prezenţei în oțel 


a incluziunilor nemetalice. La forjare și lami- 
nare, porii formaţi de gaze sunt alungiţi și dau 
oțelului o stratificare care creează în ruptură aspec- 
tul șistos; incluziunile nemetalice se lungesc și 
ele, la prelucrarea la cald, accentuând stratifi- 
carea, Practic, s'a stabilit că ruptura șistoasă este 
influențată de compoziția chimică a oțelului; 
elementul de adaus care dă cea mai mare ten- 
dință spre stratificare, deci spre ruptura șistoasă, 
este cromul, care mărește greutatea specifică a 
oțelului lichid, ceea ce îngreuiază îndepărtarea 
gazelor și a incluziunilor nemetalice. 

2. Ruptură, placă de ~ [pa3pbIBHaA mnata; 
plaque à rupture; Bruchplatte; breaking plate; 
szakitâsi lemez]. Mș.: Dispozitiv de siguranță, 
folosit la compresoarele instalațiilor frigorifere, 
care e constituit din două plăci (de cupru), câte 
una la conductele de refulare și de aspirajie. Placa 
dela conducta de refulare trebue să se rupă la 
presiunea maximă admisibilă, iar cea dela con- 
ducta de aspirație, la jumătate din această valoare. 


s. Ruscus. Bot.: Gen de arbuști din familia 
liliaceelor, cu rizom, și tulpină cu 1°46 frunze 
late; flori mici, foarte scurt pediculate, lățite 
sub formă de frunze; fructul e o bacă cu 1:::2 
semințe. Grupează două specii: Rucus hypo- 
glossum și Rucus aculeatus. 

4. Ruscuţă [enronBer; adonis de printemps; 
Adonisr&schen; pheasant's eye, Adonis; tavaszi 
rozsăcska]. Hort.: Adonis vernalis; familia ranuncu- 
laceelor. Plantă vivace, care crește până la 30 cm 
înălțme şi înflorește prin Aprilie—Mai. Se cul- 
tivă pentru frumuseţea florilor sale galbene, lu- 
cioase, în asociaţie cu alte plante, în platbande, 
etc. Se seamănă prin Mai, lunie sau Octomvrie. Se 
poate înmulți și prin divizarea tufelor. 
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s. Russula. Bot.: Gen de ciupercă cu pălărie, 
din familia agaricaceelor, clasa basidiomicetelor. 
Crește pe pământ, rareori pe trunchiurile putrede, 
prin pădurile de stejar, de brad și de fag, înce- 
pând din August și până toamna târziu. 

Russula e o ciupercă foarte cărnoasă, de talie 
mijlocie, cu pălărie convexă la început, apoi 
plană și puțin afundată la centru, cu diametrul 
de 8:::15 cm, de coloare roșie închisă, violacee, 
neagră sau galbenă-măslinie. La uscăciune, pelița 
pălăriei crapă, jupuindu-se cu ușurință; pe timp 
umed, ea devine lipicioasă. Pe partea inferioară 
a pălăriei, himeniul e alcătuit din lamele gălbui 
până la gălbui închise, egale, rotunjite, groase 
și nu prea dese, uneori bifurcate; ele ajung 
până la picior, acoperindu-l în parte. Piciorul 
ciupercii e gros, înalt de 6:::14 cm, neted, alb 
sau roz deschis. 

Se cunosc cca 100 de specii de Russula, dintre 
cari unele sunt comestibile, iar altele, veninoase. 
Cele comestibile au carnea dulce, gustoasă și 
fără miros, cele mai frecvente fiind speciile 
Russula integra Fr., Russula alutaceae Fr. și 
Russula  Xerampelina Fr. Aceste trei specii au 
pălăria roșie-violacee și piciorul alb-roz, carnea 
dulce și gust agreabil. Russula cyanoxantha Fr., 
cu pălăria de coloare violetă închisă, Russula 
virescens Fr. cu pălăria, albă, punctată cu verde, 
Russula lepida Fr. cu pălăria roșie-violacee, 
Russu'a ochroleuca Fr., verde-măslinie sau gălbuie, 
și Russula nigricans, de coloare fumurie sau 
neagră sunt, de asemenea, bune de consumat. 
Russula emetica Fr. sau pâinișoara piperată, cu 
pălăria de forma unui disc roșu-cafeniu, roşu- 
gălbuiu sau roz, cu diametrul de 5-::10 cm şi cu 
marginile ușor brăzdate, e una dintre speciile 
cele mai periculoase; crește prin crânguri şi 
păduri umede, atât vara, cât și toamna; are un 
gust piperat foarte pronunțat, care dispare prin 
fierbere. Ingerată, produce turburări gastro-intes- 
tinale și vărsături. În anumite ţări nordice, această 
ciupercă e consumată la fel cu pâinișoarele co- 
mestibile, probabil fiindcă acolo Russula emetica 
e lipsită de substanțele veninoase. 

În general, fiind foarte variata ca formă și 
coloare, pâinișoarele sunt greu de identificat, 
putând fi recunoscute numai de un bun cunos- 
cător. Sin. Pâinișoare, Bureți-roșii, Bureți de spini. 

o. Rustic [pycTHKAa; rustique; rustikal; rustic; 
rusztika]. Arh.: Caracter nefinisat, brut, grosolan, 
al unei arhitecturi. Acest caracter se dă adese- 
ori unor elemente de arhitectură din parcuri şi 
grădini, Zidurile sau alte elemente sunt execu- 
tate din pietre brute, naturale sau imitând 
piatra brută, 

Ordinul de inspirație clasică, ale cărui coloane, 
al cărui antablament sau ale cărui alte elemente 
sunt ornamentate cu bozaje foarte puternice și 
vermiculate, se numește ordin rustic, 

7. Rută [Maprupyr; itinéraire; Reiseweg; itine- 
rary; utirâny], Transp.: Drumul care trebue parcurs 
pe căile de comunicație, pentru a se ajunge 
dela o localitate la alta. E determinat de succe- 
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siunea porţiunilor de traseu dintre localităţile 
intermediare, situate între localitatea de plecare 
și cea de sosire, 


1. Rută, diagramă de ~ [rpadput Mapmpyra; 
diagramme météorologique de la route aérienne; 
meteorologisches Flugstreckediagramm; meteore- 
logical diagram of path; utirâny-diagramm]. Nav. a.: 
Bandă de hârtie pe care e trasat profilul geo- 
grefic al unei rute de sbor, și e înscrisă preve- 
derea asupra situaţiei meteorologice pe rută, în 
timpul sborului respectiv. Se înmânează piloților, 
înainte de decolare. 


2. Rutaceae. Bot.: Familie de plante erba- 
cee sau lemnoase, cu miros pătrunzător, perene, 
cu frunze alterne, mai rar opuse, simple sau 
compuse; de regulă, nestipelate, mai mult sau 
mai puțin glandulos punctate, cu flori herma- 
frodite sau poligame, Fructul e o capsulă dehis- 
centă, 


s. Ruteniu [pyrennă; ruthenium; Ruthenium; 
ruthenium; ruténium]. Chim.: Ru; nr. at 44; gr. 
at. 101,7; gr. sp. 12,26; p. t. > 1950°, Element 
alb-cenușiu din familia metalelor platinice (Pt, 
Os, Ir, Ru, Ro, Pd), cu cari se găsește împreună 
în aliaje de fier sau de cupru, în olivin și în 
piroxeni. E foarte dur și casant. E foarte rezis- 
tent la acizi, nefiind disolvat nici de apa regală. 


Se cunosc următorii isotopi ai ruteniului: rute- 
niul 95, care se desintegrează cu emisiune de 
pozitroni şi de radiaţie y sau captură K, cu un 
timp de înjumătățire de 1,65 ore, obţinut prin 
reacțiile nucleare Mo? (æ, n) Ru%, Ru% (n,2 n) 
Ru; ruteniul 96, isotop stabil, care se găsește în pro- 
porție de 5,68% în ruteniul natural; ruteniul 97, care 
se desiniegrează prin captură K, cu untimp de în- 
jumătățire de 2,8 zile, obținut prin reacţiile nucleare 
Mo*(a, n) Ru”, Ru% (d, p) Ru”, Ru%* (n, y) Ru”; 
isotopii stabili: ruteniul 98, care se găsește în pro- 
porție de 2,22%, în ruteniul natural; ruteniul 99, 
care se găsește în proporție de 12,81%; rute- 
niul 100, care se găsește în proporție de 12,70%; 
ruteniul 101, care se găsește în proporţie de 
16,98%, și ruteniul 102, care se găsește în 
proporție de 31,34%; ruteniul 103, care se des- 
integrează cu emisiune de electroni și de radia- 
ție yY, cu un timp de înjumătățire de 42 de zile; 
isotopul stabil ruteniul 104, care se găsește în 
proporție de 18,27% în ruteniul natural; ruteniul 


105, care se desintegrează cu emisiune de elec- 
troni şi de radiaţie y, cu un timp de înjumătățire 
de 4,5 ore, obţinut prin reacţiile nucleare Ru? 
(n,*) Rui05, Ru10 (d, p) Rut% și prin kombarda- 
rea uraniului cu neutroni; ruteniul 106, care se 
desintegrează cu emisiune de electroni, cu un 
tmp de înjumătățire de un an, obținut prin bom- 
bardarea uraniului cu neutroni; ruteniul 107, care 
se desintegrează cu emisiune de electroni, cu 
un timp de înjumătățire. de 4 minute, obținut 
prin bombardarea uraniului cu neutroni. 

La cald, cu oxigenul, dă bioxid de ruteniu, 
RuO,, care are coloare albastră-neagră. Prin 
topire cu hidroxid și clorat de potasiu, dă rute- 
natul de potasiu, K;RuO,, care, oxidat cu clor, 
dă perrutenatul de potasiu, KRuO,, săruri în cari 
ruteniul este hexavalent și heptavalent. Oxidat 
mai puternic cu clor, rutenatul de potasiu trece 
în oxid de ruteniu, RuO,, care cristalizează în 
ace galbene, cu p. t. 25 și p. f. 101° sub 
183 mm Hg; acesta este instabil la lumină, trecând 
în RuO,, și este un oxidant foarte puternic, aprin- 
zând alcoolul și liberând clorul din HCI concen- 
trat. Halogenurile ruteniului formează ușor com- 
plecși. Pulberea de ruteniu metalică e folosită 
drept catalizator de hidrogenare și dehidroge- 
nare, în unele sinteze organice. 

4. Rutil [pyruur; rutile; Rutil; rutile; rutil], 
Mineral.: TiO}. Cristalizează în sistemul pătralic. 
Are coloare roșie-brună sau neagră, duritatea 6; 
gr. sp. 4,2:::4,3. Se găsește în pegmatitele 
rocelor eruptive bazice, în zăcăminte alpine, în 
șisturi argiloase, în aluviuni. Se întrebuințează ca 
materie primă pentru produse electroceramice 
cu constantă dielectrică foarte înaltă, 


s. Rydberg, constanta lui ~ [nocroannaa 
PanGepra; constante de R.; R. Konstante; R.'s 
constant; R. állandója]: Constanta din formula 
lui Balmer, care dă frecvența liniilor unei serii 
spectrale (v. Balmer, formula lui ~). Teoria spec- 
trelor atomice dă, pentru constantele lui Rydberg 
de diferitelor elemente, expresiunea 


R=2 Fm, că 
1+5 
în care qo e sarcina electronului, m e masa lui, 


M e masa nucleului atomului la care se raportă 
R, h e constanta lui Planck, și c, vitesa luminii, 


Și R P 


4 S Chim.: Simbol literal pentru elementul Sulf. 

2. S 1. Simbol literal pentru arie. Conform 
noilor standarde, ele înlocuit, în această accepțiune, 
cu simbolul A. — 2. Fiz.: Simbol literal pentru entro- 
pie. — 3. El.: Simbol literal pentru reluctanță. — 
4, Tehn.: Simbol literal pentru puterea aparentă. 

3. $ 1. Gen.: Simbol literal pentru secundă, 
de folosit numai după valori numerice. — 2. Chim.: 
Simbol literal pentru cuvântul „simetric“, folosit 
în numirea isomerilor. 

4. s Mat.: Simbol literal pentru elementul de 
linie (lungimea elementului de arc). 

s. E (5; £) Mat.: 1. Simbol literal pentru însu- 
mare, — 2, Simbol literal pentru suprafață. 

6. 9. Fiz: Simbol literal pentru tensiunile nor- 
male. 

7, S normal [S-oGpasubiii nonet; S normal; 
normal S; normal S; normális S$]. Av.: Evoluție 
normală de sbor a unui avion, în coborire, în 
urcare sau orizontal, care consistă în viraje alter- 
native pe dreapta şi pe stânga, mai mici sau cel 
mult egale cu 180°, În coborire, el e folosit, de 
regulă, la luarea prizei de teren, pentru scurtarea 
pantei de aterisare; în urcare sau în sborul ori- 
zontal, el poate fi folosit pentru lungirea traiectu- 
lui și, implicit, a duratei de sbor până la urcarea 
deasupra unui punct determinat, 

s. Saalică, fază de culare ~ [BaaJIHKOBaA 
paza crnambiBaHna; plissement saalique; saa- 
lische Faltungsphase; saalic folding;  szaalikus 
gyürödési fázis]. Geol.: Fază de cutare, localizată 
între Permianul inferior și Permianul superior. E 
cunoscută și sub numele de fază appalachiană. 

9. Sabadilla [caGanuua; cevadille; Sabadilla; 
sabadilla; szabadilla]. Bot., Chim.: Gen de plante 
din familia liliaceelor, cari cresc în America cen- 
trală și septentrională. Au stamine mai lungi decât 
periantul și fructe sub formă de capsule cari con- 
țin 1-::6 semințe. Semințele sunt alungit-lanceo- 
late, ascuţite, arcuite, colțuroase, inodore, cu 
gust amar persistent; pulberea lor provoacă stră- 
nutul. Semințele sunt otrăvitoare, datorită diferi- 
ților alcaloizi (1:::5%) pe cari îi conțin, ca: -vera- 
trina (CaaHa9O,N); veratridina (veratrina amorfă) 
CazHssOuN; sabadilina (C3,Hs3OsN); sabadina 
(CaoHs:04N); sabadinina (CszHu,O+N). Aceștia sunt 
combinaţi, uneori, cu acizii: sabadinic, tiglinic (me- 
tilcrotonic) şi veratric. Semințele acestor plante mai 
conțin un uleiu gras, verde-brun, și un uleiu volatil. 
Sunt întrebuințate la prepararea veratrinei și, une- 
ori, în Farmacie, la prepararea unor tincturi, extracte 
şi pomezi, pentru uz extern. Atât seminţele, cât și 
une'e principii active pe cari le conţin, sunt folosite 
și la prepararea unor insecticide, cum și a unor 
produse pentru uz veterinar. Sin. Popaz. 


10. Sabadilină [caGanuunnn; sabadilline; Sabadi- 
llin; sabadilline; szabadillin]. Chim.: CssHssOsN. 
Alcaloid extras din planta Sabadilla. Sabadilina 
se obţine sub formă de rășină; e solubilă în al- 
cool și în cloroform, insolubilă în eter. 

1. Sabadină[caGamun;sabadine; Sabadin; saba- 
dine; szabadin]. Chim.: CasHsOsN. Alcaloid extras 
din planta Sabadilla. Sabadina se obține sub formă de 
cristale aciforme, solubile în apă, cu p. tł. 238-240°. 

12. Sabadinină [caGagunun; sabadinine; Saba- 
dinin; sabadinine; szabadinin]. Chim.: CasHasOsN. 
Alcaloid extras din planta Sabadilla. Sabadinina 
se obține sub formă de cristale aciculare, foarte 
fine, ușor solubile în alcool și în cloroform, mai 
greu solubile în eter. 

13. Sabeco, metal~.:Aliaj de cupru, «u 21% plumb 
și 9% zinc întrebuințat la turnarea palierelor. (N. C.). 

14. Sabine [caGun; sabine; Sabine; sabine; sza- 
bin]. Acust.: Unitate de măsură a absorpției acustice, 
egală cu absorpţia undelor acustice cari se propagă 
într'o cameră închisă, și e datorită unei ferestre cu 
aria de 1 picior pătrat (1 picior pătrat = 0,0929 m°). 

15. Sabiţă: Sin. Rizacă (v.). 

16. Sablaj: Sin. Sablare (v.). 

17. Sablare [necuocrpyiinaa ovuucria; sa- 
blage; Sandstrahlreinigung; sand blast cleaning; ho- 
moksugăr-tisztităs). Tehn.: Împroșcarea cu nisip a 
pieselor, pentru a le curăți sau netezi suprafața sau, 
uneori, pentru a o înăspri. — Un curent de aer com- 
primat proiectează granulele ascuţite de nisip, prin- 
tr'un ajutaj de împroșcare, pe suprafața care trebue 
pre!ucrată, de unde desprind straturile de impurități 
sau de material de acoperire, sauașchii din materialul 
piesei. În cursul sablării, o parte din granulele 
împroșcate intră în materialul dela suprafața piesei, 
mai puţin dur decât ele, formează adâncituri cu 
margini proeminente și — prin acţiune repetată — 
ecruisează materialul metalic şi-l fac casant; alte 
granule desprind așchii și uniformizează proemi- 
nențele de pe suprafață. Pentru sablare se folo- 
sește, de obiceiu, nisip de cuarț, mărimea granu- 
lelor (cu dimensiunile de 0,2:::3,5mm) depinzând de 
felul și de grosimeapieselor, cum șide scopul urmărit. 
Uneori se folosește „nisipul de oțel” (v. și sub Nisip 
de sablat), care e constituit din granule de fontă 
albă, dură, care prezintă avantajul că nu prăfuește, 
însă şi desavantajele cătrebue degresat des și nu 
poate fi folosii la aspriri fine. La sablare se reintroduc 
în circuitul delucru cca 90% din materialul folosit. 

Presiunea aerului de împroşcare e de 0,5:::7 ats. 
În unele cazuri se folosește abur pentru împroșcarea 
de sablare; acesta prezintă desavantajul că poate 
provoca ruginirea pieselor de materiale feroase. 

Sablarea se efectuează cu ajutorul aparatelor 
de sablat (v. Sablat, aparat de ~), prelucrarea 
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pieselor făcându-se, fie în camere de sablare, la 
prelucrarea individuală sau în serie mică, fie în 
aparate cu masă rotitoare sau cu masă cu mișcare 
de translație, la prelucrarea în serie mare a piese- 
lor mici (v. sub Sablat, aparat de =). Uneori, 
de exemplu când se folosește nisip metalic, îm- 
proşcarea se efectuează cu ajutorul unei mașini 
cu rotor cu palete. 

Camera de sablare e constituită, de obiceiu, 
dintr'un schelet îmbrăcat cu tablă de oțel, în care 
se găsesc o masă sau o podea metalică (de 
obiceiu, de fontă), un colector de nisip sub aceasta, 
şi o instalație de absorpție a pratului printr'un 
exhaustor. Piesele sunt așezate pe masă — și 
muncitorul îndreaptă asupra lor ajutajul de sa- 
blare. El e îmbrăcat într'un costum de protecțiune 
şi poartă o mască de alimentare cu aer. — Pentru 
serii mici de piese mici, camera de sablare are, 
de regulă, un ajutaj de sablare fix, vertical, un 
geam de supraveghere și două deschizături prin 
cari muncitorul introduce piesele sub ajutaj. Mâinile 
muncitorului sunt protejate cu mănuși. 

Sablarea servește la îndepărtarea impurităților 
superficiale (rugină, nisip de turnătorie, oxizi, 
etc.) sau a straturilor de protecțiune vechi (vopsea, 
etc.), la netezirea, mătuirea, etc., a pieselor sau 
a suprafețelor metalice mari (de ex. la piesele 
cari nu pot fi curățite prin dare la tobă, la con- 
strucţii metalice, la foi de tablă). Sablarea nu se 
foloseşte la piese polisate, la piese cu toleranțe 
strânse în privința dimensiunilor mici, piese cu 
grosimea pereților sub 1 mm, sau piese foarte 
unsuroase sau foarte murdare (la cari reintro- 
ducerea nisipului în circuitul de lucru ar cere 
instalații de curăţire, de degresare şi uscare). 

1, Sablare, cameră pentru ~ [kamepa nec- 
KocTrpyinoro annapara; chambre pour sablage; 
Sandstrahlkammer; sand blast chamber; homok- 
fuv6kamra]. V. sub Sablare, 

2. Sablat, aparat de ~ [necrocrpyănbrii 
annapar; sableuse; Sandstrahlgeblăse; sand blast 
apparatus, sand jet blower; homokfuvâ-kesziilek]. 


Scheme də aparate de sablat. 
|) cu ejector; I1) cu presiune; 111) cu cădere; 1) rezervor de 
nisip la presiunea atmosferică; 1') rezervor de nisip sub 
presiune; 2) aer comprimat; 3) ejector; 3') ajutaj de aer 
comprimat; 4) conductă de aspirație a aerului cu nisip; 
5) ajutaj de împroșcare; 6) alimentare cu nisip; 7) piesă 
pentru sablat. 


Tehn.: Aparat care servește la împroșcarea nisipu- 
lui de sablat, cu ajutorul aerului comprimat, în 


operațiunea de sablare (v.). E constituit din urmă- 
toarele părți principale: un rezervor de nisip, un 
sistem de amestecare a nisipului cu aerul com- 


primat, conducte cu arma- 
turi și unul sau mai multe 
ajutaje de  împroșcare. 
Ajutajul de împroșcare e, 
fie o armatură monobloc 
de fontă albă, fie o arma- 
tură cu ajutaj de metal 
dur (cu carburi metalice), 
Amestecarea nisipului cu 
aer comprimat și antre- 
narea nisipului se pot 
face prin aspirație, prin 
presiune sau prin cădere. 
La aparatele cu aspirație, 
aerul comprimat antre- 
nează, printr'un ejector, 
nisipul dintr'o conductă 
legată cu rezervorul de 
nisip (v. fig. 1). La apa- 
ratele cu presiune, nisipul 
e depozitat într'un rezer- 
vor sub presiune, e ames- 
tecat cu aerul comprimat 
într'un ajutaj de amestec 
şi apoi e trimis în con- 
ducta care duce la ajutajul 
de împroșcare (v. fig. 11). 


Aparat de sablat, cu masă 
rotitoare, 
1) masă rotitoare; 2) carcasă; 
3) ajutaj de  împroșcare; 
4) mecanism pentru mișcarea 
ajutajului de  împroşcare; 
5) rezervor de nisip; 6) des- 
chidere pentru aşezarea jalu- 
zelelor de protecțiune; 7) in- 
trarea aerului comprimat. 


La aparatele cu cădere, 

nisipul cade liber, dintr'un rezervor așezat la un 
nivel mai înalt, până la ajutajul de împroşcare, 
unde e antrenat de aerul comprimat (v. fig. II). — 
Pentru sablat serii mari de piese mici, se folosesc 
aparate de sablat cu masă de lucru (de fontă) 
rotitoare sau cu mișcare de translație, cu un ajutaj 
fix sau mobil, sau cu mai multe ajutaje fixe (v. fig. IV). 

Uneori, de exemplu pentru sablarea cu nisip 
de oțel, împroșcarea nisipului se face cu mașini 
cari au rotor cu palete. 

3, ~, instalație de ~ [necnocrpyănaa ycra- 
HOBKa; installation de sablage; Sandstrahlanlage; 
sand blast plant; homokfuv6-berendezss): Instalaţie 
care se folosește la sablare (v.) și care e com- 
pusă, în general, din următoarele părţi: un rezer- 
vor de nisip, o mașină de cernut nisipul, un 
cuptor de uscat nisipul, un compresor sau o sursă 
de aer comprimat, un filtru, o cameră de sablare 
(v. sub Sablare) și unu sau mai multe aparate 
de sablat (v. Sablat, aparat de ~). 

4. ~, maşină de ~: Sin. (impropriu) Aparat 
de sablat. V. Sablat, aparat de ~. 

5. ~, nisip de ~. V. Nisip de sablat; v. și 
sub Sablare, 

e. Sableză: Sin. Aparat de sablat. V. Sablat, 
aparat de ~. 

7. Sabord [amGpasypa, nopruk; sabord; 
Pforte; porthole; hajâ-ajtânyilăs]. Nav. m.: Des- 
chizătură în general pătrată, în pereții laterali 
ai unei nave, folosită pentru scurgerea apei, 
pentru încărcări și descărcări de mărfuri, pentru 
aerisire, etc. 


1. Sabordaj [3aronnenue cynna; sabordage; 
Anbohren; scuttling; haj6-elsiillyesztes]. Nav. m.: 
Scufundarea voluntară a unei nave proprii. Se aplică 
pentru a nu lăsa navele să cadă în mâinile inimicului. 

2. Sabot [nepeBannbiii Gamma, ca00; sa- 
bot; Holzschuh; clog, sabot, wooden shoe; facipő, 
fasarú]: Încălţăminte cu tălpi groase de lemn, cu le- 
gături de piele, de cauciuc, sau de țesături textile, 
folosită de muncitori ca mijloc de protecțiune în 
încăperile în cari există pe podea agenți agresivi, 
de exemplu substanțe alcaline; uneori, saboții se 
folosesc ca încălțăminte izolantă contra umidității. 

s. Sabot [Gamma TpyGbi; sabot; Rohrschuh; 
casing shoe; cs&saru]. Expl. petr.: Tub gros de oțel, 
cu muf filetată la capătul de sus, fitetat interior la 
45° la capătul de jos, înșurubat la partea inferioară 
a burlanului celui mai de jos și care protejează 
partea de jos a coloanei în timpul săpării. 

La procedeele de săpare rotativă hidraulică, 
la cari coloana este introdusă după terminarea 
săpării porțiunii care se tubează cu coloana că- 
reia îi aparține sabotul respectiv, el nu are decât 
un rol de calibrare și, la nevoie, de ușoară recti- 
ficare a pereţilor găurii de sondă, 

La procedeele de foraj numite uscate, cum și la 
unele procedee percutante hidraulice, la cari se 
sapă gaura de sondă simultan cu avansarea coloa- 
nei, sabotul participă la săpare în rocele cimentate, 
fie ajutând acțiunea sapei, fie, în cazul rocelor 
deosebit de friabile şi al procedeelor hidraulice, 
săpând el însuși gaura sondei. — Prin extensiune, 
se numește sabot și porțiunea inferioară, îngro- 
șată, a coloanei de țevi de extracţie. Sin. Şiu. 

4. Sabot (Gamma, konomka; sabot; Schuh; 
shoe; csúszósarú]. Mş. agr.: Organ de mașină care 
are, în general, forma de patină, și pe care se 
sprijine, în deplasare, părți ale unor mașini agri- 
cole; înlocueşte adeseori roata. Legătura de spriji- 
nire e, în general, reglabilă, pentru a permite 
modificarea înălțimii de lucru a mașinii (de ex. la 
cositoare și la secerătoare). Uneori, capătul ante- 
rior al sabotului e susținut de o roată. 

s. Sabot. Cs. V. Papuc 1. 

o. Sabot de cale [6ammak peJbcoBoÑŭ; sabot 
de freinage; Hemmschuh; brake shoe; vágányfék- 
sarú]. C. f.: Organ de frână care se așază pe una 
dintre șinele unei linii de cale ferată, pentru frâ- 
narea vagoanelor „la manevră, în special la ma- 
nevra pe cocoașe, Saboţii de cale pot avea acţio- 
nare individuală manuală, sau acţionare centrali- 


Sabot de cale, manual. 
1) talpa sabotului; 2) corpul sabotului; 3) opritor de roată; 
4) mânerul sabotului, 


zată. Sabotul de cale pentru acţionare manuală e 
format dintr'o talpă metalică cu una sau cu două 
borduri, pentru a avea suficientă stabilitate; când 
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sabotul e călcat de vagon, el alunecă pe șină 
împreună cu roata acestuia, provocând frânarea 
ei. Scoaterea sabotului de pe cale se face cu un 
dispozitiv în formă de pană, montat lângă cale, 
sau cu mâna, — Sabotul de cale pentru acţionare 
centralizată are o construcție asemănătoare cu aceea 
a sabotului de cale manual; el se pune și se scoate 
de pe cale centralizat, prin acţionare mecanizată. 

7. ~ de deraiere [Gamma CBOMAmHĂ C 
penbc; sabot de dsraillement; Entgleisungsschuh; 
derailing block; kisiklaszt6 saru]: Sabot fix, montat 
pe una dintre șinele unei linii de cale ferată, 
pentru protecțiunea unei instalaţii de cale sau a 
unui vehicul care se garează pe linia respectivă, 
contra unor vehicule cari ar veni pe linie. E for- 
mat dintr'o talpă metalică inclinată, astfel încât, 
fiind atacată de o roată a vehiculului, dirijează 
lateral osia și produce deraierea vehiculului. 

s. Sabot de frână [ropmosnoi Gammar, Top 
MOB3HaA KONOmKa; sabot de frein; Bremsklotz; 
brake shoe, brake block; féksarú, féktuskó]. Tehn.: 
Organ de frână montată pe vehicul, care efec- 
tuează frânarea propriu zisă, prin frecarea lui, fie 
pe roată sau pe o tobă solidarizată cu roata, 
fie pe un arbore cu care roata are o legătură 
cinematică. Sabotul se confecționează din fontă, 
din fontă cu incluziuni de oțel, din lemn, etc,. cu 
sau fără căptușeală de metal-asbest, etc. Forma 
sabotului diferă după sistemul tehnic la care e 
folosit. Exemple: 

9. ~ de autovehicul [ropmosuaa Konomka 
TpaHCnopTHoro cpencTBa; sabot de frein pour 
autovehicule; Bremskloiz für Kraftfahrzeug; brake 
shoe for autovehicle; g&pkocsi-feksaru]: Sabot care 
se aplică pe toba sau pe 
discul de frână al auto- 
vehiculelor. Saboții (în 
general doi la fiecare 
disc sau tobă) pot fi in- 
teriori sau, uneori, exte- 
riori, Se confecționează, 
de obiceiu, din fontă, cu 
garnitură de metal-asbest, 
pentru a se mări coefi- 
cientul de frecare (v. fig.). 


10. ~ de frână de ve- 


Sabot de frână de autovehi- 
cul, 


hicul de cale ferată [rop- 
MO3HaA KOJIOMKa Xe- 
Je3HOAOPOKHOrO ne- 
PenBHXHOTO CPeHCTBa; 


1) sabot principal; 2) came; 
3) garnitură de metal-asbest; 
4) tobă de frână; 5) sabot 


d int diar). 
sabot de frein pour vé- E a i 


hicule de chemin de fer; Bremsklotz für Eisenbahn- 
fahrzeug; brake shoe for railway vehicle; vasuti 
járomű-féksarú]: Sabot din instalația de frână a 
unui vehicul de cale ferată, legat de timoneria 
frânei, respectiv de transmisiunea hidraulică la 
vagoanele fără timonerie de frână. Forma sako- 
tului se apropie de aceea a unui sector de cerc, 
pentru a se putea aplica ușor pe bandajul roții. 
Se confecţionează din una sau din două bucăți. 
Saboţii dintr'o singură bucată se confecționează 
din fontă cu duritatea Brinell între 190 și 200; ei 
sunt folosiți din ce în ce mai rar. Saboţii din două 
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bucăţi sunt formați din talpa amovibilă și din port- 
sabot (v. fig.), talpa putând fi schimbată cu ușu- 
rință, la depăşirea toleranţelor 
de uzură; talpa sabotului se con- 
fecţionează din fontă cu aceeași 
duritate Brinell ca și sabotul din- 
tr'o singură bucată. — Presiu- 
nea lineară pe suprafaţa sa- 
botului nu trebue să depășeas- 
că aproximativ 22 kg/cm?; de 
aceea la locomotivele de con- 
strucție nouă, talpa sabotului 
se face foarte lungă. — Prin 
încălzirea exagerată a sabotu- 
lui se produc fisuri și defor- 
mații în corpul său, astfel încât 
suprafața de contact pe roată 
devine mai mică și presiunea 
crește, iar coeficientul de fre- 
care devine mai mic și se pro- 
duc în corpul sabotului tensiuni 
mari, cari pot duce la ruperea 
lui. Acest defect al sabotului poate fi eliminat 
prin confecţionarea tălpii din două bucăţi. Se fac 
încercări și cu saboți de fontă cu incluziuni de 
oțel, pentru a mări coeficientul de frecare și 
conductibilitatea termică, și pentru a ameliora 
uzura. La unele vehicule (vagoane de tramvaiu, 
vagonete,etc.) s'au făcut încercări cu saboţi de lemn, 
fără rezultate concludente (saboții se carbonizează 
uşor; prin umezeală se reduce mult coeficientul de 
frecare). Pentru a evita frecarea dintre saboți și ban- 
dajul roții, când frânele sunt slăbite, între sabot și 
roață trebue să existe un joc de aproximativ 10 mm. 

1. Sabot de macara [TopMosHaa Kononka 
pana; sabot de frein pour grue; Bremskloiz für 
Hebezeug; brake shoe for hoisting device; emelő- 
g&p-f&ksaru]: Sabot care se aplicăpe toba de frână 
a unei macarale. Saboții (unul sau doi la fiecare tobă) 
se confacţionează din fontă, din oțel, din lemn, etc. 

2. Sabotarea iraversei [3arecbiBgaTb mnanbl; 
sabotage de la traverse, entaillage de la traverse; 
Kappen des Schienenlagers, Dechseln des Schien- 
enlagers; adzing of the rail seat, forming of the 
rail seat; talpfa-kapacsolăs, talpfa-vâjâs]. C. f.: Ope- 
rațiunea de executare a două scobituri transver- 
sale pe fața superioară 


Sabot de vehicul de 
cale ferată, cu talpă 
demontabilă, 

1) porttalpa sabotului; 
2) pana sabotului; 
3) talpa sabotului, 


a traverselor de cale d 

ferată, în locul de 120 

rezemare a șinelor, ko L 
N 


pentru a se realiza 
o suprafață inclinată 
spre mij'ocul traver- 
sei, astfel încât fața 
superioară a șinei să 
devină paralelă cu fața 
derulare a bandajelor,. 

Sabotarea se face 
inclinat (v. fig.), când 
şinele se așază direct 
pe traversă sau când 
plăcuţele de reazem nu au inclinare, și se face dreap- 
ă (v. fig.), când plăcuțele de reazem au inclinare. 


DI PI SE e Tre 
În ai ii a a 
d ] +20 
ea 
e e 
En 
Sabotarea traverselor. 


I) sabotare inclinată; 11) sabotare 
dreaptă, 


Sabotarea poate fi efectuată cu unelte manuale 
sau mecanizał, cu maşini de sabotat traverse, 
fixe sau portative. 


s. Sabromină. Chim., Farm.: (CsaHa+BrO2),Ca. 
Dibrom-behenat de calciu. Se prezintă sub formă 
de pulbere amorfă, albă, inodoră, insipidă, inso- 
lubilă în apă sau în alcool, solubilă în eter, în 
benzen și în cloroform. E indicată ca sedativ, în 
neurastenie, în isterie, etc., ca înlocuitor al bro- 
murilor alcaline. (N.C.). 

4. Sabur. V. sub Aloină. 

5. Sac [menrok; sac; Sack; sack, bag; zsák]. 
Gen.: Obiect flasc, în formă de tub cu pereții 
subțiri, închis la un capăt în care se depozi- 
tează sau se transportă material mărunt sau pulve- 
rulent. Se confecționează, fie prin coasere sau 
lipire, din semifabricate sub formă de pânze sau 
de foi, fie prin țesere, turnare sau presare în 
formă finită, din materii prime sub formă de fire 
sau de pastă. La sacii confecționaţi prin coasere 
se folosesc pânze de in, de cânepă, etc. (tesute 
în două ițe, cu legătură simplă între firele de 
urzeală și bătătură), iar la cei confecționaţi prin 
lipire se folosesc foi de hârtie, de celofan, etc.; 
la sacii confecţionaţi prin țesere se folosesc fire 
de in, de cânepă, iulă, kenaf, hârtie, etc., iar la 
cei confecjionaţi prin turnare sau presare se folo- 
sesc paste celulozice (de ex. pastă vâscoasă de 
ester celulozic). Sacii confecționaţi din fire libe- 
riene (de ex. in, cânepă, kenaf, etc.), pentru cari 
se întrebuințează câlji (nu fuior), au rezistență și 
durabilitate mare. La umiditate, sacii de hârtie 
şi de iută au rezistență și durabilitate reduse, 
dar au un preț mic de revenire. Sacii de iută 
sunt folosiți cel mai mult, 

Sacii turistici, pe cari oamenii îi poartă în spinare 
(ranițele), sunt înzestrați cu benzi pentru suspen- 
darea de umeri, și au o formă care permite pur- 
tarea lor cu oboseală minimă și păstrarea formei 
materialelor încărcate; se confecţionează din łe- 
sături de in, de cânepă, bumbac, etc., de regulă 
hidrofugate. 

Sacul scurt, de merinde, care se poartă pe 
umăr, se numește traistă. Uneori, și mai ales pentru 
transportul cu anima'ele, se confecționează desagi 
compuși din doi saci uniţi între ei pe jumătate 
din periferie, la gura lor de încărcare; aceştia se 
încarcă egal și se așază astfel pe un umăr, încât 
un sac să atârne în faţă şi celălalt în spate, sau 
se așază asife| pe spinarea animalului, încât fiecare 
jumătate a desagilor să atârne pe câte o zonă 
costală, obținându-se astfel o repartiție echilibrată 
a sarcinii. 

s ~ filtrant [memos puabrp; sac filtrant; 
Filtersack; filtering bag; szürőzsák]: Sac folosit în 
instalațiile de desprăfuire a aerului din incinta 
întreprinderilor în cari procesul de fabricație e 
însoțit de desvoltare intensă de praf (de ex. în 
stațiunile de egrenat bumbac, în filaturile de 
bumbac, în filaturile de lână cari folosesc lână 
regenerată din sdrențe, în topitorii de fibre libe- 
riene, etc.). Cu ajutorul unor ventilatoare, aerul 
încărcat cu praf se trimite, prin conducte, sub 


presiune, în acest sac, care reţine praful, în timp 
ce aerul filtrat trece prin el şi poate fi condus 
din nou în secţiile de lucru, fără să i se fi scăzut 
temperatura. Odată cu desprăfuirea, acești saci 
realizează deci economie la combustibilul necesar 
pentru încălzirea sălilor de lucru. 

Capacitatea de reținere a prafului și rezistenţa 
pe care acești saci o opun trecerii aerului depind 
de felul țesăturii din care sunt confecționaţi. Țesă- 
turile de fire păroase și dispuse rar rețin praful 
mai bine și opun trecerii aerului o rezistență mai 
mică decât țesăturile de fire cu suprafață netedă 
și dispuse mai des, deoarece particulele de praf 
sunt constrânse să-și schimbe direcția de mai 
multe ori în țesătura păroasă, 

Sacii filtranţi rețin 83:::99% din praful din aer. 
Funcționarea mai îndelungată le mărește capaci- 
tatea de reținere, ceea ce constitue un avantaj, 
dar măreşte și rezistența pe care o opun trecerii 
aerului, ceea ce constitue un desavantaj. La anu- 
mite intervale de timp, sacii filtranţi sunt scuturați 
cu ajutorul unor dispozitive. 


1, Sacde praf [IbIIEyNOBHTEJIb, MENIOK NbINb- 
HHKOBbIĂ; sac à poussière; Staubsack; dust bag; 
porzsâk]: Sac ii 
pentru reține- 
rea prafului ca- 
re se găsește 
în suspensie 
într'un curent 
de fluid. E fo- 
losit în insta- 
laţii industriale, 
fie pentru co- 
lectarea și va- 
lorificarea pra- 
fului (de ex. re- 
cuperarea par- 
ticulelor pulve- 
rulente din ga- 
zele de cuptor 
înalt), fie pen- 
tru epurarea 
(desprăfuirea) 
prin gravitalie 
a gazelor sau 
a lichidelor. E 
folosit, de a- 
semenea, la unele aparate menajere, de exemplu 
la aspiratoarele de praf (v. fig.). 

2. ~ de vânt: Sin. Mânecă de vânt (v.), 

s. ~ plutitor [nJroBuyuuniă MENOK; sac flottant; 
flökbarer Sack, Flohsack; floatable sack, raft sack; 
uszózsák]: Sac umplut cu paie, format din două 
foi de cort suprapuse și legate strâns cu patru 
frânghii, folosit ca plutitor pentru plute impro- 
vizate din scânduri și saci plutitori. Pentru ca 
apa să pătrundă cât mai greu în el, foile de cort 
suprapuse nu se încheie pe aceeași latură asacului, 

4. ~ Puvrez [pyraB Ilyepesa; poche P.; P. 
Tasche; P. pocket; P. tömlő]: Tub de pânză cu lun- 
gimea de cca 3 m și cu diametrul de 30 cm, folosit 
pentru filtrarea zemurilor sau a siropurilor de zahăr. 


Aspiratoare ce praf, cu sac, 
I) aspirator staționar; 1) aspirater depla- 
sabil; 1) cap de aspirație; 2) sac de praf; 
3) exhaustor; 4) motor electric; 5) cap de 
evacuare a aerului desprătuit (la aspirato- 
rul II, aerul desprătuit e evacuat prin po- 
rii sacului); 6) întreruptor; 7) conductă 
electrică, 
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s, ~ turistic [pronaak; sac de touriste; Ruck- 
sack; knapsack; hátizsák]: Sin. Raniţă, V. sub Sac. 

o. Sac [mepăxta, cau); engin de pêche en 
forme de sac; Hamen; purse-net, spoon-net, 
hoop-net; kivető, meritâhâl6]. Pisc.: Unealtă din 
plasă, în formă de con când este întinsă, folosită 
la pescuitul în pâraiele de munte. Sacii cu mâner, 
folosiți la pescuit, se numesc mingiog, tărăbuf, etc. 


7, Sac de aer [BoBAyuubli MernoK; poche 
d'air; Luftsack; air pocket; legpârna]. Tehn.: Strat 
de aer care se strânge la pariea superioară a 
conductelor de apă sau a corpurilor de încălzire 
din instalațiile de încălzire cu apă caldă, dacă 
acestea nu sunt montate cu pantă ascendentă 
spre o conductă de colectare și de evacuare a 
aerului. Sacul de aer introduce o rezistenţă suple- 
mentară în circuitul apei, În instalaţiile de încăl- 
zire cu apă caldă, prin gravitație, sacul de aer 
poate întrerupe circulația prin corpul de încălzire 
sau prin conducta în care s'a format (de ex. 
într'o conductă care e astfel montată, încât să 
formeze un unghiu cu vârful în sus), 

s. Sac de apă [BomoormenuTeab; poche 
d'eau; Wassersack; water sack; vizzsâk]. 1. Tehn.: 
Recipient pentru colectarea apei antrenate — sub 
formă de vapori sau de picături — de către 
gazul (de ex. gazul de iluminat, gazul natural) 
care circulă într'o rețea de distribuţie, și din care 
apa e evacuată periodic, printr'un orificiu obturat 
cu un dop sau cu un robinet. Sacul de apă se 
montează în punctele joase ale conductelor 
rețelei, montate cu pantă. — 2. C. f.: Sin, Sepa- 
rator de apă la frâna continuă (v.). 

9, Sac de golire a camerei de fum. V. Pâlnie 
de fraisil. 

10. Sac de nomol [rpazeynoBureilb; collec- 
teur de boues; Schlammfang; mud tank; iszapfog6]. 
Mş. term.: Colector montat în părțile inferioare 
ale cilindrilor („tamburilor”) căldării de abur, în 
care se adună nomolul din apa de alimentare a 
căldării. Evacuarea nomolului depus în sacul de 
nomol se efectuează prin purjare. 

11. Saca [Bomoeosnaa Gouka; tonneau (de 
porteur d'eau); Wasserfab; water cask, water 
barrel; vizhord6]: Recipient (de regulă, un butoiu 
de lemn) montat pe un cadru de căruță cu două 
sau cu patru roți, pentru transportul apei în locu- 
rile în cari nu există rețea de alimentare cu apă. 

12, Săcărâmbit. V. Nagyagit. 

13. Sacâz. V. Colofoniu, 

14. Saccharomyces. Bot.: Gen de ciuperci din 
clasa ascomicetelor (v.), ale cărui specii se pre- 
zintă sub formă de șiraguri de celule. Se înmul- 
țesc prin înmugurire, iar în condițiuni defavorabile, 
prin spori interni (ascospori). Trăiesc în medii 
lichide sau solide bogate în substanţe zaharoase, 
ca glucoza, zahărul de trestie, lactoza, maltoza, etc.; 
dacă ciupercile vegetează în aceste medii, se 
înmulțesc mai lent, iar mediile se transformă în 
produse diferite, ca alcool etilic, anhidridă car- 
bonică, etc. Acest gən de ciuperci cuprinde 
Saccharomyces cerevisiae şi Piu set es my- 
coderma, fermenți folosiţi în industria fermenta- 
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tivă (v. și Drojdie de bere). Saccharomyces 
cerevisiae se prezintă sub formă de celule rotunde, 
ovoide, sub formă de pară, uneori alungite, cu 
diametrul de 2-::10 p. Se găsesc izolate sau 
aglomerate, pe pelița fructelor dulci și coapte, 
unde sunt transportate de vânt sau de insecte. 
Se înmulțesc, de regulă, prin înmugurire, dar, 
când condiţiunile devin defavorabile, se transformă 
în spori, cari sunt mai rezistenți și cari, însămân- 
taţi într'un lichid zaharat, dau naștere unor celule 
noi. Pentru a se hrăni, au nevoie de zaharuri, 
de substanțe organice azotoase și de substanțe 
minerale fosfatate, Secretă diastaze cari produc 
fermentații; acționează, în general, în prezenţa 
oxigenului, dar exercită acţiunea lor fermentativă 
şi în medii lipsite de aer. Lumina solară sau 
temperaturile înalte, de peste 50:::60”, le distrug; 
rezistă, însă, la temperaturi foarte joase, până 
la —250°, dacă variația de temperatură e lentă. 
Sunt folosiţi ca fermenți în industria berii, a pâinii, 
în patiserie, cum și în medicină. Pentru a obține 
o acțiune constantă a lor, se prepară culturi 
selecționate, în condițiuni favorabile de desvol- 
tare. Se prepară, de asemenea, sub formă de 
pulbere uscată (sub vid, la maximum 40°), care 
are coloarea gălbuie, gust amăruiu și miros aromat, 
şi se păstrează în vase bine închise, ferite de 
aer și de lumină. 

1, Săcel, conglomerat de ~ [konriomepar 
Couem; conglomerat de S.; S. Konglomerat; 
S. conglomerat; S. konglomerât]. Geol.: Conglo- 
merat eocen, alcăluit din blocuri rulate, puternic 
cimentate, de granite, de șisturi cristaline și de 
calcare jurasice, care apare la Săcel. 


2, Sacheţi [napycuaa BepeBra; rubans de 
firlage; Beschlagzeising; gaskets; vitorlatüző-kötél]. 
Nav. m.: Bucăți de frânghie (saulă), cari servesc 
la prinderea velelor de vergi, pentru a micșora 
suprafața. lor, și la legarea tenzilor. 

s. Sacrificiu de exploatare [necBoeBpemeu- 
Haa B«cgiyaranua neca; sacrifice d'exploita- 
tion; Ausbeutungsopfer; working sacrifice; kiter- 
melssi áldozat]. Silv.: Exploatare a unui arboret, 
când vârsta acestuia e mai mare sau mai mică 
decât vârsta exploatabilităţii lui. În practica ame- 
najamentului se admit, în general, sacrificii de 
exploatare în minus de 10:15 ani. Sacrificiile de 
exploatare în plus sunt limitate mai puţin strict, 
ele putând fi admise până la vârsta la care se 
produce o scădere bruscă a creșterii medii, în- 
soțită de o depreciere a lemnului. 

4. Sacul năvodului: Sin, Matiţă (v.). 

5. Sădilă. Ind, făr.: Săculeț de formă conică, 
confecționat din pânză de cânepă, în care cio- 
banii pun cașul ca să se scurgă zerul, sau pentru 
a-l transporta, Sin. Sedilă, Sidilă. 

s. Sadină [3onoroGopomnHuK; grenille; Reis- 
wurzel; witch -root; r&zsegy&ksr]. Bot.: Andro- 
pogon Gryllus Linn., (Chrysopogon Gryllus Trin.). 
Plantă ierboasă din familia gramineelor, cu frunze 
lineare, acoperite cu peri lungi și albi. Are spi- 
culele uniforme, violete sau gălbui; fructul e o 
cariopsă foarte îngustă. Crește pe dealuri aride, 


prin poieni, margini de pădure, fânețe uscate. 
E o plantă caracteristică și abundentă în câmpiile 
noastre, Rădăcina ei, fibroasă, lungă și tare, e 
recoltată la 3:::4 ani, între Octomvrie și Martie. 
Fibrele sunt folosite la confecţionarea periilor, 

7, Sădire : Sin. Plantare (v.). 

s. Sădit. V. Plantat. 

9. Sădit, mașină de ~., V. Plantat, mașină de ~, 

10. Safian [caþban; maroquin; Saffian; saffian; 
szafián]. Ind. piel.: Piele de oaie, de vițel sau, 
uneori, de capră, tăbăcită numai cu scumpie, 
neunsă, vopsită în colori variate, dar nu în negru. 
Safianul este pielea cea mai fină pentru artico- 
lele de marochinărie și de galanterie. Pentru 
obținerea safianului, pieile sunt înmuiate, ştercuite 
și coleite. După depilare, ele sunt introduse într'un 
postcenușar de umflare, în care rămân 8:14 zile. 
Pieile cenușerite sunt cărnuite și ștuțuite, făţuite 
de mână și apoi spălate. După spălare, ela sunt 
sămăluite, spălate, curăţite pe partea cărnoasă, 
fățuite a două oară și spălate din nou, 

Tăbăcirea poate fi făcută după metoda turcească, 
franceză sau italiană. În prima metodă, pieile 
sunt vălcuite întâi într'un terciu vechiu de scum- 
pie și apoi sunt întinse pe boc, cu fierul de întins, 
cusute pe margini astfel, încât să formeze un 
sac, lăsându-se numai o mică deschizătură în 
dreptul unui picior, prin care sacul e umplut cu 
o soluție concentrată de scumpie și e legat cu 
sfoară, după care e supus unei presiuni destul de 
mari, pentru ca soluția tanantă să poată difuza 
prin piele. În metoda franceză, pieile sunt tăbă- 
cite în basine, la început în soluţii mai vechi şi 
diluate, apoi în soluţii din ce în ce mai concentrate 
şi mai proaspete. În metoda italiană, ele sunt pre- 
tăbăcite în două, trei basine cari conţin soluții 
diluate de scumpie şi apoi sunt vălcuite, timp de 
48 de ore, într'un terciu făcut din apă caldă și 
pulbere de scumpie. 

După tăbăcire, pieile sunt spălate, întinse şi 
uscate. Pieile uscate sunt înmuiate în apă caldă 
și spălate cu apă. Vopsirea se face înmuind de 
mai multe ori, în soluția de colorant, pieile lipite 
două câte două, cu partea cărnoasă în interior. 
Pieile nu sunt mordansate, deoarece taninul de 
scumpie are rolul de mordant. Numai coloranții 
extraşi din lemnele colorate sunt precipitați pe 
piele sub forma de lacuri insolubile, cu ajutorul 
sărurilor de staniu. După vopsire, pieile sunt clătite 
cu apă rece, sunt întinse cu fierul de întins la 
masă, unse eventual cu uleiu de in (numai cele 
vopsite în nuanţe închise) și uscate. 

Pieile uscate sunt umezite uşor, fălțuite în stare 
umedă, umezite apoi complet și întinse la masă, 
pentru a căpăta forma definitivă, După uscare, 
ele sunt unse pe partea din spre carne cu ọ 
emulsiune de albuș de ou și colorant, și apoi sunt 
uscate, umezite și lustruite cu mașina, Pieile lus- 
truite sunt umezite din nou și sunt șagrinate. 

11. Safir [canup; saphir; Sapphir; sapphire; 
szafir]. Mineral.: Varietate de corindon colorat 
în albastru, datorită unor urme de oxid de fier 
şi de titan. E o piatră prețioasă. 


1, Safran [nepo pyua; safran; Schegg; rud- 
dercheek; hajóél]. Sin. Pană 5. V. sub Cârmă. 

2, Safranilină [cappannnnn; safraniline; Sa- 
franilin; safraniline; szafranilin]. Chim.: Clorhidra- 
tul ftłaleinei dietil-meła-amidofenolului (al tetra- 
ełilrodaminei); colorant organic sintetic, din grupul 
faleinelor. Se prezintă sub formă de cristale 
verzi, sau sub formă de pulbere roșie-violacee, 
solubilă în apă, dând o colorație roșie cu fluo- 
rescență galbenă, cum și în acid sulfuric con- 
centrat, dând o colorație galbenă-brună, cu 
fluorescență verde. E folosită pentru a vopsi mš- 
tasea, lâna, bumbacul, pasta de hârtie și lemnul, 
în roșu mai mult sau mai puțin violaceu. 

s. Safranine [cabpanun; safranines; Safranine; 
safranines; szafranin). Chim.: Materii colorante din 
grupul fenazinei. Suni diaminoderivați ai sărurilor de 
fenil-fenazoniu. Sărurile monoacide sunt roșii, cele 
biacide sunt albastre, iar cele triacide sunt verzi. 
Cea mai simplă safranină e fenosafranina: 


H H 
€ N Ç 
AN a 
C d Il | 
7 Ne SI Ne 
H | H 
CeHs 

Prin substituirea a doi atomi de hidrogen, la 
una dintre grupările aminice ale fenosafraninei, 
cu doi radicali metil, se obține fuchsia, o ma- 
terie colorantă mult întrebuințată la vopsirea 
lânii și a bumbacului. 

Derivatul monofenilat al fenosafraninei la o 
grupare aminică, mauveina, e prima materie 
colorantă obţinută sintetic (1856), și anume prin 
oxidarea anilinei. 

Colorantul numit safranină, care e puțin între- 
buințat, are formula: 


H 
ota 1 
NeZ Nc? ^el Sc 
a | Il | 
n! Se 38 
$ H | H 
CeHs ` 
4. Safrol [cadppox; safrol; Safrol; safrol; sza- 
frol]. Chim.: Eter fenolic, cu o catenă laterală 
ciclică, cu p.t. 11°, p. f. 233°, O——CH, 
insolubil în apă, solubil în | 


NH, 


OI 


CH, 


alcool și în eter. e 

Se obține prin distilarea Hc/ Sc/ 
uleiurilor eterice extrase din Il | 
plante exotice, de exemplu HC, Po 
din Cananga odorata, llli- >C 
cium religiosum, etc. | 

Prin oxidare cu perman- HaC—C= CH, 
ganat de potasiu, trece în H 


acid piperonilic. Prin tratare cu alcalii se isomerizea- 
ză, trecând în isosafrol. E folosit în parfumerie, ca 
materie primă în sinteze organice, etc. Sin. Shikimol. 
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s. Săgeată [crpena; flèche, prolongement; 
Leittrieb, Leitzweig; leading branch, leading 
shoot; vezérág]. Agr.: Ultima prelungire a axei 
coroanei unui arbore. 

e. Săgeată [Gom-yruerapb; bout-dehors de 
clinfoc, flèche; Aubenkliiver-Baum; flying jib boom; 
külső orrârbâc-sudâr]. Nav. m.: Extremitatea din 
față a bompresului (v. fig. sub Arboradă). 

7, Săgeată [crpexna; flèche; Durchgang; sag; 
nyil]. Mat., Tehn.: Distanţa maximă dintre coarda 
care unește extremitățile unui arc de curbă și 
punctele curbei. Curba poate fi „axa" unei căi 
de comunicații, axa unei grinzi, a unui fir, etc. 

s. ~ [nogbem cBora; flèche de voûte; Bo- 
genhöhe einer Wölbung; rising of a vault; 
boltozatnyil]. Arh.: Distanța dintre linia nașterilor 
şi cheia unei bolți, măsurată pe verticală, 

9. ~ bombamentului [nombem npobura 
noporu; flèche du bombement; Wslbungspfeil; 
curvature arrow; domborlatnyil]. Drum.: Distanţa 
dintre dreapta care unește marginile platformei 
sau ale părţii carosabile a unui profil de şosea 
și punctul de întretăiere a profilului șoselei cu 
axa lui. Săgeata bombamentului depinde de lš- 
țimea căii și de felul îmbrăcămintei. De cele 
mai multe ori e cuprinsă între 1/40 și 1/200 din 
lățimea căii. Valorile mai mari corespund îmbră- 
cămintelor mai aspre. 

10. ~ elastică [ynpyrui npornd; flèche; 
Biegung; sag; legnagyobb lehajlăs]. Rez. mat.: 
Deplasarea pe verticală a punctelor unei grinzi 
orizontale, când grinda se încarcă cu un sistem 
oarecare de sarcini. Săgeata elastică v se deter- 
mină integrând de două ori ecuația fibrei medii 
deformate a grinzii 


unde x şi y sunt abscisa și ordonata punctelor 
grinzii, E e modulul de elasticitate, M; e mo- 
mentul încovoietor, iar Z e momentul de inerție 
al grinzii. 

Săgeata elastică poate fi determinată cu aju- 
torul teoremei lui Castigliano, ca derivata par- 
țială a lucrului mecanic de deformaţie L în raport 
cu o forță exterioară independentă, presupusă 
aplicată în punctul respectiv, în direcția săgeți: 


AP APE Mad, a o aaa 
* 9P; EI ` òP; ETG 


msi fiind coeficientul de influență. 


1. remanentă  [ocrarounbiii DpOorAő; 
flèche rémanente; remanenter Biegungspfeil; 
remanent (amount of) sag; remanens legnagyobb 
lehajlâs]. Rez. mat.: Săgeată pe care o păstrează 
o grindă care s'a deformat plastic, după ce au 
fost îndepărtate sarcinile de pe ea. Sin. Săgeată 
rămasă, 

12. ~ unui fir [npoBec, crpena npoBeca npo- 
Boma; flèche du fil; Durchhang des Aders; sag 
of a conductor; kâtelbelogâs]. Mec.: Distanţa, mă- 
surată pe verticală, dintre coarda care unește punc- 


~ 
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tele de suspensiune ale unui fir greu (cablu, etc.) 
și punctul cel mai de jos al firului considerat. 

Curba pe care o formează un fir greu, fixat la ca- 
pete, când sarcina e uniform repartizată pe unitatea 
de lungime a curbei, e un lănțişor. În cazurile 
săgeților mici se poate face aproximaţia că sar- 
cina e uniform repartizată pe unitatea de lungime 
măsurată pe orizontală; în acest caz, curba pe 
care o reprezintă firul e o parabolă, și să- 
geata se determină din relația: f=pk/H, unde 
p e greutatea pe metrul linear de orizontală, l 
e deschiderea (distanţa pe orizontală dintre punc- 
tele de suspensiune), iar H e forța de întindere 
(tracțiunea) din fir. 

Mai general, prin săgeata într'un punct P al 
unui fir suspendat la ambele capete și supus 
unui câmp de forțe uniform se înțelege segmen- 
tul de dreaptă, paralel cu direcţia câmpului, 
cuprins între punctul P și dreapta care unește 
punctele de suspensiune. 

Firul omogen, perfect flexibil și inextensibil, 
ia în echilibru forma unui lănţişor şi ecuaţia 
curbei lui e: 


(1) y=h (ač). 


unde h=T./Go e raportul dintre tracțiunea To 
în fir, considerată în punctul în care tangenta 
la curbă e perpendiculară pe direcţia câmpului, 
iar Ga e forța care se exercită asupra unității de 
lungime de fir. Notând cu a,=7v/s tensiunea de 
întindere din fir și cu y=Ge/s forța care se 
exercită asupra unității de volum, ecuația (1) se 
poate scrie sub forma: 


(2) ini hiii), 


Se deosebesc 
două cazuri: când } 
dreapta care uneş- Á 
te punctele de 
suspensiune e per- 
pendiculară pe di- 
recția câmpului — 
şi când direcția ei 
e oarecare, 


În primul caz, 
cu notațiile din 
fig. l, săgeata f 
a firului într'un 
punct P oarecare 
la distanța x de 


origine, e: 
Se A pil 
(3) ek h So, ch ali 
iar săgeata maximă (săgeata în sens restrâns) e 
a ay 
4 = ==). 
(4) fu 7 (ch Zog 1) 


Gacy raportul x/b, e mic, desvoltând funcțiunea 


ch Ž z în serie de puteri și întrerupând desvoltarea 


Săgeata unui fir. 

1) punctele de suspensiune (A; și As) la același nivel; 11) punctele de suspen- suspensiune. 

siune (Ay și Aş) denivelate; a) deschidere; f) săgeata firului într'un punct P; 
įm) săgeata maximă, 


lui, care e aproximată astfel printr'o parabolă, devine: 
5 br ES aT E 

(5) A mă 

iar formulele pentru săgeata firului şi săgeata 
maximă devin: 


(6) f=4 y2- =); 
yey 
(7) luas N 


0 
Dacă punctele de suspensiune ale firului sunt 
denivelate (v. fig. 11), expresiunea săgeţii, cu no- 
tațiile din figură, devine: 
(6) f=% (ch ehz?) — bea), 
0 
iar cea a săgeţii maxime, “otând bla=tgy: 


(9) fu = (ch h )-tau(e- tarash(taț)) 


Op  cos4 
1 
cos yọ 


sau, în ET, de oy h, y şi a=b+c: 


(10) 1 = *19 v (argsh(!9v)—arg chb + 


unde 


h ph i 
an a 
b= 29 +ch 40; h 
29 


Aproximând, și în acest caz, forma de echili- 
bru a firului, cu o parabolă, formulele devin: 


= golemat optezi 
So 
= igp, 
žm Y g9 


i am. gean sa 2 Da. 43 
T Szto ) +*t9y ( 199 c) ; 
Cond țiunea de 
săgeată minimă în 
A, şi relația a=b+c 


a 
dau: c> tan. 


Cu aproximația 
făcută, săgeata 
maximă se găsește 

*T deci, și în acest 
caz, la mijlocul 
deschiderii a din- 
tre punctele de 


Calculul săgeți- 
lor prezintă ma- 
re importanță la 
determinarea  caracteristicelor liniilor electrice 
aeriene și ale firelor de trolley. Conductele întinse 
cu o tracțiune prea mică au săgeată mare, au 


' | nevoie de stâlpi de susținere înalți și vibrează 


cu ușurință sub acțiunea vânturilor pulernice, ceea 
ce e deosebit de periculos în cazul deschide- 
rilor mari şi al conductelor de aluminiu, putând 
produce și scurt-circuite între faze. Conductele 
întinse prea tare prezintă pericolul de rupere. 


la îi doi termeni, ecuația (1) a curbei firu- | Pentru a calcula săgeata care trebue dată firului 


la montarea liniei, trebue să se țină seamă de 
factorii cari influențează mărimea ei: temperatura 
firului, sarcina pe metrul linear pe care trebue 
să o suporte, și tracțiunea cu care e întins. Cal- 
culul se bazează pe faptul că, pentru o anumită 
stare, definită prin temperatura e, tensiunea o, și 
sarcina lineară y, lung mea firului în funcţiune de 
deschiderea a și de parametrii indicaţi mai sus 
are expresiunea 
243 


(m 24 93 

Calculul săgeților trebue astfel condus, încât în 
cele mai grele condițiuni să nu fie depășită 
rezistența la tracțune admisibilă a materialului 
firului. Există două situații în cari tensiunea de 
intindere în fir poate fi mare: la sarcină normală 
y şi temperatură joasă ,,;„ și la temperatură 
normală 8,44. însă la sarcină sporită +, datorită 
unei solicitări accidentale. Se operează cu o valoare 
critică a, a deschiderii, care are expresiunea: 


24a(0 med — Omin) 
(12) ac Omar Vel, 
unde a este coeficientul de dilataţie lineară. 

Dacă a<, tensiunea maximă în fir se sta- 
bileşte la temperatura minimă 0,,;„ și la sarcina 
normală. Dacă a>a,,, tensiunea maximă în fir se 
stabileşte la temperatură normală și la sarcină 
sporită. 

Săgeţile pot atinge valori maxime în două 
situaţii: fie în cazul sarcinii normale și la tem- 
peraturile cele mai înalte, fie la temperaturi 
normale și la sarcină sporită. Se definește ca 
temperatură critică mărimea: 


1 
(13) "u= mat ona Za (1-7), 
1 


în care Oomeg reprezintă tracțiunea în fir pentru 
temperatura 8,4 şi sarcina sporită Y,. Dacă tem- 
peratura maximă a mediului înconjurător €,„a+ 
e mai înaltă decât 8, săgeata maximă are cea 
mai mare valoare pentru temperatura maximă a 
aerului și sarcină normală. Dacă temperatura 
maximă a aerului e mai joasă decât tempera- 
tura crițică, săgeata maximă are valoarea cea mai 
mare pentru temperatura normală ®meg și sarcină 
sporită. 

Pentru calcul se procedează în modul următor: 
Se determină deschiderea critică a, cu formula 


(12). Se determină tensiunea în fir Gomeg pentru 
"temperatura Sea şi sarcina mărită Y4, cu formula: 
(14) 

a? iE 

oma Comed E aO med 


l=a+ 


a E 


240,2 
dacă a<; iar dacă 4> ap: Comed = Omar: Se de- 
termină apoi temperatura critică 2, cu formula 
(13), cunoscând pe Soned’ 


-Omax E O mim! 
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Dacă tmar <? cea mai mare valoare a săgeții 
maxime e: 


Se 
(15) URTEA 
Dacă tmar? Po cu formula: 
(16) 
aE PE 
24 -H A Some E mei Daca mas Eta: 


se determină tensiunea Oomag în fir, pentru tem- 


peratura maximă și sarcina normală, iar cea mai 
mare valoare a săgeţii maxime se determină cu 
formula: 

a? y? 


(17) În” Bon, 


O simplificare a calculelor numerice se obține 
folosind diagrame de calcul. Una dintre aceste 
diagrame (Truxa) se trasează în felul următor: 
Se notează cu 


(18) =Ma 
a 89% 


raportul dintre săgeata maximă și deschidere. 
Ecuația de stare ia forma: 


(19) SE pia Eae. 


Se trasează, într'un sistem de axe rectangulare, 
`n care se reprezintă mărimile o, și ¢ķ, familia de 
curbe — numilă familia de isoterme — care re- 
zultă din ecuația (19), considerând pe e para- 
metru (parabole cari se deduc una din alta prin 


Pa CI E 3 
OAOA L SZ 
PRR ZZ 


— Q mg — G 


S 
pii 


Diagrama de calcul a săgeļii unui fir, în funcțiune de tem- 
peratură, sarcină și tracțiune. 

1) curbe din familia de isoterme; 2) curbe din familia de 

isobare; œ) raportul dintre săgeata maximă fņ și deschi- 


derea a (de ex. PA Coli 0) temperatura; o) rezistența la 
tracțiune; y) greutatea pe unitatea de lungime. 


translație), (v. fig. IlI). — Se trasează, pe aceeași 
diagramă, familia de isobare (hiperbole echilatere, 
cari rezultă din ecuația (18), considerând ay pa- 
rametru). Determinarea săgeții maxime se face 
în modul următor: Se construește punctul Ao, 
determinat de 9 Comar Și = 0, ip dacă a<a ory 
a", dacă a>a, Yı e sarcina sporită. 

Săgeata în punctul A, e dată de 

fug, PaoX4 

Dacă a>a,, (cazul din figură), se deplasează 
punctul Ag de-a-lungul isotermei 9=08,4, până 
în punctul Bo definit de produsul a'y, corespun- 
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zător deschiderii a și sarcinii y, datorită greutăţii 
proprii. — Se deplasează punctul B, de-a-lungul 
isobarei a'y până în punctul Co în care ajunge la 
întretăierea cu isoterma 6=08,,„„. Săgeata la tem- 


peratura 8,2, și sarcină normală e: 


=9ç, Xa. 
Mco» Co 


Comparând valorile fma şi fuc „ se deduce 
0 


cea mai mare dintre săgețile fM. 


Săgeata firelor de trolley variind cu temperatura, 
se folosește un sistem de reglaj, mai ales în regiunile 
cu diferențe mari de temperatură între vară și iarnă. 
La reţelele de tracțiune electrică, întinderea firu- 
lui trebue să fie astfel reglată, încât tracțiunea 
din fir să nu depășească 1.2 kg/mm?; aceasta 
se obține prin strângerea firelor primăvara și slă- 
birea lor toamna. 

1, Săgeată, aripă în ~ [crpenooGpasnoe 
KPPUIO; aile en flèche; pfeilfărmiger Flügel, Flügel 
in Pfeilform; back-swept wing; nyilformájú szán]. 
Av.: Aripă de aeronavă, la care axa aripei for- 
mează un unghiu cu o direcție perpendiculară pe 
secţiunea ei mediană (v. fig. 1). Aripa în săgeată 
are săgeată pozitivă, când axa aripei e inclinată 
spre înapoi față 
de sensul de 
sbor, sau să- 
geałă negativă 
sau inversată, 
în cazul con- 
trar. Îngenera!, 
constructiiie ac- 
tuale de avioa: 
ne folosesc a- 
ripe cu săgeată 
pozitivă. Să- 
geata indicată 
prin unghiul de 
inclinare 3 (v. 
fig. 11) influen- 
łează caracte- 
risticele aero- 
dinamice ale 
aripei, atât la 
vitese mici, cât 
și lavitese mari 
de sbor. 

La sborul cu vitese mici, săgeata provoacă des- 
prinderea prematură a stratului limită, cauzând 
astfel o scădere a portanței, faţă de aripele obiș- 
nuite, cu axa dreaptă; de asemenea, portanța 
maximă e mai mică. La aripa cu săgeată pozitivă, 
fenomenul de desprindere prematură se datorește 
atât scurgerii stratului limită din partea centrală 
către extremităţile aripei, formei în săgeată a 
aripei, cât și descreșterii viteselor induse dela 
centru spre extremități (datorită formei în săgeată 
a aripei), astfel încât incidenţa efectivă e mai 
mare spre extremităţi. — Fenomene analoage se 
produc la aripele în săgeată inversată. Aceste 
desprinderi marginale sunt periculoase, deoarece 
influențează defavorabil eficacitatea aripioarelor și 


Aripa în săgeată. 
I) cu săgeată pozitivă; I1) cu săgeată nega- 
tivă; A) direcția şi sensul de sbor; Vo) vi- 
tesa de sbor; VA) componenta Vo sin 5 
a vitesei de sbor, paralelă cu axa aripei; 
Vy) componenta Vy cos ô a vitesei de 
sbor, normală pe axa aripei; 8) unghiul de 
inclinare al axei aripei. 


manevrabilitatea transversală a ¿vionului. Pentru 
evitarea lor se instalează dispozitive de hiper- 
sustentație, dar eficacitatea acestora scade când 
săgeata crește; cele mai bune rezultate s'au ob- 
ținut cu un volet de intrados combinat cu un 
volet la bordul de atac. Desprinderile marginale 
provoacă un moment de tangaj la cabrare, dacă 
incidența e mare, dificultate care se evită cu 
ajutorul fantelor la bordul de atac. Datorită formei 
sale, la aripa în săgeată se pot produce și mo- 
mente de ruliu, când curentul de aer atacă oblic 
(în derivă) aripa. Stabilitatea laterală a unei astfel 
de aripe se realizează destul de greu. 

La sborul cu vitese mari, portanţa aripei în 
săgeată e, de asemenea, mai mică decât aceea 
a aripei cu axa dreaptă, cât timp nu se atinge 
valoarea vitesei critice, care, practic, corespunde 
numărului lui Mach M, = 0,8 (Me fiind raportul 
dintrevitesaaripei şi vitesa sunetului corespunzătoare 
presiunii şi densităţii dintr'un punct de vitesă nulă 
a aerului). După depășirea vitesei critice, aripa în 
săgeată are o portanță mai mare, deoarece, da- 
torită formei ei, se evită apariția viteselor super- 
sonice locale și, prin urmare, apariția undelor de șoc; 
începând din momentul depășirii vitesei critice, 
focarul se deplasează înapoi (spre spate), ceea 
ce este favorabil, spre diferență de aripele cu 
axa dreaptă, la cari focarul se deplasează înainte. 

La vitese supersonice de sbor, dacă săgeata 


e suficient de mare, astfel încât Mo < V1 +tgð, 
scurgerea pe aripă își păstrează caracterul sub- 
sonic, deoarece singura componentă a vitesei 
care interesează din acest punct de vedere e 
aceea paralelă cu coarda profilului, adică normală 
pe axa aripei și care are expresiunea V y = Vecos?, 
unde Vye vitesa de sbor. Dacă se îndeplinește con- 
dițiunea indicată, componenta Vycosă rămâne 
subsonică — și rezistența de undă nu apare. La 
acest efect contribue și alungirea aripei, până la 
Mo=2 pentru ò=45°, până la Mo=3 pentru 
3=60* și până la Mo=4 pentru 3=75*. Com- 
ponenta paralelă cu axa aripei, care are expre- 
siunea Vysin3, nu influențează distribuţia presiu- 
nilor pe aripă și, prin urmare, portanţa, ci are ca 
efact scurgerea indicată mai sus, către extremi- 
tăți, a stratului limită, 

Aripele în săgeată, cari funcționează cu vitese 
subsonice, trebue să aibă profiluri, de asemenea, 
subsonice. 

2. Sagenit [carennr; sagenite; Sagenit; sage- 
nite; szagenit]. Mineral.: Varietate de rutil, care 
se găsește în micele titanifere ca incluziuni, sub 
formă de rețea hexagonală, constituită din indi- 
vizi aciculari, 

s. Săgetătorul [cospesyne Crpeunbua; le Sa- 
gittaire; Schitze, the Sagittary, the Archer; Nyilâs], 
Astr.: Constelaţie din emisfara australă, constituită 
din două grupuri de stele de formă sferică, din ne- 
buloasa Omega, din două stela de mărimea a 
doua, trei stele de mărimea a treia, șase stele 
de mărimea a patra, Sin. Arcașul. 

4. Sagittaria. Bot.: Gen de plante acvatice din 
familia alismataceelor, cu frunze foarte variate, 


cari la maturițate sunt, în general, sagitate; au 
flori unisexuate, prin avortare, și fructe puternic 
comprimate lateral. 

1, Sagu [caro; sagou; Sago; sago; szaco]. 
Gen.: Produs comestibil, preparat cu fecula ex- 
trasă din măduva unor specii de palmieri cin 
insulele Sonde și Molusce (Metroxylon Rumphii 
Mart. şi Metroxylon laeve Mart.). Se prezintă sub 
forma unor grăunțe albe-brune, semitranspa- 
rente, dure. 

2, Sahă: Brat al Dunării, împotmolit la cele 
două capete, care şi-a păstrat adâncimea iniţială, 
dar în care apa e stătătoare. (Termen regional). 


s. Sahelian [caxennanoBmi apyc; sahélien; 
Sahelian; Sahelian; szahelián]. Geol.: Primul etaj 
al Pliocenului, de facies marin, din Vestul Europei. 

4. Saiodină. Chim., Farm.: 

HC — (CH3); —CH}— CHI S (CH3)11— COO, 

Ca. 

HC —(CH,)— CH, -CH= (CH h COOS 
Sarea de calciu a acidului monoiodbehenic, obți- 
nută din acidul erucic (care se găsește în uleiul 
de rapiță sau de muștar). Se prezintă sub formă 
de pulbere fină, albă, alterabilă la lumina solară, 
inodoră, insipidă, insolubilă în apă, foarte puțin 
solubilă în alcool și în eter, solubilă în benzen, 
în benzină sau în cloroform; conţine 24,5% iod 
și 4,1% calciu, E folosită în tratamentele medicale 
cari cer administrarea, timp îndelungat, a prepa- 
ratelor cu iod, calciul împiedecând apariția iodis- 
mului. (N. C.). 

s. Sajen. Unit.:. Unitate de măsură rusească, 
corespunzătoare cu 3 arșini, având lungimea de 
2.133.m; 

e. Sal. Ind. țăr.: Plută mare, compusă din mai 
multe plute mici, alăturate. (Termen regional). 


7, Sală [3ax; salle; Saal; hall; terem]. Gen.: 
Mare încăpere închisă, într'o clădire, iluminată 
direct sau artificial, necesară unui număr mai mare 
de persoane, pentru satisfacerea nevoilor lor 
culturale, de educație fizică, de alimentare, de 
odihnă, etc. 

Sălile de cinematograf, ca toate sălile în cari 
e afluență mare de persoane, au uși cari se 
deschid spre exterior. Pardoseala parterului va fi 
la înălțimea de maximum 12 m deasupra nivelului 
străzii pentru sălile de cinematograf până la 
600 de locuri, iar pentru cele cu mai mult 
decât 600 de locuri, la înălțimea maximă de 8 m. 
Ele au maximum un balcon, cu până la 10 rân- 
duri de scaune; când balconul are mai multe 
rânduri, trebue proiectate, pentru fiecari 10 rân- 
duri, coridoare cu treceri și scări complet separate. 
Peniru ventilație se prevăd cel puțin două uși 
sau ferestre, direct spre exterior. Alifel, trebue 
prevăzută ventilaţie artificială. Pentru securitate, 
sala va avea guri de incendiu, extinctoare și 
lumini de siguranță, cari se aprind automat și 
manual în cazul stingerii luminii generale. Se 
montează lumini roșii, izolate, peniru indicarea 
culoarelor și a ușilor de ieșire. — 
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Sălile de clasă, în cari se fin cursuri, au o 
mărime care depinde de numărul elevilor și de 
vârsta lor; în general, între 50 și 54 m?, Încăperea 
se dimensionează ținându-se seamă de mărimea 
fiecărui loc (0,60X0,80 m), la care se adaugă 
coridoarele laterale şi cel din spate (0,80 m), ca 
şi distanța dintre rândul din față și peretele 
frontal (2,20 m). Axele ferestrelor rezultă din 
adâncimea de bancă de 0,80 m, înmulțită cu un 
modul stabilit (1,60 m, 2,40 m sau 3,20 m). Zidu- 
rile despărțitoare se execută direct pe planșeuri 
(neconsiderându-se ca ziduri de sprijin), spre a 
putea fi executate modificări ulterioare pentru 
măriri sau micșorări de clase. Orientarea ferestrelor 
va fi spre Nord, pentru a avea o lumină con- 
stantă și, în cazuri excepționale, la maximum 
25% din clase se va admite orientarea spre Sud. 
Ferestrele se așază pe o singură parte a clasei, 
Băncile trebue așezate în așa fel, încât razele 
de lumină să cadă din stânga elevului. — 

Sălile de concert trebue să aibă o acustică 
bună; aceasta se obține prin forma și mărimea 
potrivită a sălii, și prin finisajul corespunzător. 
Forme potrivite sunt dreptunghiul alungit sau 
trapezul în lung față de direcţia sunetului. Pe cât 
posibil, suprafețele curbate trebue evitate. Dimen- 
siunile sălii nu trebue exagerate — în special 
înălțimea —, din cauza reverberației. Gradenurile 
sau subîmpărțirile pereţilor -sau ale tavanelor se 
admit dacă nu opresc sunetul, sau dacă nu 
absorb sunetele înalte necesare. Volumul sălii 
trebue să fie de maximum 30000 mê. Se re- 
comandă, în general, tapisarea scaunelor, pentru 
ca scaunele goale să nu modifice reverberația 
față de cazul când ar fi ocupate. Trebue evi- 
taţi curenţii de aer cald între locul de emi- 
siune a sunetului și auditor, Pereţii din spate, 
lângă auditor, trebue executați din materiale 
absorbante. Reverberaţia se produce când un 
sunet e reflectat de o suprafaţă tare și netedă, 
la o distanță a sunetului mai mare decât 17:m 
(în cazul când se vorbeşte) și decât 12 m, pentru 
alte sunete, afară de direcția sunetului care 
ajunge la ascultător. Pe când ecoul reprezintă 
un defect acustic al sălii, până la un anumit grad; 
reverberația e dorită. Timpul de reverberaţie t (s) 
adică timpul în care intensitatea sunetului scade 
la o milionime din intensitatea inițială, cu care a 
fost emis, expresiunea 
0,164V, 


A 


în care V e volumul sălii, A e absorpția totală a 
sunetului. Absorpţia totaiă a sunetului se calculează 
în funcţiune de felul și de mărimea suprafețelor 
cari limitează sala. Sălile de concert se pro- 
iectează pentru a putea fi împărţite eventual în săli 
mai mici, intime, prin pereți glisanţi, transformând 
suprafeţele ocupate de scaune în suprafeţe libere, 
prin scaune amovibile. Așezarea scaunelor se 
face adaptându-se la forma sălii, pentru acces 
și vizibilitate bună. Se recomandă ca sa'a să 
aibă câte o ieșire pentru fiecare grup de maximum 
60 de locuri, — 


t< 


48 
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Sălile de conferințe în amfiteatru se folosesc 
pentru -auditoriu mare și au deci o suprafaţă 
mai mare. Panta duşumelei trebue calculată ast- 
fel, încât să existe o bună vizibilitate, spre vorbi- 
tor, din orice punct al sălii. Sălile se folosesc 
ocazional și pentru proiecții (în care caz, ele au, 
în general, o cabină pentru aparatul cinemato- 
grafic). Ferestrele se plasează lateral, în partea 
superioară (pe una sau pe două părți). Trebue 
asigurate o bună ventilaţie, și posibilităţi de a o 
transforma în încăpere întunecată, — 

Sălile de desen, adică încăperile în cari se 
execută desene după natură sau după alte de- 
sene, trebue să aibă orientarea spre Nord-Nord- 
Vest. Pentru a avea o lumină bună și uniformă, 
parapetele ferestrelor trebue să fie la înălțimea 
de 1:::2 m deasupra nivelului pardoseli, cu stâlpi 
înguști între ferestre. Ferestrele vor fi așezate 
lateral, pe o singură parte a sălii. Suprafața nece- 
sară unui elev e de 2-::2,50 m?. Dimensiunile mè- 
selor de desen sunt de 0,50.-:0,80X0,80..-1,15 m, 
iar distanța dintre mese trebue să fie de 
0,80-::1,00 m. Suprafaţa ferestrelor e un sfert 
din suprafața pardoselii. Trebue prevăzute perdele 
mobila de jos în sus și de sus în jos (perdele 
cu două sfori). Pentru iluminatul artificial se re- 
comandă lumina indirectă, cu reflectoare pentru 
studiul umbrelor. — 

Sălile de expoziţie sunt folosite pentru expunerea 
operelor de artă sau de știință. Trekue se în- 
deplinească următoarele condițiuni: Să apere 
operele expuse de distrugere, de foc, umezeală, 
uscăciune, soare, praf, etc., să le prezinte în 
lumina cea mai favorabilă, prin împărțirea mate- 
rialului expus (gravuri, desene, etc.) în mape 
cari se păstrează în dulapuri cu adâncimea de 
cca 0,80 m și înălțimea de 1,60 m; materialul 
expus pentru public, să fie văzut în întregime 
și fără oboseală. Unghiul normal de vedere al 
omului trebue să fie de 54° în plan orizontal, 
sau dela ochi în sus 27* (pentru o depărtare dela 
tablou de 10 m corespunde o înălțime de atâr- 
nare de 4,90 m peste înălțimea ochiului și 
cca 0,70 m sub el). Tablourile mai mici se 
aşază la înălțimea ochiului. Sala trebue să aibă 
orientarea spre Nord-Nord-Vest sau iluminarea 
prin tavan. Geamurile trebue să fie opace. 
Ferestrele trebue să fie modificabile. Sala în care 
se expune trebue să aibă şi pereți mobili și de 
lemn, capitonați cu pânză, pentru a permite for- 
marea încăperilor după cerințe. — 

Sălile de festivități sunt construite în amfi- 
teatru şi sunt folosite pentru adunări și repre- 
zentaţii. Au cabină pentru aparat cinematografic 
şi tribună înălțată la 1,20 m, pentru exerciţii de 
gimnastică. Platforma tribunei trebue executată 
fără umplutură, pentru a nu se produce praf în 
timpul acesior exerciţii. Ca anexe trebue pre- 
văzute cabine pentru schimbat, costumat, etc., 
cu lavabouri. Suprafața necesară pentru fiecare 
persoană e de 0,60 m?. Trebue să aibă posibili- 
țăți de întunecare și iluminare artificială atribunei. — 

Săliie de leciură sunt necesare pentru biblio= | 


feci și de aceea trebue să se găsească alzturi 
de depozitul de cărți. Ele trebue să fie bine 
luminate (suprafața ferestrelor trebue să fie de 
minimum 1/; din suprafața pardoselii, iar la lumi- 
nator, 1/g*::1/7). Ferestrele laterale trebue să fie 
înalte, începând — când e cazul — peste rafturile 
pentru biblioteca curentă. Suprafața meselor lungi, 
ocupate în amândouă părțile, va fi de 2,2-2,50 m: 
(incluziv trecerile). Peretele liber poate fi îm- 
părțit în nișe, după gruparea materialuiui pe 
specialităţi. — 

Sălile de reviste au etajere pentru reviste, așe- 
zate lângă pereți. Mesele de citit vor fi mai lungi 
decât în sălile de lectură. Trebue prevăzută, ală- 
turi de sală, o cameră-depozit pentru numerele 
de revistă mai vechi şi nelegate. — 

Sălile de muzică trebue plasate cât mai de- 
parte de sălile de clasă. Se construesc, pe 
cât posibil, în amfiteatru, având o încăpere spe- 
cială pentru depozitarea instrumentelor, a pupi- 
trelor, etc. — 

Sălile de spectacol (de teatru) au diferite forme 
și se construesc cu sau fără balcoane. Cele cu 
un singur rând de balcoane prezintă avantajul 
unui câmp mai larg de vizibilitate, având o pantă 
mai mică. Poziţia părţii din fund a parterului, sub 
balcon, la sala cu un singur balcon, se amelio- 
rează prin goluri în tavanul deasupra parterului 
(sub balcon). Trebue să se țină seamă, în special, 
de așezarea scaunelor, pentru a avea o cât mai 
bună vizibilitate și un acces uşor. Astfel, ieșirile 
către trecerile laterale la parter servesc pentru cel 
mult 14 locuri, iar ieșirile către uși, pentru cel 
mult 20 de locuri (dacă parterul e la nivelul te- 
renului); ieșirile către trecerile din mijloc deser- 
vesc jumătate din numărul de mai sus. Între rânduri 
trebue să se lase 1 m lăţime pentru treceri, sec- 
țiunea din faţă având cel mult 7 rânduri, cea din 
spate 6 rânduri, iar secțiunile următoare, câte 5 
rânduri. Grupul din spate trebue să aibă, afară 
de ieșirile laterale, cel puțin o ieșire în spate. 
Coridorul poate fi orizontal (în care caz, pardo- 
seala celui mai de jos rând al parterului sălii nu 
poate fi cu mai muli decât 1 m sub nivelul co- 
ridorului, iar rândul cel mai înalt nu poate fi cu 
mai mult decât 2 m deasupra nivelului coridorului), 
sau să urmărească panta parterului. Panta parie- 
rului poate fi de maximum 1:20. La balcoane, 
trecerile laterale sau ieșirile către uși pot servi cel 
mult pentru 12 locuri, iar trecerile din mijloc, 6 lo- 
curi. Sunt admise cel mult 3 balcoane. În acest caz, 
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Secţiune prinir'o sală de spectacol. 
1) scena; 2) parter; 3) balcoane; 4) raze vizuale. 
ba'conul cel mai de sus trebue așezat sub un 
unghiu de 30° faţă de orizontală, vârful unghiului 


considerându-se la nivelul scenei, în partea din 
față (v. fig.). Volumul sălii trebue să fie de maxi- 
mum 25 000 ms. Toate ușile de ieșire trebue să 
se deschidă în afară. Trebue avute în vedere o 
cât mai bună ventilație și izolație fonică, şi securi- 
iatea construcției contra incendiului, — 

Sălile de adunări publice sunt, în general, în 
amfiteatru, putând avea balcoane construite pentru 
mai mult decât 200 de persoane. Ele trebue să 
aibă o bună ventilație și iluminare prin ferestre 
laterale mari şi cu posibiltatea de deschidere 
totală sau parţială (prin ochiuri de ferestre plasate 
în partea superioară. Trebue să asigure vizibili- 
tatea normală către scenă sau estradă a oricărei 
persoane din sală. La tavan, au ventilație prin 
ferestre mascate sau ventilație artificială. Pentru 
securitate se recomandă ca uşile să se deschidă 
spre exterior şi, unde e posibil, să existe guri de 
incendiu sau pichete de incendiu. — 

Sălile de așteptare se folosesc, pentru cabine- 
tele medicale, lângă intrare; pentru birourile in- 
stituțiilor; la centralele telefonice, în apropierea 
cabinelor telefonice; la creșe sau cămine de copii, 
cu acces ușor la camera pentru alăptare sau pentru 
primirea copiilor; la gări, cu o mărime care de- 
pinde de importanţa gării, etc. — 

Sălile de dans trebue să fie bine ventilate, cu 
o estradă la 0,40..:0,60 m înălțime, pentru or- 
chestră, care se recomandă să fie așezată într'o 
nişă a sălii. Ca anexe, vor avea vestiare suficiente, 
cameră pentru bufet, toalete. Înălțimea sălii tre- 
bue să fie de cel puţin 3,50 m. — 

Sălile de gimnastică sunt destinate exerciţiilor 
sportive în şcoli. Pentru 50 de elevi sau de 
gimnastici, cu utilajul respectiv, suprafața necesară 
unui elev, pentru exerciţii libere, e de 4 m?; în 
total, 5:::6 m°. Suprafaţa ferestrelor e de cel puțin 
20% din suprafața pardoselii, având parapetul 
de 1,5-::3,0 m înălțime. Înăţimea pentru grinda 
de prindere a frânghiilor va fi da 4,80 m. Pereții 
trebue îmbrăcaţi în lambriuri de lemn, până la 
înălțimea dz cel puţin 1,30-::1,50 m. — 

Sălile de mese se folosesc pentru cantine și 
restaurante. Trebue ca sălile de mese peniru 
cantine să fie amplasate într'un cadru plăcut, în 
grădină. Orientarea e preferabil să fie spre Sud, 
în mod excepțional spre Est sau spre Vest. 
Se consideră pentru un loc cel puțin 0,60 m 
lungime de masă. Lăţimea meselor e de 
0,60..:0,75 m. Spaţiul de trecere printre băncile 
sau scaunele mesei este de 0,55 m. Spaţiul ne- 
cesar total pentru o persoană e łe de 1,1:::1,2 m?. 
Ca anexe, sala de mese are bucătăria, spălătoa- 
rele de vase, camera de preparare prealabilă a 
alimentelor, oficiu, pivnițe de alimente și lavabou- 
rile dela intrarea în sală. Sălile de mese peniru res- 
taurante se deosebesc de cele pentru cantine, 
în special prin dispoziția așezării meselor (două 
rânduri de mese de câte 4 persoane, cu o trecere 
largă pentru servit). Mesele au 0,85X0,85 m, 
iar spațiul necesar cu treceri pentru o masă — 
incluziv scaunele — este de 2,20X.2,42= 5,32 m?, 
considerându-se câte 1,33 m? de persoană. — 
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Sălile de odihnă ale spitalelor sunt folosite de 
pac'enții cari nu sunt grav bolnavi și pot să umble. 
Pe cât posibil, sunt încăperi independente, sau 
la capătul clădirilor principale. Lăţimea încăpe- 
rilor de odihnă e de cel puţin 2,50 m. Numărul 
locurilor de odihnă este de 30% din numărul 
paturilor, iar pentru un loc de odihnă se prevede 
1,20 m lungime de încăpere. — 

Sala în care se execută operaţii chirurgicale, 
pentru oameni trebue plasată în apropierea 
grupului de ascensoare și a unităţilor de trata- 
ment chirurgical ale spitalului. Eventual, se 
așază, fie în clădirile de cap speciale, la etaje, 
deasupra cărora etajele superioare sunt retrase 
cât ține luminatorul sălii de operaţii, fie într'o 
aripă specială, la parter. Sala trebue să fie izo- 
lată de sgomot, de praf și murdărie; pa-doseala 
ei trebue să poată fi spălată, iar pereții, vopsiți în 
uleiu și căptușiți cu faianţă până la înălțimea de 2 m. 
În centrul sălii se găsește masa de operaţii, iar în 
apropiere, sunt mesele cu instrumente chirurgicale. 
Sala trebue să aibă acces ușor spre camera de 
sterilizare, de laborator, de medicamente, də 
frigider, spălător. Ea trebue să fie bine ventilată 
și bine iluminată, cu ferestre mari așezate spre 
Nord, iar iluminarea ariliticială, cu lampă scialitică 
cu diametrul de 0,60 m. Temperatura trebue 
să fie constantă. — 

Sala de operații pentru animale este o încăpere 
spațioasă și luminoasă, plasată, ca și sala de ope- 
rații pentru oameni, departe de sgomot, praf şi 
murdărie. Ea trebue să fie de cel puţin 10X7 m şi 
înaiță, având faianța pe pereți până la înălțimea de 
2 m. Trebue să aibă o bună aerisire, iar pardoseala 
și pereții să poată fi spălaţi. Tavanul trebue să 
aibă un luminător central, lumină naturală din spre 
Nord, prin ferestre mari; lumina artificială este 
dată de lampa scialitică cu diametrul de 0,80 m, 
suspendată deasupra patului de operații. Sala 
trebue să comunice cu sala preoperatorie echipată 
cu duș, travaliu şi dulapuri pentru instrumente; cu 
camera de sterilizare, echipată cu autocave, 
boilere și cuvete pentru chirurgi, cum și cu far- 
macia; să comunice printr'un coridor cu clin'ca, 
unde animalele mari urmează să fie spitalizate. 

Mobilierul este cât mai redus, pentru ca chi- 
rurgii să aibă libertate de mişcări și să fe feriți 
de retivitatea animalului. Se prevede un pat de 
operații basculant, pentru intervenții pe cap şi 
memre, cum și o saltea pentru intervenţii de 
mare chirurgie pe cavitatea abdominală. — Sălile 
de operaţii pentru animale mici vor fi mai mici 
(4X5 m), având în centru o masă de operații 
care se poate inclina. 

1. Sala zcumulatoarelor [arkyMynaropnoe 
OoTnenenue; salle des accumulateurs; Akkumula= 
torenraum; accumulator room; akkumulătorhelyi- 
ség]. Tehn.: Încăpere prevăzută pentru instalarea de 
baterii de acumulatoare. Săli de acum latoare se gă- 
sesc în cenirale, stațiuni sau substațiuni electrice, în 
centrale tele fonice sau telegrafice, în sukmarine, etc. 

Sala acumulatoarelor trebue să îndeplinească 
anumite condițiuni stabilite de norme și standarde. 
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Posibilitatea ca acidul sulfuric să se răspândească: 
dacă un bac se defectează, și apariţia hidroge- 
nului, în special către sfârșitul perioadei de încăr- 
care a acumulatoarelor, impun condițiuni speciale 
în construcția planșeurilor și în ventilaţia sălilor 


acumulatoarelor,. 


Planșeurile pot fi construite din beton, dacă 
se prevăd scurgeri suficiente, ca acidul să nu 
rămână în contact îndelungat cu podeaua. Obiș- 
nuit, se fac din cărămizi bine arse (vitrifiate), 
rostuite cu bitum asfaltic amestecat cu gudron. 


Planșeul trebue să fie impermeabilizat și să per- 


mită evacuarea apei, pentru a putea fi spălat cu 


apă și cu o soluție de carbonat de sodiu, 


Ventilaţia sălii înlătură gazele degajate în timpul 
încărcării bateriilor şi în serviciul curent la plăcile 
negative, gaze cari conţin hidrogen, care poate 


forma cu oxigenul din aer un amestec detonant; 


înlătură ceața acidă care se desvoltă din acumu- 
latoare și care atacă stelajele de lemn, vopselele 


protectoare și izolante; contribue la răcirea acu- 


mulatoarelor în timpul încărcărilor, sau când ba- 


teria debitează curenți intenși. În general, o ven- 


tilaţie naturală prin uși și ferestre sau prin coșuri 
de ventilaţie e suficientă. Pentru instalaţii mari se 


folosesc exhaustoare, Desvoltarea de gaze și ridi- 


carea temperaturii devenind importante mai ales 
către sfârșitul încărcării, se prevede, uneori, o 
ventilație redusă până ce încărcarea s'a realizat 


în proporție de 3/, — și o ventilație puternică la 
sfârșitul încărcării, 

Conductoarele din sălile de acumulatoare sunt, 
în general, neizolate, deoarece izclația s'ar de- 
grada repede. Ele se instalează pe role de por- 
telan fixate pe console sau pe pereţi, pe cât se 
poate ferite de atingeri accidentale. Trecerea 
conductoarelor din sala acumulatoarelor în alte 
încăperi se face astfel, încât să se evite pătrun- 
derea gazelor, de exemplu printr'o deschidere 
dreptunghiulară, care se închide de ambele părți 
prin câte o placă de marmură, prin găurile acestora 
pătrund conductoarele. Găurile se obturează cu 
parafină, iar spațiul dintre plăcile de marmură se 
umple cu strujitură de lemn. 

Iluminarea sălii se face de preferință din exte- 
rior, Corpurile de iluminat d'n interiorul ei trebue 
să fie ermetice, folosind lămpi elecirice cu incan- 
descență în dulii de porțelan sau alt material 
izolant, pentru a nu avea părţi metalice supuse 
acţiunii vaporilor acizi. Întreruptoarele sunt mon- 
tate în exterior sau sunt ermetice, ca și prizele 
de curent (pentru a evita formarea scânteii la 
extragerea fişei din priză). 

Încălzirea sălii se face, de regulă, cu radiatoare 
de calorifer cu apă caldă sau cu abur, încălzirea cu 
flacără liberă sau cu rezistențe incandescente 
fiind interzisă. 

Celulele de bacuri de sticlă dispuse într'un 
singur rând sunt așezate pe șipci de lemn spri- 
jinite pe cărămizi așezate pe planșeu. Celulele 
pe mai multe rânduri suprapuse sunt așezate pe 
stelaje de lemn, pe rame metalice vopsite cu cel 
puţin două straturi de vopsea antiacidă. Celulele 


mari, în bacuri de lemn căptușite cu plumb, sunt 
montate pe izolatoare de sticlă sau de porțelan, 
echipate cu cupe de uleiu. 

Bateriile de acumulatoare alcaline nu desvoltă 
vapori corozivi, dar desvoltă mai mult hidrogen 
şi oxigen decât bateriile de acumulatoare cu 
plumb de aceeași capacitate și la același regim 
de încărcare. Ventilaţia sălilor lor trebue să fie 
deci mai puternică, dar ele pot fi plasate la un 
loc cu alte mașini şi instalații, fără precauţiuni spe- 
ciale. Pericolul de explozie fiind însă același ca 
şi la acumulatoarele cu plumb, se vor respecta 
aceleași reguli cu privire la iluminat și încălzit. 
Conductoarele de cupru neizolate se vopsesc cu 
vopsea rezistentă la alcalii sau se ung cu vase- 
lină. Prezenţa la un loc a acumulatoarelor alcaline 
şi acide este interzisă, din cauza acțiuni distructive 
a acidului sulfuric asupra acumulatoarelor alcaline. 
Se vor evita și atmosfere de vapori de clor, bioxid 
de sulf, etc. Prezenţa vaselor metalice la acumula- 
toarele alcaline creiând un pericol permanent de 
scurt-circuii și scurgeri la pământ, se dă o aten- 
țiune specială izolării lor prin role de porțelan, 
tuburi de sticlă sau pe stâlpi de lemn acoperiți cu 
vopsele adecvate sau cu uleiu de in fiert. 

Sala acumulatoarelor trebue să fie accesibilă 
numai personalului calificat; în acest scop, se 
prevăd chei şi clanțe de ușă speciale. Sala nu 
trebue să comunice cu alte încăperi, trebue să 
fie uscată și curată. Orice pată de acid trebue 
neutralizată imediat cu carbonat de sodiu; altfel 
acidul sulfuric fiind higroscopic, pata rămâne per- 
manent umedă, 

1, Sala mașinii de extracţie [san (ramepa) 
NONbeMHOIĂ MaliHHEI; salle de la machine d'ex- 
traction; Fârdermaschinensaal; hoisting engine hall; 
szăllitegep-hăz]. Mine: Încăpere situată la baza 
și în apropierea turnului de extracție și a puțului 
de exiracție (la suprafață sau în subteran sau, 
uneori, chiar în turnul de extracție), în interiorul 
căreia e instalată mașina de extracție (v.), cu 
accesoriile sale, ca: dispozitive de semnalizare 
acustică și aptică, indicatorul de adâncime, etc. 
Sala trebue să fie spațioasă, pentru a permite 
montarea și demontarea cu ușurință a pieselor 
mașinii. De asemenea, sala mașinii de extracție 
trebue să fie bine iluminată și izolată de sgomote, 
pentru a oferi maşinistului o bună vizibilitate a 
aparatelor de control și a nu-i abate atenţiunea 
în timpul operaţiunilor de manevră, a mașinii. Sin. 
Camera mașinii de extracţie. 

2. Salacetol. Chim., Farm.: 
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Se obţine prin acţiunea monocloracetonei asupra 
salicilatului de sodiu. Se prezintă sub formă de 
cristale incolore, solubile în alccol și în eter, Se 


întrebuințează în Medicină. (N. C.). Sin. Salicil- 
acelol, Salantol, Acetomesal, Salicilacetonă, Sali- 
cilat de metilacetil. 

1, Salahor [aepnopaGoună; manoeuvre; Hilfs- 
arbeiter, Handlanger; journeyman, jobbing man; 
segéd munkás]: Muncitor necalificat care execută, 
pe un șantier sau într'un atelier, lucrări cari nu 
reclamă calificare (de ex.: transport de materiale, 
o antrenare manuală, etc.). 

2. Salantol. V. Salacetol. 

s. Salbă moale [Gepecuner; bois à lardoir, 
bonnet de prâtre, fusain; Pfaffenkăppchen; spindle 
tree, prickwood; csikos kecskerâg6, papsapka]. 
Bot.: Evonymus europaea L. Arbust din familia 
celastraceelor, comun prin păduri și tufișuri dela 
câmpie și de pe dealuri. Are un lemn foarte 
omogen, alb sau gălbuiu, întrebuințat la construc- 
ţia de diverse obiecte, și, carbonizat în vase închise, 
la desen și la fabricarea pulberii. Materia roșie 
din carnea fructelor poate servi la vopsitul piei- 
lor. Pulberea obținută din seminţe e întrebuin- 
țată ca antiparazitar, Din alte specii se exirage 
evonimina, 

4, ~ râioasă [4 publi Gepec ter; fusain ver- 
ruqueux; warziges Pfaffenkăppchen; warty spindle 
tree; szemölcsös kecskerágó]: Evonymus verru- 
cosus Scop. Arbust înalt de 1-::2,5 m, din familia 
celastraceelor, răspândit prin pădurile dela câmpie 
şi de pe dealuri. Din scoarță se extrage guta- 
perca. Sin. Cerceii babei. 

s. Salbandă [3an»Gan; salbande; Salband; 
salband; vâladekfal]. Petr.: Zona de contact între 
un filon și roca pe care o străbate. 

s. Salcâm [akanunua G2naa; robinier acacia; 
Akazie; false acacia, locust tree, robinia; fehér- 
akác]. Bot.: Robinia pseudacacia L. Arbore din 
familia leguminoaselor, cu înălțimi până la 25 m, 
cu lemnul greu, dur, elastic și rezistent, întrebuințat 
în căruțărie pentru spiţe de roți, pentru tutori, 
stâlpi de gard, țăruși, la tâmplăria de mobilă, 
pentru parchete, strungărie. Lemnul e un foarte 
bun combustibil. E cultivat adeseori şi ca arbore 
de alee, pentru perdele de protecțiune, garduri 
vii, plantaţii pentru fixarea nisipurilor, a taluzelor, 
etc. Are flori melifere. 

7. ~ galben [akaun menTaa, BOJIKONBET; 
faux ébénier, cytise commun; Goldregen; labur- 
num, golden chain; sárgaakác]: Laburnum anagy- 
roides Gris. Arbust sau arbore din familia legu- 
minoaselor, cu înălțimi până la 7 m, cultivat ade- 
seori în grădini. Are un lemn negricios, strălu- 
citor, dur, greu (d e 0,70-0,81), foarte elastic 
și care se lustruește frumos. Lemnul e întrebuin- 
tat în strungărie, pentru obiecte de lux. Semințele 
conțin un alcaloid (citisina), cu proprietăți emetice. 

s ~ mic [amopba Kycrapnuroeaa; indigo 
bâtard; Unform; false indigo; hamis indigo]: 
Amorpha fruticosa L. Arbust din familia legumi- 
ndaselor, cultivat în grădini; are flori melifere. 

9. Salcie [uBa, Bep5a; saule; Silberweide; 
white willow; fehérfűz]. Bot.: Salix alba L. Arbore 
din familia salicaceelor, cu înălțimea până la 20 m, 
comun pe malurile apelor, în lunci și zăvoaie, 
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cum și, adeseori, cultivat. Are un lemn moale, - 
omogen, care se crapă și se taie cu ușurință în toate 
sensurile. Lemnul e întrebuințat în sculptură, la fabri- 
carea chibriturilor, în rudărie, ca lemn de cherestea. 
Nuielele pot fi folosite la împletituri grosolane. 

10. Salep [i:>penb mpemmura; salep; Salep- 
knollen, Heilwurz; salep; szalepgumâ]. Bot.: Tu- 
berculele uscate ale unor specii de orchidee, 
din genul Orchis, ca: Orchis mascula, O. Morio, 
O. maculata, O. militaris, O. ustulata, O. corio- 
phora, O. saccifera, O. laxiflora, etc., cum și din 
genurile Ophrys, Anacamptis, Platanthera, Eulophia, 
etc. Tuberculele de salep sunt ovale-sferice, lungi 
de 1:3 cm, dure, grele, sbârcite, gălbui sau 
brune, inodore, cu gust mucilaginos. Ele sunt 
recoltate toamna. Salepul e intrebuinţat în indus- 
tria textilă, pentru apretare şi ca substituent al 
dextrinei și al gumei în prepararea colorilor; în 
alimentație, fiind nutritiv și tonic, e întrebuințat 
sub formă de pulbere preparată cu apă, cu bu- 
lion de carne, cu lapte, etc., sau în băuturi ră- 
coritoare; e folosit și ca vehicul, în unele pre- 
parate farmaceutice, 

11. Salicacee. Bot.: Familie de arbori sau arbuști, 
cari înfloresc, în general, primăvara de timpuriu. 
Au frunze întregi, rar lobate, de obiceiu alterne; 
flori dioice, reunite în amenți; fruct capsular, care 
se deschide dela vârf spre bază, în două valve; 
semințe cari au peri lungi, albi, ca o pensulă. 
Genurile mai importante pe cari le cuprinde sunt: 
Salix și Populus. 

12. Salicilacetol: Sin. Salacetol (v.). 

s. Salicilacetonă: Sin. Salacetol (v.). 
14. Salicilanilidă [canunnrannluA,; salicylani- 


- 


lide; Salizylanilide; salycilanilide; szalicilan'lida)]. 
Chim.: 
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Produs obținut prin acțiunea acidului salicilic 
asupra anilinei, în prezența unui deshidratant. 
Se prezintă sub formă de ace cu p, tł 134°, so- 
lubile în apă. Se întrebuințează ca antțipiretic. 
Sin. Salifebrină. 

15. Salicilat [canunanar, COJb CANHIHJIOBOÑ 
K ACIIOTbI; salicylate; Salizylat; salicylate; szalicilât]. 
Chim.: Sare sau ester al acidului salicilic, Salicilaţii 
sunt întrebuințați mai ales în medicină. 

Salicilatul de sodiu se prezintă în ace, sau în 
stare de pulbere cristalină, e incolor, are gust 
sărat şi dulceag totodată, e solubil în apă, 
în alcool, în glicerină; se întrebuințează con- 
tra reumatismului articular acut, contra gulei, 
în litiaza biliară și ca antiseptic în hepatitele in- 
fecțioase, în gripă și contra encefalitei letargice 
(administrarea lui în mod repetat sau în doze 
mari provoacă turburări gastrice), Salicilatul de 
bismut e o pulbere albă, amorfă, care se între- 
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buințează ca antidiareic şi antiseptic intestinal. 
Salicilatul de litiu se prezintă sub formă da ace 
incolore, cu gust dulceag şi înțepător și se între- 
buinţează coni!ra pietrei renale și contra reuma- 
țismelor cronice. Salicilatul de magneziu e o 
pulbere albă, întrebuințată ca și salicilatul de 
bismut. Salicilatu: de mercur, se prezintă sub 
două forme saliciat kazic şi salicilat neutru, 
se întrebuințează ca antisifilitic, 

Dintre salicilaţii organici (esteri ai acidului sali- 
cilic), se întrebuințează mai mult următorii: sa'i= 
cilatul de metil, chid incolor, cu miros specific 
pătrunzător care se foloseşte ca antireumatismal, 
pe cale externă, și in parfumerie; salicilatul de 
amil (esterul amil-salicilic), lichid incolor, cu 
miros agreabil, solubil în alcool şi în eter şi 
întrebuințat contra reumatismului; salicilatul de 
antipirină (salipirina), (v.); salicilatul de eserină 
(salicilatul de fisosligmină), care se prezintă sub 
formă de cristale incolore, so'ubile în apă și în 
alcool, întrebuințat în afecțiunile oculare; salicila- 
tul de gliceril (esterul mono-salicilic al glicerinei), 
pulbere albă cristalină, puțin solubilă în apă, între- 
buințată contra reumatismului; salicilatul de hexa- 
metilentetramin, pulbere cristalină, solubilă în apă, 
întrebuințată ca antiseptic al căilor urinare şi ca 
diso'vant al acidului uric; salicilatul de f-naftol 
pulbere albă, insolubilă în apă, foarte so!ubilă în 
cloroform, întrebuințată ca antiseptic intastinal 
şi al căilor urinare, și ca antireumatismal; salici- 
latul de metilacetil, sau salacetolul (v.); salicila- 
tul de paraminofenol acetilat sau salofenul (v.); 
salicilatul de paracrezol, crezalolul sau paracre- 
zalolul, care se prezintă sub formă de crista'e 
incolore, insolubile în apă și e întrebuințat ca 
antiseptic; salicilatul de fenol sau salolul (v.), etc. 


1, Salicilare [ciJuuninpoBanne; salicylation; 
Salizylierung; salicylation; szalicilizâlâs). 1. Chim.: 
Esterilicarea unui alcool sau a unui fenol cu aci- 
dul salicilic. — 2. Ind. alim.: Operaţiunea care 
se efectuează în unele industrii alimentare, la 
prepararea conservelor şi care consistă în adău- 
girea de acid salicilic sau de salicilați pentru a 
împiedeca fermentarea. În unele ţări, acest pro- 
cedeu «e interzis, acidul salicilic fiind nociv în 
doze mai mari. 

2. Salicilic, acid ~ [cannnuJoBaA KHCnora; 
acide salicyl'que; Salizylsăure; salicylic acid; sza- 
licilsav]. Chim.: Acid ortooxibenzoic. Se prezintă 
sub formă de cristale acicu- COOH 
lare incolore, cu p. t. 156°, | 


şi cari sublimează fără des- Cc 
compunere. E so'ubil în apă nuc? NC=OH 
şi poate fi antrenat cu vapori I ll 

de apă. Se găseşte liber în HC CH 
floriie de mușeţel și în si- Xc 
minichie, iar sub formă de H 


esteri, în unele uleiuri eterice. 

Vinul conține 0,5-2,5 g acid salicilic la litru, 
Esența de Wintergrün, extrasă din Gaulteria pro- 
eumberis, conține salicilat de metil. Sub formă 
de combinații, acidul salicilic se găsește și în 
bacilul tuberculozei, 


Industrial, se prepară mai ales prin metoda Kolbe, . 
din fenol și bioxid de carbon sub presiune. Prin 
oxidare cu acid cromic, acidul salicilic trece în 
acid formic și bioxid de carbon. Prin oxidare cu: 
permanganał de potasiu se obțin bioxid de carkon 
şi apă. Aspergillus niger transformă acidul salicilic 
în acid oxalic, 

Acidul salicilic are o pronunțată activitate fizio- 
logică. El coagulează albuminele și distruge proto- 
plasma. Este slab toxic, totuși, mai toxic decât 
fenolul și ac'dul benzoic. În cantități mici excită 
nervii motori. Doza letală produce moartea prin 
leziuni cardiace și paralizia centrilor respiratorii. 
Are o acțiune analgezică în reumatismul articu- 
lar, unde e folosit sub formă de sare de sodiu. 
Ca medicamenta mai sunt folosiți derivați ai săi, 
ca aspirina (v.), diplosalul (v.), etc. Alţi derivați, 
ca saolul (v.), sunt fo.osiți ca desinfectanţi. Aci- 
dul salicilic mai e folosit ca materie primă pentru 
obținerea de produse folosite în parfumerie, în 
industria coloranților, a răşini:or sintetice, în tăbă- 
cărie, fotografie, metalografie, etc, 

În comerț, acidul salicilic folosit la conservarea 
alimentelor e numit, uneori, impropriu, salicilat. 


s. Salicină [caunnmun; salicine; Salizin; salicyne; 
szalicin]. Chim.: f-d-glucozida alcoolului salicilic. 
Se prezintă sub for- H 
mă de crista'e albe, C 


cu p. tł. 201°, cu gust AIR 

amar, solubile în apă ie Cotta 
caldă şi în alcool. = 
Emulsina o hidrolizea- E T CHOH 

ză în glucoză și sali- H 

genină; hidrolizarea 

cu acid clorhidric provoacă rezinificarea saligeni- 
nei în saliretină. Prin oxidare cu acid azotic diluat 
dă helicina. Se găsește în coaja de salcie. E între- 
buințată în medicină ca febrifug. Sin. Salicosid. 

a. Salicosid. V. Salicină. 

s. Saliftebrină. V. Salicilanilidă. 

s. Saligenină [cannrenun; saligenine; Salige- 
nin; saligenin; szaligenin]. Chim.: HO.C4H,.CHsOH. 
Alcoolfenol cu p. t. 86°, obținut prin hidroliza 
salicinei (v.) cu ajutorul enzimelor, cum și prin 
reducerea aldehidsi salicilice, Se disolvă în apă 
caldă, în alcool, în eter. Acizii o rezinifică în sali- 
retină. E întrebuințată în medicină ca antitermic. 
Sin.  Saligenol, Alcool ortooxibenzilic, Alcool 
salicilic. 

7. Saligenol. V. Saligenină. 

s. Salină [conanoii PyAHHK, COJIAHAA KOND; 
saline; Saline, Salzbergwerk; rock salt mine, 
salt pit; sóbánya]. Mine. 1: Exploatare de sare 
gemă, în care se folosește metoda prin disolvare, 
cu lucrări miniere subterane (basine paralelepi- 
pedice, cilindrice sau conice) sau cu sondaje.—- 
2. Mină de sare din care se extrage sarea gemii 
sub formă solidă (blocuri sau măruntă) și sub 
formă lichidă (saramură concentrată), 

Zăcămintee de sare gemă se exploatează prin 
metode cu camere și stâlpi, pentru extragerea 
sării sub formă de blocuri și măruntă, și prin 
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metode prin disolvare, pentru producerea de! și un puț vertical de aeraj, legate între ele cu 
galeriile de trasare a camerelor de exploatare 


u Shán 
Eih o 


sare în soluție (saramură). 

“Metodele de exploatare cu camere și stâlpi se 
folosesc în două variante mai importante: varian- 
ta cu camere având profil trapezoidal şi abataj 
descendent (în trepte drepte) — și varianta cu 
camere cu profil dreptunghiular și abataj ascendent 
(în trepte răsturnate). 

Metoda de exploatare cu camere și stâlpi, 
varianta cu camere cu profil trapezoidal și abataj 
descendent, a fost introdusă pentru prima dată la 
minele de sare din Maramureș, în anul 1777, și 
s'a generalizat apoi în întreaga. țară, înlocuind 
metoda prin excavații în formă de con, de bu- 
telie sau de clopot (ocne de sare). Consistă în 
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Vedere schematică, în plan crizontal şi în secțiune verticală, 
a lucririlor ce deschidere şi a camerelor de exploatare la 
o mină de sare la care s'a aplicat metoda cu camere tra- 
pezoida'e și abataj descendent, 
1) puț de aeraj; 2) puț de extraclie; 3) galerii de trasare a 
camerelor de exploatare; 4) stâlpi de susținere; 5) rampa 
putului; 6) sol; 7) marnă argiloasă; 8) sare; 9) acoperişul 
zăc? mântului de sare; ----- ) limita camerelor de exploatare. 


deschiderea zăcământului cu două lucrări princi- 
pale: un puț vertical de extracție și unul de 
aeraj, sau o galerie de coastă (pentru extracție) 


(v. fig. 1). 

Galeriile de trasare 
a camerelor de ex- 
ploatare au forma 
dreptunghiulară cu 
tavanul plan. (secțiu- 
nea: 4,50 X 2,50 sau 
10 X 2,50) și se exe- 
cută în două faze, cu 
haveze și explozivi 
(v. fig. 1). 

După łerminarea lu- 
crărilor de trasare și 
lărgire urmează faza 
de exploatare, care 
consistă în abatajul 
sării din talpa gale- 
riilor de trasare, cu 
haveze și explozivi, 
în felii orizontale cu 
ee de 2m (v. 
ig. III). În ultimul timp, 
cele două faze de 
sila şi lărgire au fost contopite într'o singură 
ază, 

Inainte de incepe-  / 
rea operațiunii de aba- 
tajaluneifelii (trepte), 
sa execută la pereții 
camerei de exploa- 
tare, cu haveze, făga- 
şe verticale adânci de 
2 m, în scopul de a 
atenua șocurile pro- 
duse de exploziile 
gurilor de mină, în 
pereți. Urmează pre- 
gătirea canalului de 
transport, care poate 
fi plasat în lungul mi- 
nei din pereţii came- 
rei (în faza de exploa- 
tare, în care camera 
are pereții încă in- 
clinați), sau în mijlo- 
cul camerei (când 
deschiderea e sufi- 
cient de mare: peste 
20 m). in interiorul 
canalului se aşază 
două linii ferate, pen- 
tru transportul sării 
abatate, cu vagonete 
cu capacitatea de cca 
1 mă, Abatajul 
unei trepte (felii) con- 
sistă în țăierea cu ha- 
vezele a unor făgașe 
orizontale, late de cca 
2 m la baza treptei, după care, cu găuri verticale, 
plasate pe două rânduri, la distanțe de 0,75*:1 m, 


7 Deea aE. 


Fazele prin cari trece exploata- 

rea unei camere cu profilirape= 
zoidal, 

2 trasarea (faza |); b) lărgirea 

aza ||) c) exploatarea (faza III). 


~ 0m 


Schema abatajului cu două trep- 
te orizontale într'o cameră cu 
profil trapezoidal. 
a) secțiune transversală; b)ve- 
dere în plan; 1) cameră de ex- 
ploatare; 2) canal central; 3) tă- 
ietura la perete; 4) haveză care 
tale figașe orizontale; 5) vago- 
nete goale; 6) vagonete pline; 
7) treapta |; 8) treapta II. 
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respectiv 1,50:::2m dela marginea treptei, și 
adânci de 1m, respectiv de 1,70 m, se împușcă 
blocul de sare care are trei fețe libere. Blocurile 
prea mari, rezultate din explozia găurilor de mină, 
se rup cu ciocanul şi cu penele sau cu explozivi. 
Sarea rezultată se încarcă manual în vagonele, 
cari se împing de muncitori (vagonetari) până la 
puțul de extracție (pe distanțe de câteva zeci 
sau sute de metri). 

Metoda de exploatare cu camere şi stâlpi, 
varianta cu camere cu profil dreptunghiular și cu 
abataj ascendent, este o metodă de exploatare 
folosită când nu interesează forma în care 
se obţine sarea rezultată din operaţiunea de 
abataj. Deschiderea zăcământului se face cu două 
puțuri verticale (unul de extracție și altul de 
aeraj) sau cu o galerie de coastă (servind pen- 
tru extracție) și un put vertical (pentru aeraj), 
legate între ele cu galerii de transport, circulație 
și aeraj, și galerii de trasare a camerelor de 
exploatare (v. fig. IV). Galeriile de transport, 
aeraj, etc. se execută cu haveze şi cu explozivi; 
ele au forma dreptunghiulară, cu secțiunea de 


4,5 X 2;5 m. Galeriile de trasare a camerelor de 
exploatare se lărgesc pe o lățime de cca 20 m 
şi o lungime de cca 100 m, prin lucrări de pre- 
abataj (v. fig. V). Lărgirea se efectuează prin 


Schema lucrărilor de preabataj (lărgire) l2 camerele de ex- 
ploatare cu profil dreptunghiular și abataj ascendent. 
1) galerie d2 transport; 2) galerie de trasare; 3) galerie a 

de aeraj. 


fășii late de 2m, lungi cât lungimea camerei 
(maximum 100 m) și groase (înalte) dela 2,5 m, 
După tăierea cu havaza a făgașului dela baza 
fășiei, se procedează la pușcarea sării cu găuri 
de mină, iar apoi, la evacuarea ei. Urmează, în 
continuare, extragerea sării din celelalte fășii, în 


Secțiunea 1-1 


DIX 


> 45m 


Sectiunea II-I 
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Vedere schematică în plan orizontal şi în secțiune verticală, la o mină de sare la care exploatarea se face cu 
metoda cu camere cu profil dreptunghiular și cu abataj ascendent, 
1) puț de aeraj; 2) puț de extracţie; 3) zăcământ de sare; 4) galerie principală də transport; 5) galerie də aeraj; 
6) pilier de siguranță; 7) rampa putului cu'galeria de ocol; = -~ -) limitele camsrelor de exploatar», 


același fel ca mai sus, până când galeria de 
trasare a fost lățită la 20 m, pe întreaga lungime 
a camerei. Când această operațiune a fost ter- 
minată, se execută, la una dintre extremităţile 
camerei, prin puşcări succesive, o excavație 
p> o lungime de 5:::10m, o lățime cât a ca- 
merei și o înălțime de 1,2 m (cât înălțimea ca- 
merei). Această operaţiune, numită depilare, se 
execută de mineri specialiști, cari stau pe gră- 
mada de sare rezultată din exploziile anterioare 
sau pe scări, respectiv pe schele de lemn, și, 
cu perforatoare rotative electrice, dau găuri 
cari apoi se pușcă. Deoarece, prin ruperea 
din zăcământ, sarea se înfoaie, mărindu-și vo- 
lumul cu 30-50%, este necesar ca, în timpul 
cât durează operațiunza de depilare, să se ex- 
tragă excesul de sare, pentru a nu se bloca 
intrarea în cameră și pentru ca muncitorii să aibă 
spațiul necesar de circulația şi də manevră a 
uneltelor de abataj, asigurându-se, în același 
timp, asrajul frontului de lucru. — După termi- 
narea depilării, urmează abatajul sării din cameră, 
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de cădere a bucăților de sare din tavan), blo- 
cându-se intrările, în acest scop, cu uși de lemn. 

Metoda de exploatare cu camere și stâlpi, 
varianta cu abataj ascendent, prezintă următoa- 
rele avantaje față de varianta cu abataj descen- 
dent, când operaţiunile cari alcătuesc procesul 
tehnologic de exploatare sunt executate în bune 
condițiuni: Are un cosficient de exploatare (ra- 
portul dintre sarea extrasă și cea lăsată în zăcă- 
mânt) mai mare; permite raalizarea unor 
productivității mult mai mari la abataj; face 
posibilă mecanizarea încărcării și a transportului 
sării; permite să se facă, în camerele de 
exploatare, depozite de sare de rezervă; pretul 
de cost al unei tone da sare este mai mic. — 

Metoda de exploatare prin disolvare se folo- 
sește în două variante: Varianta bazată pe prin- 
cipiul disolvării statice și varianta bazată pe 
principiul disolvării cinetice cu găuri de sondă. 

Din prima categorie fac parte variantele de disol- 
vare în basine paralelep'ped'ce și în basine conice. 

În metoda de exploatare cu disolvare în basine 


prin puşcarea acesteia în trei tavane succesive | paralelepipedice, zăcământul de sare se deschide 


Secțiunea I-I 


Sectiunea 1-1 


Schema abatajului ascendent într'o cameră cu profil dreptunghiular. 
1) galeri: de transport; 2) grămads de sare; 3) galerie de aeraj; 4) scară; 5) direcția de înaintara; a) primul tavan; 
b) al doilea tavan; c) al treilea tavan. 


(v. fig. VI): primul tavan, de 0,80-::1 m; al doilea 
tavan, de cca 2m şi al treilea tavan, de cca 
6,57 m. Primul tavan se pușcă pe întreaga 
sa lățime (20 m), în direcția celeilalte extremtăți 
a camerei. Sarea rezultată cade pe talpa camerei 
și, prin înfoiera, capătă o grosime de '1,20.::1,50m 
(față de înălțimea golului excavat, de 3::3,5 m). 
Aşezaţi pe sarea abatată, muncitorii atacă apoi 
cel de-al doilea tavan, într'o singură treaptă (2 m 
grosime). Pentru ca sarea rezultată din explozia 
găurilor de mină să nu blocheze camara, se extrage 
o parte din ea (30.::50%,), prin extremitatea ne- 
exploatată a camerei. Cel de-al treilea tavan se 
exploatează) ultimul, în trei trepte răsturnate, 
de fcca' 2 m grosime. Decalarea fronturilor 
celor trei trepte se ia de;2 m. — Abatajul se face 
cu explozivi, găurile de mină fiind perforate de 
mineri, de pe grămada de sare rezultată din 
pușcarea celorlalte două tavane (| și II), cum 
se reprezintă în fig. VI. Sarea din acest tavan se 
evacuează ľparțial (numai excesul din înfoiere, 
de 30:50 %), restul rămânând, înmagazinat tłem- 
porar în cameră, — sau se evacuează tolal, după 
cerințele planului de producţie. 

După evacuarea sării, camerele rămân goale 
(nu se rambleiază); pentru siguranță, accesul în 
interiorul lor este interzis. (din cauza posibilității 


cu două puțuri verticale (unul de extracție și 
altul de aeraj) sau cu o galerie de coastă (ser- 
vind pentru extracție) şi un puț vertical (servind 
pentru aeraj) și o seria de galerii la fiecare 
orizont psntru extracţie (transport și aeraj). Pe 
verticală, zăcământul este împărțit în etaje de 
20m. Din galeria principală de extracție (trans- 
port), (1), dela primul orizont, care leagă puţul 
de extracție cu cel de aeraj, se execută un sistem 
de galerii secundare (2), cu secțiunea de 2,5X4 m 
si cu lungimi 'de 18 m (v. fig. VII), distanţate 


Schema lucrărilor da deschidere şi pregătire a basinelor de 
disolvare de formă paralelepipedică. 

1) galerie principală (də transport); 2) galerii secundare; 

2 a) galerii szcundare inferioare; 3), 3 a) și 5), 5 a) galerii de 
trasare a basinelor; 4) puțuri verticale, 


între ele, din axă în axă, cu 40m. Aceste galerii 
se execută cu haveze și cu explozivi. Extremi- 
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tățile galeriilor (2) se unesc cu extremităţile in- 
ferioare (2 a), prin puțuri vertica'e (4), având sec- 
țiunea de 2X3m sau de 2X4m şi adâncimea 
de 10 m, continuate cu găuri de 40mm, exe- 
cutate cu perforatoare, pe o adâncime de 7,5 m; 
aceste găuri sunt lărgite prin disolvare cu apă, 
până la diametrul de 40 cm. Din puțurile (4) se 
execută, la distanța de 10m, pe verticală, ga- 
lerii de trasare a basinelor de disolvare (3) și (5), 
paralele între ele, cu secțiunea de 2X4 m și cu 
lungimea de 80 m. Din talpa galeriilor (3) se 
perforează, dn distanțe de 0,75m, găuri cu 
diametrul da 40mm, până în tavanul galeriilor 
inferioare (5). După terminarea acestor găuri, se 
montează conducta de apă și cea de scurgere 
a saramurii (v. fig. VIII). Pentru etanșzitatea con- 
ductei de evacuare a saramurii, se astupă gaura 


VII 


b 
| Ori HUHI 


Fazele procesului tehnologic de producție a saramurii în 
basinele paralelepipedice. 
a) faza | (deschidere); b) faza II (pregătire); c) faza III (ex- 
ploatare); 1) conductă de apă; 2) dop de beton; 3) con- 
ductă de saramură. 


care leagă fundul basinelor de disolvare cu ga- 
leriile inferioare (2 a), cu dopuri de beton bine 
incastrate în sare. Pentru obținerea saramurii 
se ump'u cu apă galeria de bază (5) și găurile 
verticale cari leagă această galerie cu galeria 
superioară (2); apa este lăsată un anumit timp, 
până se saturează cu clorură de sodiu după 
care se evacuează prin conducta dela fundul 
basinului.- Prin repetarea operațiunii de um- 
p'ere și de golire, găurile verlicale se unesc între 
ele, realizându-se doi pereţi de disolvare para- 
leli, cu lungimea de 80 m și cu înălț mea de 10 m. 
Basinele se umplu cu apă și se golesc de sara- 
mură, până când ating dimensiunile limită: lun- 
gimea 100 m, lățimea 20 m și înălțimea 10 m. 
Umplerile şi golirile trebue efectuate sub con- 
ducerea unor persoans competente, specializate 
în astfel de operațiuni, cari să urmărească, cu 
toată atențiunea, fenomenul de disolvare, pe în- 
treaga durată de exploatare a basinelor. În cazul 
unei dirij ri necorespunzătoare a apei dulci, disol- 
varea pereților se face neregulat (mai puţin în 
adâncime și mai mult la partea superioară), pu- 
tând ataca și stâlpii de susținere dintre basine, 
perislitând astfel siguranța basinelor și buna func- 
ționare a procesului de producţie a saramurii, 


Metoda de exploatare cu basine conice este 
o metodă învechită, cu numeroase desavantaje 
față de mstoda descrisă mai sus (coeficient de 
exploatare a zăcământului, sub 25%; disolvare 
mai intensă la partea superioară a basinului, care 
are forma conică foarte lățită, ceea ce constitue 
un pericol de prăbușire a tavanului și, deci, a 
terenurilor dela suprafață; cantități importante de 
apă necesare la umplerea basinelor, mai ales în 
stadiul final de funcţionare a acestora; depunerea 
de impurități pe partea basinului, ceea ce împie- 
decă disolvarea sării, etc.), din care cauză nu 
se mai recomandă folosirea ei. 


Metodele bazate pe principiul disolvării cine- 
tice cu găuri de sondă consistă în disolvarea sării 
cu ajutorul unor găuri de sondă forate în tere- 
nurile acoperitoare şi în zăcământul de sare pe 
o anumită adâncime, iar uneori până în patul 
(culcușul) acestuia. Găurile de sondă se fo- 
rează cu instalații speciale (sondeze, pentru 
adâncimi mai mici, și cu trolii de foraj, pentru 
adâncimi mai mari), cu diametri de 10-50 cm, 
tubate pe anumite porțiuni în rocele străbătute 
(pentru susținerea pereților și închiderea apelor). 
Adâncimea găurilor se stabilește în funcţiune de 
situația geologică a zăcământului și de metoda 
de disolvare aleasă. În aceste găuri se introduce 
apă dulce care provine, fie din stratele subte- 
rane străbătute, fie dela suprafață. Apa introdusă 
circulă cu o anumită vitesă, în porțiunea din sare 
a găurilor de sondă, în sens descendent sau 
ascendent, fiind extrasă sub formă de saramură 
cu o anumită concentrație, cu pompe de diverse 
tipuri (centrifuge, cu tije și supape, cu aer com- 
primat (air-lift) sau prin jocul presiunii apei dulci 
și a saramurii. Cu timpul, în interiorul zăcămân- 
tului de sare se formează excavații de disolvare, 
având forma conică mai mult sau mai puţin re- 
gulată sau, în cazul unei disolvări dirijate cu 
curent de apă combinat (ascendent și descen- 
dent), se obțin goluri de formă ci indrică. Exca- 
vațiile de disolvare pot atinge, la tavan, dimen- 
siuni de 100.::150 m și chiar mai mari, și înăl- 
țimi de câteva zeci de metri (până la 100 m şi 
mai mult). — La metodele de disolvare dirijată, 
deschiderile la tavan ale excavaţiilor de disol- 
vare se stabilesc în funcţiune de rezistența sării 
la solicitări mecanice, nedepășindu-se deschiderea 
limită dedusă prin calcul şi verificată practic, 
pentru a nu se produce prăbușirea tavanului. 
După atingerea deschiderii limită, basinele co- 
nice sunt părăsite, iar la cele cu formă cilindrică, 
disolvarea conținuă vertical pe înălțimea proiec- 
tată, după care și acestea sunt părăsite. Înainte 
de părăsire, basinele se umplu cu apă sau se 
rambleiază cu noroiu argilos, cu deșeuri dela 
uzinele chimice, etc., după care se deschid al- 
tele, la anumite distanțe, în interiorul câmpului 
de exploatare respectiv. Pentru exploatarea ra- 
țională a unui zăcământ cu grosime mare, exca- 
vaţiile de disolvare se proiectează în etaj suc- 
cesive, amplasate unele sub altele, fiind separate 
între ele, în același etaj, cu stâlpi de susținere, 
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iar. pe verticală, cu planșeuri da siguranță (v. | vitesă în interiorul excavaţei de disolvare şi iese 


fig. XV). — 

După modul cum decurge procesul de disol- 
vare a sării şi de evacuare a saramurii obținute, 
se deosebesc următoarels cinci metode de ex- 
ploatare prin disolvare: 

Metoda de exploatare veche, cu disolvare prin 
circuit ascendent ds apă. Această metodă də 
exploatare consistă în forarea _unsi găuri de sondă 


S-hema procedeului vechiu de disolvare cu circuit ascen- 
dent de apă. 
1) coloana de injecție a apei dulci; 2) coloana de tubaj 
pentru închiderea apelor și protecția găurii de sondă (ser- 
ve;te și la evacuarea saramurii); 3) excavajia de disol- 
vare; 4) depozit de impurilăţi; 5) zăcământ de sare; 
6) intrarea apei; 7) ieşirea saramurii; 8) acoperișul zăcă- 
mântului de sare; 9) culcușul zăcământului de sare. 


cu diametrul de 8.::12"', până la acoperişul ză- 
cământu'ui de sare, sau până la o anumită adân- 
cime în interiorul acestuia (v. fig. IX); gaura se 
tubează apoi cu o coloană de închidere a stra- 
telor de apă străbătule. O a doua gaură de 
sondă, cu diametrul puţin mai mic (6:::8'), este 
forată în prelungirea celei dintâi, până la cul- 
cușul zăcământului de sare — dacă acesta are 
o grosime de câteva zeci de metri (v. fig. IX a) 
— sau pe o adâncime corespunzătoare înălțimii 
excavației de disolvare, la un zăcământ cu gro- 
sime mare (v. fig. IXb). În această gaură netu- 
bată se introduce o coloană prin care se injec- 
tează apă dulce, cu o anumită presiune. Saramura 
formată în excavața de disolvare se ridică la 
suprafață prin spațiul dintre cele două coloane, 
datorită presiunii de injecție a apei dulci. Excavaţia 
de disolvare are o formă conică lăţită; pe pereţi 
şi la fundul ei se depun impurităţile, dacă sarea 
nu este curată, ceea ce împiedecă procesul de 
disolvare. Metoda are un coeficient de exploatare 
redus, prezintă pericol de prăbușire a tavanului 
excavației, fiindcă aceasta se desvoltă mai mu't 
în lățime decât în înălțime, și produce saramură 
insuficient concentrată, 

Metoda de exploatare veche, prin disolvare 
cu circuit descendent de apă, e o metodă care 
se deosebește de cea precedentă prin faptul că 
foloseşte un circuit descendent de apă, în locul 
unui circuit ascendent (v. fig. X). Apa dulce este 
introdusă, cu o anumită presiune, prin spațiul 
inelar dintre coloana de tubaj (1) și coloana de 
evacuare a szramurii (2). Ea circulă cu o anumită 


la suprafață prin coloana (2), sub formă de sara- 


4 2 
A P 


Schema procedeulul vechiu de disolvare cu circuit des- 
cendent de apă. 

1) coloana de tubaj (protecțiune) serveşte și la injec- 

tarea apei; 2) conducta de extracţi: a saramurii; 3) exca- 

vația de disolvare; 4) zăcământ de sare; 5) intrarea apel; 


6) ieşirea saramurii. 


mură de concentrație 


Excavaţia de disolvare 
are o formă conică 
lățită, iar pe fundul 
ei se depun impuri- 
țăţile solide rezultate 
din procesul de di- 
solvare. Când dea- 
supra zăcământului de 
sare există un strat 
acvifer, se poate folosi 
pentru disolvarea să- 
rii apa din acest 
strat, după schema 
indicată în fig. XI. Ex- 
cavaţia de disolvare 
are o formă neregu- 
lată, care se apropie 
la urmă tot de forma 
conică. Metoda pre- 
zintă aceleași incon- 
veniente ca și metoda 
cu circuit ascendent 
de apă. 

Metoda de exploa- 
tare veche, prin di- 
so!vare cu circuit mixt 
de apă, e o metodă 
care se aseamănă cu 
cele precedente, în 
ce privește forarea și 
tubarea găurilor de 
sondă (v. fig. XII). În 
interiorul coloanei de 
protecțiune contia 
prăbușirii pereţilor (1) 
se introduce o coloană 
de 75 mm, prin care 
se extrage saramura, 
datorită jocului de 
presiuni dintre apa 


mai mică sau mai mare, 


| 


y 


Schema metodei vechi de ex- 
ploatare prin disolvare cu circuit 
descendent de apă, folosind apa 
dintr'un strat acvifer superior, 
iar pentru evacuarea saramurii, 
air-liftul. 
1) coloană de tubej peniru in- 
chiderea apelor de suprafață; 
2) coloana də evacuare a sara- 
murii; 3) conducta de injectare a 
aerului comprimat pentru air-lift; 
4) excavație de disolvare; 5) ză- 
cământ da sare; 6) stratul acvi- 
ter; 7) strat impermeabil de 
marnă calcaroasă; 8) intrarea 
aerului; 9) ieșirea saramurii. 


dulce și saramură; La început, apa dulce se 
injectează în interiorul găurii de sondă, prin 


764 


coloana (2), până când se creează o mică ex- | După terminarea fazei de amorsare urmează faza 
cavație la baza acestuia. Saramura care se for- | de exploatare, în care circuitul de apă se inver- 
mează se ridică la suprafață prin spațiul dintre | sează, devenind descendent. În acest caz, apa se 


coloanele (1) și 


(2), datorită pre- x 2 

siunii apei de in- * „9-7 
jecție. După un AN SR) 
interval de timp (i | ZER 
dă cca 6 săptă- PN 
mâni, se inversea- Tae IE Ip? 
ză sensul circuitu- TEENA || Ca 


lui de apă, care 
rămâne apoi ace- 
laşi pe toată du- 
rata de exploatare 
a sondei respec- 
tive. Excavaţia care 
se formează prin 
disolvarea sării are 
o formă conică lă- 
țită. Metoda pre- 
zintă inconvenien- 
tele metodelor de 
disolvare prece- 
dente, 

Metoda de ex- 
ploatare perfecțio- 
nată prin disolvare 
cu circuit mixt de 
apă și cu evacuarea saramurii cu air-lift e o me- 


Si 


Zi 


Schema m=todei vechi de exploatare 
prin disolvare cu circuit mixt de apă. 
`) coloană de tubaj (protecțiune); 
2) coloană de injecție a apei dulci; 
3) excavaţia de disolvare; 4) zăcă- 
mânt de sare; 5) coloană de închi- 
dere a apelor freatice; 6) intrarea 
apei; 7) leși-ea saramurii. 


todă care folosește, pentru faza de amorsare (pre- | schema procedeului perfecționat cu circuit mixt de apă şi 


exploatare) a sondei, un circuit ascendent de 
apă, iar pentru faza de exploatare, un circuit 
descendent de apă (v. fig. XIII). Gaura de sondă 
se forează cu diametrul inițial de 10..:15” și 
se tubează cu o coloană (1), închizându-se toate 
stratele acvifere superioare situate deasupra zăcă- 
mântului de sare. Urmează forarea, în continuare, 
a unei găuri de sondă cu diametrul de 6.::10”, 
care se tubează cu o coloană (2) pentru închi- 
derea stratelor acvitere de adâncime. Restul 
găurii, în rocele acoperitoare și în zăcământul de 
sare, rămâne netubat. În interiorul coloanei (2) 
se introduce coloana də exploatare (3), în care 
se găseşte coloana (4), de evacuare a saramurii, și 
coloana (5), de injectare a aerului comprimat, 
ambele formând instalația de air-lift. — Opera- 
țiunea de disolvare se face în felii orizontale 
succesive, în formă de discuri circulare, având 
fiecare o grosime de cca 3 m și cari ajung până 
la diametrul final de cca 90 m. În faza de 
amorsare (preexploatare), apa se introduce în 
gaura de sondă prin coloana (4), sub forma de 
circuit ascendent, pentru a se crea prima exca- 
vație de disolvare sub forma unui disc (a) cu 
înălțimea de 1,5 m și cu diametrul de cca 90 m. 
Saramura formată se evacuează prin spațiul inelar 
dintre coloanele (4) şi (3). În acest scop, coloana 
(3) se coboară până aproape de fundul găurii 
de sondă, între saboții celor două coloane (4) 
și (3) păstrându-se o diferență de 1,5 m (cât 
înălțimea primului disc de disolvare). Saramura 
se evacuează prin presiunea apei: de injecție. — 


cu evacuarea saramurii prin air-lift. 
1) şi 2) coloane de tubaj (de protecțiune); 3) coloană de 
exploatare „casing; 4) coloană d: extracţi= a saramurii; 
5) şi 6) coloane de injectarea aerului comprimat; 7) mano- 
metre; 8) intrarea aerului comprimat; 9) intrarea apei; 
10) ieșirea saramurii; 11) acoperișul zăcământ.lui de sare; 
12) culcușul zăcământului de sare; a), b)+- g) discuri de 
disolvare, 


introduce prin spațiul inelar dintre co'oanele 
(3) și (4), iar saramura care se produce se eva- 
cuează prin coloana (4), cu instalaţia de air-lift. 
Pentru disolvarea dirijată a sării și forarea de 
discuri circulare, coloana (3) se ridică din poziția 
ocupată în faza de amorsare, cu 3m (cât este 
grosimea discurilor respective). Între coloana (3) 
și peretele găurii de sondă (care este netubat) 
se introduce, prin conducta (b), aer comprimat, 
la o presiune puțin mai înaltă decât aceea a apei 
de injectare. În acest mod apa va ataca și va 
disolva în sens orizontal un perete de sare înalt 
de 3m, până când discul va atinge diametrul 
final proiectat (cca 90m). — Datorită aerului 
comprimat, apa nu poate pătrunde, în spațiul 
dintre coloana (3) și gaura de sondă, mai sus 
de saboțul coloanei (3). După terminarea disol- 
vării unui disc, coloana (3) se ridică cu încă 3 m 
şi urmează disolvarea discului imediat superior, 
așa cum s'a arătat mai sus. — Prin disolvări suc- 
cesive se creează un gol cilindric, cu pereții late- 
rali dințaţi, cum se reprezintă în fig. XIII, având 
înălțimea corespunzătoare celei proiectate. Pentru 


atenuarea. neregularitățior la pereți, înățimea de 
ridicare a coloanei (3), adică grosimea discuri'or 
de disolvare, trebue să fie mai mică, sau ridicarea 
să se facă în mod continuu, ținându-se seamă, 
în acest caz, de vitesa de disolvare a sării. 


Metoda de exploatare perfecționată, prin di- 
solvare cu circuit mixt de apă și cu evacua- 
rea saramurii prin presiunea apei de injecție, 
este o variantă a metodei precedente, bazată 
pe aceleași principii în ce privește forarea și tu- 
barea găurii de sondă, cum și procesul de di- 
solvare a sării, atât în faza de amorsare (preex- 
ploatare), cât și în faza de exploatare (v. fig. XIV).— 
Deosebirile fa- 
ță de meto 
da precedentă 
sunt următoa- 
rele: discurile 
de disolvare au 
înălțimi mult 
mai mici; ele 
rezultă din ri- 
dicarea tot dis- 
continuă a co- 
loanei de ex- 
ploatare (3), 
însă la inter- 
vale de timp 
mai scurte (de 
ex. zilnic), co- 
respunzătoare 
vitesei de di- 
solvare a sării; 
spațiul dintre 
coloana de ex- 
ploatare (3) și 
gaura netutată 
în sare se um- 
ple cuun lichid 
insolubil în apă 
și cu o densi- 
tate mai mică 
decât a apei 
(de ex. păcură, 
motorină, elc.); 
extragerea sa- 
ramurii se face 
prin jocul de 
presiuni între 
apa de injecție și saramură, adică în același fe: 
ca la metoda veche de exploatare prin disolvare 
cu circuit mixt de apă (v. fig. XII); excavaţia de 
disolvare are tot o formă cilindrică, însă, dato- 
rită grosimilor mult mai mici ale discurilor de 
disolvare, pereții sunt mai regulați (nedinţaţi) 
decât la metoda precedentă; diametrul excavației 
de disolvare este de 40:::50 m (faţă de cca 90 m); 
înălțimea este de 60.::100 m, iar tavanul e ușor bol- 
tit, pentru a avea o rezistență mai mare. Metoda 
de exploatare perfecționată, prin disolvare cu 
circuit mixt de apă, sub forma celor două variante 
descrise mai sus (cu evacuarea saramurii con- 
centrate prin air-lift sau prin presiunea apei de 


Schema metodei de exploatare perfecțic- 
nată, prin disolvare cu circuit mixt de apă 
și cu evacuarea saramurii prin presiunea 
apei də injecție, 
1) coloană de tubaj (Je protecțiune); 2) par- 
tea retubată a găurii de sondă; 3) cc- 
loana de exploatare (casing); 4) coloana 
de evacuare a saramurii (tuking); 5) me- 
nometre; 6) intrarea apei; 7) intrarea 
păcurii sau a motorinei; 8) ieșirea saramurii; 
9) zăcământ de szre; 10) acoperișul zăcă- 
mântului de sare; 11) păcură sau mo- 
torină, 
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injecție), reprezintă, în momentul de faţă, metoda 
cea mai avansată din punctele de vedere tehnic şi 
economic. — Metodele bazate pe principiul di- 
solvării statice prezintă avantajele că procesul: de 
disolvare poate fi controlat direct și că tehnica 
disolvării sării este relativ simplă; ele prezintă 
desavantajele că metodele au nevoie de lucrări 
miniere de pregătire, în general costisitoare şi 
de lungă durată; disolvarea sării este relativ în- 


Schema de exploatare a unui câmp de sonde cu două ori- 
zonturi și cu excavații cilindrice, 
1) coloană de iubaj (de protecțiune); 2) coloană de exploa- 
tare (casin=); 3) coloană de evacuare a saramurii (tubing); 
4) intrarea păcurii sau a motorinei; 5) intrarea apei; 6) ieșirea 
saramurii; a) orizont în exploatare; b) orizont exploatat şi 
fambleia! cu saramură, deșeuri dela fabricile de produse 
sodice, eic; c) roce acoperitoare; d) zăcământ de sare. 


ceată și se face printr'un proces complex de 
natură fizică, în care numai fenomenele de difu- 
ziune și convecție a moleculelor de clorură de 
sodiu în masa solventului (apa) au un rol mai 
important; la variantele de disolvare în excavații 
în formă conică, coeficientul de exploatare a 
zăcământului este mai mic decât la variantele 
de disolvare în excavații paralelepipedice sau 
cilindrice; producția de saramură e intermitentă 
şi de o concentrație mai mică decât cea de 
saturație. Metodele bazate pe principiul disolvării. 
cinetice prezintă avantajele că au nevoie de lu- 
crări de pregătire de durată mai scurtă și mult 
mai ieftine; procesul de disolvare; în care feno- 
menele de difuziune și convecție a moleculelor 
de clorură de sodiu în masa solventului (apa) au, 
de asemenea, un rol important, este mult activat 
de circulația apei; prin alegerea unei anumite 
vitese de circulaţie a apei se pot obține, în faza 
de exploatare a sondei, soluţii saturate; la varian- 
tele de disolvare în excavații de formă cilindrică, 
coeficientul de exploatare a zăcământului este 
mai mare decât la variantele de disolvare în ex- 
cavaţii conice; în faza de exploatare a sondei, 
producția de saramură concentrată este continuă. 
Ele prezintă desavantajele că procesul de di- 
solvare nu poate fi controlat direct — și că tehnica 
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disolvării e mai complicată și are nevoie de un per- 
sonal instruit. 

1. Salinattol [canunarom; salinaphtol; Sali- 
naphthol; salinaphthol; szalinaftol]. Chim., Farm.: 


HO H H 
| 
Pi i PAN fs 
seat Dede 2 i 
| | 
HC CH HC Cc CH 
N 
Scl Scl Nc? 
H H H 


Esterul salicilic al f-naftolului. Se întrebuințează 
în medicină, ca antiseptic și contra reumatismelor. 
Sin. Naftosalol, Naftolsalol, Betol. 


2. Salinitate [conennocrb; salinits; Salzgehalt; 
salinity; sótartalom]. Chim.: 1. Fracţiunea din greu- 
tatea totală pe care o reprezintă greutatea să- 
rurilor conţinute într'o soluţie. Termenul e folosit 
adeseori pentru conținutul în clorură de sodiu.— 
2, Suma fracțiunilor de echivalenți ai sărurilor 
conținute într'o soluție. Exemple: Suma frac- 
țiunilor de echivalenți ai elementelor cari a'că- 
tuesc salinitatea primară, cea secundară, respectiv 
terțiară a unei ape subterane constitue salinitatea 
acestei ape și anume: pentru salinitatea pri- 
mară, fracțiunea din conţinutul de ioni SO,, 
CI” şi NO; combinată cu metale alcaline; pentru 
salinitatea secundară, fracțiunea din conținutul 
de ioni SO, ~, CI și NO; combinată cu metale al- 
calino-pământoase; pentru salinitatea terțiară, frac- 
țiunea din conținutul de ioni SO; , CI ṣi NOF 
combinată cu Fe***, Fe**, Al*** sau liberă. — 

Conţinutul specific de săruri al țițeiului brut, 
datorit, în marea majoritate a cazurilor, sărurilor 
disolvate în apa care impurifică ţiţeiul, și numai 
exepțional sărurilor cristaline (clorurii de sodiu) 
în suspensie în fițeiu, se numește salinitatea 
țițeiului. Ea se dozează prin spălări succesive 
la cald și se exprimă, în tehnică, în kg de NaCl 
la vagonul (10000 kg) de ţițeiu. O salinitate 
crescută a țițeiului provoacă coroziuni în instala- 
țiile ce prelucrare, pentru care fapt acestea sunt 
desalinate înainte de a fi introduse în instalaţii. — 
Conţinutul de săruri halogenate cristalizate sau în 
soluţie în apa interstițială a unei roce colectoare, 
exprimat, de regulă, în unităţi echivalente de 
NaCl, la unitatea de vclum de spaţiu poros 
din rocă, se numește salinitatea rocei. 


s. Salinitate [conennocrb; salinite; Salzhaltig- 
keit; salinity; sótartalom]. Agr.: Gradul de sără- 
turare pe care poate să-l prezinte un sol sărat. 


4. Salinizare [nakonnenne MHHEpaJIbHbIX 
coneii B nouBe; accumulation de sels minéraux 
dans le sol; Anhäufung von Mineralsalzen im 
Boden; accumulation of mineral salts in the soil; 
ásványsó felhalmózodása]: Acumularea de să- 
ruri minerale solubile în apă, în orizonturile supe- 
rioare și în cele adânci ale unui sol. 

Salinizarea se numește mijlocie, când sodiul 
reprezintă 6:::10% din suma bazelor absorbite — 


şi intensă, când sodiul reprezintă mai mult decât 
10% din suma bazelor absorbita. 

s. Salipirină [canunupani ; salipyrine; Salipyrin; 
salipyrine; szalipyrin]. Chim., Farm.: Salicila! de 
antipirină. Are p. t. 92°, e puțin solubilă în apă, 


| solubilă în eter. Se obține din acid salicilic şi 


antipirină. E folosită în medicină, ca analgezic. 

e. Saliretină [canperuan; salirâtine; Saliretine; 
saliretin, saliretin resin; szaliretin]. Chim.: Rășină 
sintetică, obținută prin acțiunea acizilor diluaţi 
asupra saligeninei (v.). Se folosește în industria 
lacurilor. 

7, Salitru [kamniiuaa cenuTpa; nitrate de 
potasse, salpêtre; Kalisalpeter, Nitrokalit; potas- 
sium nitrate, niire, saltpetre, nitrate of potash; 
kálisalétrom, kaliumnitrát]. Mineral.: KNO,. Salpetru 
de potasiu. Se prezintă sub formă de eflores- 
cențe, foarte rare în natură, din cauză că e foarte 
solubil în apă. 

s. Salix. Bot.: Gen de plante din familia salica- 
ceelor. Are flori caracteristice, cu (1-::2 glan- 
dule și, de obiceiu, cu două stamine. Cuprinde 
numeroase specii: Salix babylonica L. (salcia 
plângătoare), S. alba L. (răchita), S. purpurea 
(salcia roșie), S. viminalis Wild, S. fragilis L., etc. 

9. Salmastră, apă ~. V. Apă salmastră. 

10. Salmiac [HALIATHIpb, xnopucTblii AMOHHÄ; 
sel ammoniac, salmiac; Salmiak, Chlorammonium, 
Ammoniumchlorid; salmiac, sal-ammoniac; szal- 
miâks6, ammoniumklorid). Mineral.: Clorură de 
amoniu. Cristalizează în sistemul cubic, prezen- 
tându-se în mase fibroase, în cruste, sau cu 
aspect făinos. Se găsește în natură, ca eflores- 
cențe, sau ca produs de sublimare pe unele 
lave vulcanice (Vezuviu). V. și Amoniu, clorură 
de ~. Sin. Țipirig. 

1. Salmonicultură [passenenne  ococeii; 
salmoniculture; Salmonidenzucht; salmon breeding; 
szalmon'dentenyesztes]. Pisc.: Ramură a Piscicul- 
turii, care se ocupă cu creșterea speciilor de 
pești din familia salmonidelor. În ţara noastră 
se cresc speciilz: Salmo Truita forio L. (păstrăvul 
comun sau de munte), Salmo Trutta irideus Gilb. 
(păstrăvul curcubeu), fântânelul, etc. 

Salmonicultura se practică sub trei forme : inten- 
sivă, semiintensivă și extensivă. — Cea inten- 
sivă se practică, fie prin creșterea peştelui dela 
icre, prin fecundatie artificială, până la desvol- 
tarea lui completă, fie pornind dela vârsta de 
4-6 luni, până la desvoltare completă, fie por- 
nind dela vârsta de un an, până la desvoltarea 
completă. Pentru creșterea păstrăvului dela icre 
e nevoie d2 o crescătcrie sistematică, de folosirea 
unei ape curgătoare cu un debit suficient (pre- 
ferakil un izvor), cum şi de un număr de basine 
special amenajate, aparate de incutare, aparate 
de alevinaj (troace, puiernițe), un lakorator, etc. 
— Salmonicultura semiintensivă exclude posibi- 
litatea reproducerii peștelui prin fecundație arti- 
ficială, cu incubarea ouălor şi alevinajul în labo- 
rator, consistând numai în popularea cu puieți 
(primăvara sau toamna), obținuți din alte crescă- 
torii, din iazuri, etc. — Sa!'monicultura extensivă 


é meloda cea mai rudimentară de creștere a 
păstrăvului; folosește un singur basin, eleșteu 
sau iaz, fără hrănire artilicială. Spre deosebire 
de eleșteele de crapi, cu suprafeţe întinse, cele 
de păstrăvi se fac lungi și înguste. Apa folosită 
pentru păstrăvul indigen trebue să fie de cel 
puțin 4° iarna, şi de 14-::16%, vara; trebue să 
conţină 6:::7 cm? oxigen la litru; să fie pură; să 
conțină săruri minerale în proporții normale; să 
fie decantată și filtrată; să aibă un debit sufi- 
cient. Apa de izvor, oxigenată, la nevoie, prin 
amenajarea unor cascade, convine în laborator, 
la incubare, iar cea de pârău e foarte bună în 
basine, la alevinaj. 

1. Salofen [cairocen; salophene; Salophen; 
salophene; salophenum]. Chim.: 


OH A 
l 
PO T P 
He -c-o-c CH e) 
i ll 
HC, „CH HC, „C-NH-C-Ch; 
C C 
H H 


Esterul acetil-p-aminofenol al acidului salicilic. E o 
pulbere cristalină, albă, fără miros, slab amăruie, 
foarte puțin solubilă în apă, solubilă în alcool, eter, 
cloroform. Se folosește în medicină, ca anlipiretic 
și antinevralgic. Sin. Acetilparaminosalol, 

2. Salol (canon; salol; Salol; salol; szalol). Chim.: 


OH 
| o H 
EN li ZEN 
He C=C-0=C CH 
j | Il 
HC CH HC 
N 
Xa C 
H H 


Ester fenilsalicilic; p. t. 42°. E foarte puţin solubil 
în apă, solubil în alcool și în eter. Se prepară 
încălzind salicilatul de sodiu cu fenolat de sodiu, 
în prezența oxiclorurii de fosfor. Se prezintă sub 
forma unei pulberi albe cristaline, cu gust și miros 
slab aromat. Este întrebuințat în medicină, ca anti- 
septic și antipiret'c. 

s. Salopetă [cnenopexa; salopette, vête- 
ment de protection; Arbeitsanzug; overall; munka- 
ruha]. V. sub Îmbrăcăminte de protecţiune (S.). 


4. Salpetraj [cenurpoganue; salpetrage; Sal- 
peterbildung; saltpetre forming; salétromképzö- 
dés]. Cs.: Formarea de eflorescențe de azotați, pe 
suprafața exterioară a unor zidării de piatră, a 
construcțiilor de beton sau a fetelor tencuelilor, 
datorită desagregării materialelor acestora de 
către apele de ploaie încărcate cu acid azotic. 
Salpetrajul se întâlneşte, de regulă, la construc- 
țiile din centrele industriale, deoarece atmosfera 
acestora e foarte bogată în acid azotic. Apele 
de ploaie încărcate cu acid azotic pătrund în 
zidărie sau în tencuială și transformă carbonalul 
de calciu din tencuială sau din pietrele de calcar 
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|în azotat de calciu, solubil, pe care-l aduc la 


suprafață, în zone nsbătute de ploaie, unde, 
prin evaporarea apei, se depune sub forma 
unor depozite cristaline. V. și sub Eflorescențe. 

s. Salpetru [cennrpa; salpêtre; Salpeter; saltpe- 
tre, nitre; salétrom]. Chim.: Nume mai vechiu al 
azotaţilor naturali de sodiu, de potasiu și celor de 
calciu și de amoniu fabricați sintetic. După locul 
principalelor zăcăminte, azotatul de sodiu se mai 
numește și salpetru de Chile; azotatul de potasiu, 
salpetru de India; iar azotatul de amoniu, salpetru 
de Leuna (conține și sulfat de amoniu). Azotatul 
de calciu fabricat prima oară în Norvegia se nu- 
meşte și salpetru de Norge. Salpetrul de Chile 
este folosit mai ales ca mijloc de conservare a 
cărnii; salpetrul de India, la prepararea prafului 
de pușcă, a unor explozivi şi ca mijloc de con- 
servare a cărnii; salpetrul de Leuna și salpetrul 
Norge sunt folosiţi, în special, ca îngrășământ agricol. 

Salpetrul de Chile și cel de India sunt cunos- 
cute și sub numele de silitră. 

o. Salsola. Bot.: Gen de plante erbacee, din 
familia chenopodiaceelor, răspândite prin regiu- 
nile temperate și subtropicale. La noi crește, prin 
locuri nisipoase și sărate, Salsola Kali L. (iarbă 
sărață, săricică). 

7. Salsolină [canconnu; salsoline; Salsolin; 
salsoline; szalszolin]. Chim.: Clorhidrat de 1-metil- 


g H H2 
E. C 
Ho—C7 Ne” “ch 
| Il | * HCI+ HO 
nor: aa 
e S 
A H CH 


6-oxi-7-metoxitetrahidroiso-chinolină, cu gr. mol. 
247,72 şi p. t. 197:::202%. Alcaloid extras din 
planta Salsola Richteri, din familia chenopodia- 
ceelor, care crește în Asia Centrală și conține 
cca 0,30% alcaloizi. După anotimp, salsolina e 
dextrogiră sau racemică. Se extrage cu alcool, cin 
planta mărunt divizată și tratată cu o soluție de 
acid acetic (2%). Prin purificare se obţine alca- 
loidul pur; aceasta se prezintă sub forma de pulbere 
cristalină, albă, slab gălbuie, solubilă în apă (1 : 14). 
Se întrebuințează ca medicament simptomatic, pe 
cale bucală sau ca injecții sukcutanee, pentru a 
cobori tensiunea arierială (fără a slăbi activitatea 
cardiacă), pentru a ameliora starea generală, som- 
nul și puterea de muncă și pentru a scădea excita- 
bilitatea sistemului nervos. 

s. Salt hidraulic [ruapaBnnuecruă npbiok; 
saut hydraulique; hydraulischer Sprung; hydraulic 
jump; hidraulikus ugrás]. Hidr.: Fenomenul de 
curgere la trecerea unei ape dela regimul de 
curgere torențială la regimul de curgere lentă. 

Aspectele principale sub cari se prezintă saltul 
hidraulc sunt saltul perfect și saitul val. Saltul 
e numit salt perfect, când înălțimea saltului (a) 
e relativ mare: a=h,—h, unde h, și ba sunt 
adâncimile conjugate, caracteristice inceputului și 
sfârșitului saltului; se poate considera că saltul 
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perfect se formează când h, e cu 3040% mai 
mare decât adâncimea critică h, (v. fig. 1). — 


Saltul e numit salt val, când are forma unor va- 


Salt hidraulic, 
I) salt perfect; 11) salt val. 


luri cari se amortisează la o distanță anumită; 

acest fel de salt se produce când adâncimea h, 

e mai mică decât în cazul precedent (v. fig. I). 
Ecuația furdamentală a saltului hidraulic e: 


Q 
Pia inci ea tao 


în care w, și wa sunt ariile secţiunilor înainte şi 
după salt, Q e debitul, g e accelerația gravita- 
ției, iar y, și ya sunt adâncimile centrelor ce 
greutate ale suprafețelor w; și w 
Expresiunea 
P 


pai) 


se nun'ește funcțiunea saltului. Din prima relaţie 
rezultă că ea are aceeași valoare în cele două 
secțiuni conjugate w, și wa. 

Din punctul de vedere hidraulic și energetic, 
saltul hidraulic poate fi considerat ca un fenomen 
în care se pierde energie hidraulică (util în unele | 
cazuri, de exemplu după deversarea peste ur | 
baraj). 

Evaluarea pierderilor de energie în salt se face 
cu ajutorul formulei: 


unde h, este pierderea de energie corespunză- 


toare unităţii de greutate, hı şi b, sunt adânci- 
mile conjugate, v4 și Va sunt vitesele medii în 
secțiunile conjugate. 

1, Salță. V. Vulcan noroios. 

2. Săltare (npunomnuManue; soulèvement; 
Heben; lifting; emelés]. 1. Sin. Mișcare de săl- 
tare (v.). — 2. Ridicarea (urmată de coborirea) 
alternativă a unui corp, cu ajutorul unei unelte, 
în vederea deplasării lui (săltarea unui bloc de 
piatră cu ajutorul unei răngi, etc.). 


3. Săltătoare. Pisc.: Sac de p'asă, lung şi adânc 
de câţiva metri, care se prinde la gardurile pe 
unde încearcă să treacă crapul sărind, peniru a 
se pescui acest crap. (Termen regional). 

4. Saltea de apă [Bomanaa nogymka; mate- 
las d'eau amortisseur; Wasserpolster; water cus- 


hion; vizpârna]. Hidrot.: Mic rezervor de apă, 
creat printr'un contrabaraj la piciorul barajului 
principal, și care are rolul de a amortisa lovitura 
pânzei de apă și căderea materialelor grele antre- 
nate de torent, spre a evita astfel subminarea 
bazei barajului. 


s ~ de fascine [pamnubiă mioban; mate- 
las de fascinage; Matratze aus Faschinen; fascine 
mattress; rözsezsák]. Hidrot.: Dispozitiv constructiv, 
alcătuit din două rețele de fascine subțiri (o re- 
țea inferioară și una superioară) legate între ele, 
dintr'o umplutură de nuiele între rețele și din 
celule umplute cu piatră. E folosită în construc- 
tiile hidrotehnice, pentru protejarea fundurilor, a 
malurilor, a fundațiilor, etc., unde e nevoie să se 
acopere, în scurt timp, o suprafață mare. 

Rețelele saltelelor se fac din fascine cu diame- 
tru mic, așezate cruciș și legate cu frânghii gu- 
dronate, cu grosimea de cel puţin 1 cm. Ochiurile 
rețelei se fac de 0,90:::1,00 m?. După ce s'a 
legat rețeaua inferioară, se leagă cu aceleași frân- 
ghii rețeaua a doua — și apoi se strânge puter- 
nic umplutura de nuiele dintre ele. Între reţele 
se pun cruciș 2:::4 straturi de nuiele, cu vârfurile 
spre interior. 


Pentru menținerea pietrei care se pune dea- 
supra, se bat în saltea țăruși cu lungimea cu 30 cm 
mai mare decât grosimea saltelei, în direcţiile 
fascinelor subțiri ale rețelei superioare. Țărușii se 
bat asifel, încât abia să se înfigă în rețeaua de 
jos, fără să o perforeze. Pe capetele ţăruşilor 
se face o împlețitură de nuiele formând celule 
de umpluturi (cleionaje), cari se umplu cu piatră. 
Piatra se repartizează uniform pe întreaga suprafaţă. 


Saltea de fascine, 


Se folosesc saltele subţiri, cu umplutura de nuiele 
de 0,45 m și stratul de piatră de 0,10:::0,16 m 
şi altele groase, cu umplutura de nuiele de 
0,60, și piatra de 0,13.::0,23 m,de orice lungime; 
lățimea atingând 100 m. 


Saltelele de fascine se leagă, fie pe eșafodaje 
<u panta de cel puțin 1/10, de unde se face lan- 
sarea, fie direct pe apă; în acest caz, primele 
elemente se leagă pe bușteni. Saltelele cu di- 
'mensiuni mari se execută direct pe apă; pe mă- 
sura execuției, fie că se încarcă și se cufundă, 
fie că se transportă prin plutire la locul punerii 
lor în operă. 

1. Saltea de piatră [3a6yrKa; maçonnerie de 
remplissage; Hintermauerung; backing; hâtfalazat]. 
1. Tni: Umplutură de zidărie de piatră uscată, 
așezată deasupra bolţii unui tunel, între îmbrăcă- 
mintea tunelului și peretele excavaţiei, pentru a 
ușura colectarea şi îndepărtarea apelor de infil- 
trație din spatele zidăriei îmbrăcămintei. V. și 
sub Tunel. 

2, Saltea de piatră |ramenbrii Marpau; couche 
élastique de pierre; elastische Steinschicht; elastic 
stone layer; rugalmas kârâteg). 2. G. mil.: Strat 
de piatră care se pune, la lucrările de fortificații, 
în fața “zidurilor de front sau deasupra cazema- 
telor și adăposturilor, pentru a provoca explozia 
proiectilelor înainte ca acestea să fi pătruns până 
la zidul lucrării respective. 

s. Saltul cilindrilor de laminor: Sin. Jocul cilin- 
drilor de laminor (v.). 

4. Salvare, navă de ~. V. Navă de salvare, 
sub Navă specială. 

s. Salvării, coșul  [cnacarenbHaa, KopoGKa; 
corbeille de sauvetage; Rettungskorb; rescue 
basket; mentőkosár]. Transp.: Instalaţie de pro- 
tecțiune, situată în zona frontală a unui vagon- 
motor de tramvaiu, care servește la înlăturarea anu- 
mitor obstacole întâlnite pe cale (pe şină sau între 
șine). Coșul salvării, care are forma unui uluc, 
cu axa perpendiculară pe axa vagonului, e arti- 
culat de cadrul vagonului cu una dintre marginile 
sale longitudinale; cealaltă margine longitudinală 
e prinsă în cleme. Când vagonul întâlnește un 
obstacol (animale, oameni, etc.), clemele se des- 
tac — datorită șocului — și coșul basculează 
astfel, încât prinde corpul de care s'a izbit. 


e. Salvarsan [cawBapcan; salvarsan; Salvar- 
san; salvarsan; szalvarzán]ļ. Chim.: 


OH OH 
| | 

PIR ZEN 

H,N—C GH, HE C-—NH, 
| ll l Il 
HC CH HCS „CH 

c RE 
| | 

As “As 

p'-dioxi- m, m'-diamino-arsenobenzen. Se pre- 


pară prin reducerea acidului p-oxi-m-nitrofenil- 
arsinic cu hidrosulfit de sodiu. Clorhidratul său a 
fost mult timp folosit ca antisifilitic. Atât baza 
liberă, cât şi clorhidratul au însă o mare sensi- 
bilitate la oxidare, dând arsin-oxizi, foarte toxici; de 
aceea, astăzi se folosește un compus al salvarsa- 
nului cu rongalita (sulfoxilatul formaldehidei), nu- 
mit neosalvarsan (v.), care e mult mai stabil. 


rës 


7. Salvie: Sin. Jaleş (v.). ) 
s. Sama [nomeT Ana AyOienne; confit; Kot- 


beize; dung bath; ürülékpác]. Ind. piel.: Produs 
întrebuințat î în operațiunea de sămăluire (v.), care, 
în general, conține substanțe enzimatice (pan- 
creatină, 
produse naturale (excremente de pasări sau de 
câini), fie produse de sinteză. 


tripsină, etc.). Se întrebuințează, fie 


s. Sămăluire [AyGnenue; tannage; Beizen; 


oozing; 'csăvăzăs, €tet6s). Ind. piel.: Proces enzi- 
matic la care sunt supuse pieile gelatină decal- 
cificate, în cazul când trebue ca pieile finite să 
aibă un anumit grad de moliciune și de mlădiere. 
Sămăluirea se execută, în principal, pentru a se 
obține o relaxare a rețelei proteice, o peptizare 
a fibrelor și a fasciculelor de fibre și, în același 
timp, o afânare caracteristică a pielei, care nu 
poate fi obținută prin simpla neutralizare, în timpul 
dacalcificării, a soluțiilor alcaline rămase în gela- 
tina cenușerită. În același timp se produce pepti- 
zarea resturilor de țesut subcutan neindepărtate 
prin şeruirea mecanică, modificarea fibroblastelor, 
saponificarea trigliceridelor nesaponificate în timpul 
procesului de cenușar, emulsionarea parțială a 
grăsimilor de tipul colesterinei, distrugerea mem- 
branei protectoare a celulelor cu grăsime și des- 
facerea săpunului de calciu care se formează în 
procesul de cenușar. 


În sămăluire se folosesc proteinazele pancrea- 


tice (tripsina) și, mai rar, proteinazele de origine 
vegetală, obținute din mucegaiuri și din bacterii. 


Samalele folosite sunt constituite dintr'un ames- 


tec de glande pancreatice măcinate sau de en- 
zime proteolitice vegetale, din sulfat de amoniu 
şi, ca suport poros, din rumeguș de lemn. Con- 
ținutul procentual variază între limite foarte largi 
(50.::90% sulfat de amoniu și 10:30% rumeguș 


de lemn), după caracteristicele tehnice cerute 
pieitor finite. În acest amestec, sulfatul de amo- 
niu are, afară de rolul de decalcifiant și de sub- 
strat al enzimei, și pe acela de a forma, împreună 
cu amoniacul degajat la decalcificare, un sistem 
tampon care menține valoarea optimă a pH-ului 
de activitate a enzimei. 

Pe lângă enzime proteolitice, samalele con- 
țin şi mici cantități de enzime cari acționează 
asupra grăsimilor (lipaze). 

Prin sămăluire fibrele elastice îşi modifică pro- 
prietățile, de exemplu pierd proprietatea de a 
fi colorate, astfel încât, după ce pielea a fost 
sămăluită, fibrele elastice nu mai pot fi identifi- 
cate la microscop. Îndepărtarea fibrelor elastice 
nu e necesară și aspectul caracteristic al feței 
pieilor corect sămăluite poate fi obținut şi fără 
un atac enzimatic vizibil asupra fibrelor elastice. 
Efectul esențial al procesului de sămăluire con- 
sistă însă în modificarea fibrelor de colagen, cari 
par să fie foarte rezistente la acțiunea enzimelor, 
dar devin sensibile față de această acțiune, îndată 
ce se produce o izolare a lanțurilor polipeptidice. 
În practică, această izolare a lanțurilor polipepti- 
dice se produce în cursul proceselor anterioare 
sămăluirii, astfel încât fibrele de colagen ale 
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pieilor gelatină supuse sămăluirii sunt sensibile 
la acțiunea enzimelor proteolitice. 

Sămăluirea se realizează în butoaie rotative 
sau în haspele acoperite, astfel încât tempera- 
tura să rămână constantă și, numai rar (în cazul 
pieilor foarte grele), în basine. Pentru a feri 
pieile de efectul defavorab | al unei acțiuni me- 
canice intense, turația butoiului nu trebue să 
depăşească 5 rot/min, iar aceea a paletelor has- 
pelului, 20 rot/min. 5 

Factorii cari influențează intensitatea atacului 
enzimatic sunt următorii: concentrația enzimelor 
şi structura sukstratului, temperatura, pH-ul şi 
conținutul în săruri neutre al samalei, cum și du- 
rata operațiuni. Concentrația enzimelor și durata 
depind de moliciunea și de mlădierea pe cari 
trebue să le aibă pieile tăbăcite, de felul pieilor 
şi de tratamentul anterior al acestora. 

Temperatura optimă e de 36-::38*, iar pH-ul 
optim e 8,1-8,3. Sărurile neutre pot restrânge 
sau pot favoriza activitatea enzimatică. 

Timpul de sămăluire este un factor foarte im- 
portant, deoarece o sămăluire insuficientă duce 
după sine defecte tot atât de mari ca și o supra- 
sămăluire, 


1. Sămânţă [cema, 3epuo; semence; Samen; 
seed; mag]. 1. Bot.: Organ al plantelor cu flcri 
(antofite, fanerogame, spermatofite), care provine 
din iransformarea unui ovul fecundat. Se compune 
din tegument sau coaja seminţai, și din miez, 
care e format din embrion şi din substanţele nu- 
tritive necesare lui. Tegumentul seminței provine 
din transformarea învelișurilor ovulu'ui. Embrionul 
se formează din oosfera fecundată. La multe se- 
minte, substanțele de rezervă a'cătuesc endo- 
spermu!, țesut nutiitiv provenit din celula secun- 
dară a sacului embrionar. La unele semințe, de 
exemplu la fasole, la mazăre, etc., substanţe'e 
de rezervă se depun în frunzișoare modificate, 
numite cotiledoane. 

Substanțele de rezervă sunt formate din hi- 
drați de carbon (mai ales amidon), din uleiuri și 
din substanţe proteice. — La cereale (grâu, orz, 
ovăs) predomină amidonul, la plantele uleioase 
(dovleac, etc.) uleiul, iar la leguminoase (fasole, 
mazăre, linte), semințele conțin multe substanțe 
proteice. — 2. Agr.: Semințele propriu zise, cât și 
fructele cari nu se deschid (indehiscente) şi cari 
conțin în interior semințele. — Din punctul de vedere 
morfologic, „seminţele“ de grâu, de orz, ovăs, 
porumb, cânepă, floarea-soarelui, sfeclă, etc. sunt 
fructe uscate indehiscente, și nu seminje pro- 
priu zise. Sămânţa se găsește în interiorul acestor 
fructe, iar învelișul exterior e format din peretele 
ovarului, nu din învelișurile ovulului. Învelișul (coa- 
ja) acestor „semințe“ provine din ovar; învelișul 
se numește pericarp și nu tegument, ca la sz- 
mințele propriu zise. 

2. Sămânţa viermilor de mătase [aiiuno men- 
KOIIPAAA, rpena; graine de ver à soie, oeuf de ver 
à soie; Seidenraupenei, Seidenwurmei; s'lkworm 
egg; selyemhernyó mag]: Ouăle depuse de flutu- 
rele de mătase Bombyx mori. Lungimea medie 


a unui ou e de 1 mm, iar 2000 de ouă cântăresc 
cca 1g. După vreo cinci zile dela data depunerii, 
ouăle seci, scorțoase, nefecundate, rămân galbene, 
iar cele fecundate își schimbă coloarea din gal- 
ben în cenușiu, în albastru-violet, verde sau por- 
tocaliu, Separarea ouălor seci și nefecundate, de 
cele fecundate, se face introducându-le în apă; 
cele fecundate au densitatea 1,08 și se cufundă, 
pe când celelalte sunt mai ușoare şi plutesc. 

După depunerea ouălor de către fluturi, ele se 
lasă nemișcate timp de 20 de zile, la tempera- 
tura de 25°, într'un spațiu aerat. Această opera- 
țiune se numește pseudocoacere. În lunile Octom- 
vrie și Noemvrie, ouăle îşi pierd mult din sensi- 
bilitate şi pot fi mișcate, fără niciun neajuns. În 
această perioadă e'e sunt spălate; apoi iernează 
trei luni într'o aimosferă rece (până la —30*). După 
iernare, embrionul capătă aptitudinea de desvol- 
tare. În Martie, ouăle sunt conservate în camere 
la 6° și într'o atmosferă a cărei umiditate relativă 
e de 75%. Temperatura influențează respiraţia, 
cum şi celelalte manifestări ale seminţei viermilor 
de mătase. În timpul verii, sămânţa are nevoie 
de căldură. Supusă la o temperatură sub 15°, ea 
se îngălbenește și se usucă. Se recomandă con- 
servarea ei la cca 20°. Toamna e conservată la 
0° sau chiar la mai puţin. Temperatura de incubație 
e de 12°. 


Incubaţia seminței viermilor de mătase poate 
fi naturală, sau dirijată; în ultimul caz sămânţa e 
adusă, pe la 15 Aprilie, când duzii înmuguresc, 
într'o cameră în care temperatura e ridicată treptat, 
zilnic cu câte un grad, dela 12° la 21°. Incubaţia 
dirijată dă viermi în serii regulate, viguroși și uni- 
formi. Sămânța produce viermi de mătase după 
o incubație totală de vreo două săptămâni. 


La varietăţi.e polivoltine (viermi cari dau două 
sau mai multe generații pe an), diapauza, adcă 
starea de repaus și de insensikilitate pe care o 
manifestă sămânța pentru iernare, există numai 
la ouăle din ultima generaţie a anului. 


s. Sămânţoase [3epnonnor, cemasroBbriă 
NIOA; fruits à pépins; Kernobste, Kerntfriichte; po- 
maceous fruits; magos gyümölcs]: Fructe cu semin- 
łe (pomacee): mere, pere, gutui, moșmoane, etc. 

4. Samar [B110%; dispositif de transport des 
briques sur le dos; Ziegel-Transportvorrichtung 
auf dem Riicken; brick transport conveyance on the 
back; teglahor-doz6]. Cs.: Panou de lemn, care 
are pe una dintre fețe, la partea inferioară, o 
mică platformă perpendiculară pe ea, iar pe cea- 
laltă față, două chingi de piele, de impletitură 
textilă rezistentă sau de frânahie, pentru a putea 
fi purtat în spate ca o raniţă, și care servește 
uneori la transportul pe șantier, în general al 
cărămizilor, din depozit, pe schele. 

s. Samară. Bot.: Tip de fruct cu pericarpul uscat, 
indehiscent, lăţit ca o aripă subţire în ju:ul semin- 
țelor, sau numai într'o parte a acestora, ceea ce 
ușurează transportul prin vânt și dispersarea se- 
mințelor la distanțe mari. Samara se găsește la 
arțar, la ulm, etc, 


1, Samariu [camapuii; samarium; Samarium; 
samarium; szamârium). Chim: Sm., nr. at. 62; 
gr. at. 159,43; gr. sp. 7,7; p. t. 1300. Element 
care face parte din familia pământurilor rare, 
grupul ceriu!'ui. E cenușiu deschis. Se găsește în mo- 
nazit, în gadolinit, samarskit, etc. Dă combinaţii 
în cari e divaent (cari sunt instabile, fiind uşor 
oxidabile) și trivalent. Se cunosc următorii isotopi 
ai samariului: samariul 144, isotop stabil care se 
găsește în proporție de 3,16% în samariul natu- 
ral; samariul 147, isotop stabil care se găsește în 
proporție de 15,07% în samariul natural; samariul 
148, isotop stabil care se găsește în proporţie de 
11,27%; samariul 149, isotop stabil care se gă- 
seşte în proporţie de 13,84%; samariul 150, isotop 
stabil care se găsește în proporție de 7,47%; sa- 
mariul 151, care se desintegrează cu emisiune de 
particule ĝ, cu timpul de înjumătățire de 20 de 
ani, obținut prin reacția nucleară Sm!% (n, y) Smi5! 
şi prin bombardarea uraniului cu neutroni; sama- 
riul 152, care se găsește în samarul natural în 
proporție de 26,63%, isotop radioactiv natural, 
care se desintegrează cu emisiune de particule a, 
cu timpul de înjumătățire de 10!? ani; sama- 
riul 153, care se desintegrează cu emisiune de 
particule Ș şi de radiaţie y, cu timpul de înjumă- 
tățire de 47 de ore, obținut prin reacţiile nucleare 
Nd:5% (a, n) Smi53, Smi*? (n, y) Smt53, Sm» (n, 2n) 
Smi5, Smt? (d, p) Smi!5; samariul 154, isotop 
stabil, care se găsește în proporție de 22,53% în 
samariul natural; samariul 155, care se desinte- 
grează cu emisiune de particule £ și de radiaţie y, 
cu timpul de înjumătățire de 25 min, obținut prin 
reacţiile nuc'eare Nd? (=, n) Smi55, Smi* (n, y) 
Smi55, Smi4 (d, p) Smt și prin bombardarea 
uraniului cu neutroni; samariul 156, care se desin- 
tegrează cu emisiune de particule $, cu timpul de 
înjumătățire de 10 ore, obţinut prin bombardarea 
uran'ului cu neutroni. 

2. Samarskit [camaprcur; samarskite; Samar- 
skit; samarskite; szamarszkit]. Mineral.: Niobo- 
tantalat natural de uraniu, toriu, zirconiu, yiriu, 
ceriu, fier și potasiu, de coloare negricioasă, cu 
duritatea 5*6 și gr. sp. 5,7. 

s. Sâmbovin [kapKkac, oGpacrnuua; mico- 
coulier; Zürgelbaum; nettle-tree; ostorfa]. Bot.: 
Celtis australis L. Arkore din familia ulmaceelor, 
cu înălțimea până la 10 m. Are lemnul suplu, tena- 
ce, asemănător celui de frasin. E întrebuințat în 
căruțărie, pentru mânere de unelte, pentru furci, 
cepuri, bastoane, scaune, etc. Rădăcina şi scoarța 
conțin o substanță colorantă. Are seminţe oleagi- 
noase. Frunzele sunt un furaj excelent. Sin. Sâm- 
bovină. ` 

4. Sâmbure. Metl.: Sin. Inimă, Miez (v.). 

s. Sâmbure central [Ampo; noyau; Kern; core 
(of the section); mag]. Rez. mat.: Partea din sec- 
țiunea unei bare solicitate la compresiune (sau la 
întindere) excentrică, în care poate fi aplicată forța 
axială „astfel încât, în întreaga secțiune, tensiunile 
normale produse (3) să fie de același semn. Studiul 
sâmburelui central interesează în construcțiile de 
materiale cari rezistă la compresiune, dar la cari 
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trebue evitate solicitările la întindere. În cazul unei 
secţiuni dreptunghiulare, sâmburele central e un 
romb cu diagonalele b/3 și b/3 (v. fig.); în cazul 
unei secțiuni circulare cu diametrul d, 


sâmburele central e un cerc cu dia- KA 
metrul d/4. j 
s. Sâmbure de etanșare: Sin. Nu- i 
cleu de etanșare. A__ 
7. Sâmburoase [xocrosmconnie | Y e 
mJIOnb; fruits ă noyaux, drupes; | | 


Steinfriichte, Steinobst; stonefruits; 
csontos gyümölcs]: 1. Fructe cu såm- 
buri (drupe). Exemplu: prune'e, cai- 
sele, piersicele, cireșele, vișinele. 


s. Sâmburoase |pepeBba c KOC- 
TOWKOBbIMA NNOAaMu; arbres 
fruits à noyaux; Steinobstbăume; 
stone-fruit trees; csontos gyümölcsfa]: 2. Pomi 
ale căror fructe conţin sâmburi. 


9. Samiorizare |[campopusamna; samforisa- 
tion; Samforisierung; sar.forizing; szamforizâlăs). 
Ind. text.: Operaţiune care se efectuează în apre- 
tura bumbacului pentru fixarea dimensiunilor la 
țesături, adică pentru a împiedeca cont:acțiunea 
materialului după confecţionare (prin contra:țiunea 
firelor de urzeală) când ţesăturile sunt supuse 
fierberii, spălării, vopsirii, vaporizării, sau când sunt 
expuse ploilor, etc. Samforizarea consistă în umec- 
tarea cu apă a țesăturilor, urmată de vaporizare 
şi de uscare, cu aplicarea concomitentă a unor 
întinderi combinate cu comprimări (v. și sub Sam- 
forizat, mașină de =). A 2 
Firele de urzeală cari of 
— în timpul țeserii — 1-3 2 
au suferit deplasări și 
tensiuni mai mari de- f 3 
cât firele de bătătură 
(v. fig.), capătă prin 
sam'orizare o formă și 
o poziţie apropiate de 
acelea pe cari le pri- 
miseră și firele debătă- 
tură, prin țesere; astfel dimensiunile țesăturilor nu 
mai variază ulterior sub acţiunea apei și a aburului. 


10. Samforizat, mașină de ~ [mamana JIA 
cam >pu3auna; machine de samforisation; Sam- 
forisierungsmaschine; sanforizing machine; szâm- 
forizáló gép]. Ind. text.: Maşină care servește la 
samforizarea (v.) țesăturilor de bumbac. E consti- 
tuită, în principal, din următoarele părți (v. fig. 1): 
O rampă (1), pentru țesătura (2), depusă în falduri; . 
un grup de bare conducătoare (3); o pereche de 
cilindri întinzători (4); un sistem de umezire, con- 
stituit din pulverizatoare cu apă (5); o cameră de 
vaporizare (6), cu cilindri rotitori (7), pentru con- 
ducerea țesăturii; un dispozitiv (8) de întindere 
a țesăturii tratate prin vaporizare (v.); un dispo- 
zitiv (9), în care atât țesătura (2), cât și pâsla de 
acoperire (10) sunt supuse unei întinderi max'me, 
urmată de o comprimare; un uscător cu cilindru (11); 
un mecanism pendular (12), care depune țesătura, 
în falduri, pe rampa, (13). În mașină, țesătura e în- 


Sâmburele cen- 

tral la o secţiu- 

ne dreptunghiu- 
lară, 


Dispoziţia firelor în țesătură, 
I) secțiune iransversală prin jte- 
sătură; I1) secțiune longitudinală 
prin țesătură; 1) fir de bătătură; 

2) tir de urzeală. 
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ținsă, umezită, supusă operațiunii de vaporizare 
a apei de umezire, întinsă din nou de dispozi- 


Instalaţie de samtorizare. 

I) schema instalaţiei; 11) detaliul dispo- 
zitivului de fixare; 1) rampă de alimentare; 
2) material de prelucrat; 3) bare condu- 
cătoare; 4) pereche de cilindri întinză- 
tori; 5) strcpitoare cu apă; 6) cameră de 
vaporizare; 7) cilindri rotitori de condu- 
cere; 8) dispozitiv de întindere; 9) dis- 
pozitiv de fixare; 10) pâslă de acoperire; [i 

11) cilindru uscător; 12) mecanism pendu- n 
lar de depunere în falduri; 13) rampă de 

primire a materialului prelucrat. 


tivele (8) și (9), supusă comprimării (în dispozitivul 
9) şi apoi uscată între cilindrul de uscare (11) și 
pâsla de acoperire (10). Gradul de întindere și 
de comprimare în dispozitivul (9) depind de felul 
țesăturii samforizate (v. fig. Il). 

1. Samovar [3epnoBaa nypka; balance à céré- 
ales, balance hectolitrique; Getreidewaage, Ge- 
treideprober; grain balance; gabonamerleg]. Agr.: 
Balanţă specială, folosită pentru determinarea greu- 
tății hectolitrice a cerealelor și care, în locul unuia 
dintre platane, are un recipient de 0,251 sau 11. 

2. Sampan [(camnan; sampang; Sampan; sam- 
pan; szâmpân]. Nav. m. V. sub Îmbarcație de 
interes local. 

s. Sandarac [cannapak; sandaraque; Sandarak; 
sandarac; szandarak]. Chim.: Rășină naturală, ex- 
trasă din Callitris quadrivalvia Vent., conifer rășinos 
care crește în Nordul Africei şi în Australia. E 
folosită în industria lacurilor și a vopselelor, la 
prepararea unor chituri pentru sticlă și porțelan, 
în Farmacie, etc. 

4. Sandomircă. Agr.: Sandomir Triticum vulgare 
albo-rubrum, Kcke. Grâu originar din Uniunea 
sovietică și din R.P. Polonă, cu spicul roşu-deschis, 
cu bobul mic, oval, alb-gălbuiu (bob bălan), cu 
paiul rezistent la cădere, de regulă fără ariste. 
Se cunosc specii de primăvară și de toamnă. 

s. Sandow [pesnnoBblă aMopTHBaTop; san- 
dow, cable en caoutchouc; Gummiseil; sandow, 
rubber cord; gumiszij]: Cablu elastic, confecționat 
din fire de cauciuc paralele, îmbrăcate într'o 


- țesătură din fire de in sau de bumbac. E folosit 


pentru legături elastice solicitate la întindere, 
și poate înlocui, în anumite cazuri, resorturile, 
Astfel, sandow-ul se folosește la lansarea de pe 
sol a planoarelor (în care caz are o lungime de 
60-::100 m și cuprinde 500.:-800 fire de cauciuc 
de 10:::20 mm diametru), la aparate de gimnastică, 
la legarea elastică a roților avionului cu axele 
lor sau cu fuzelajul (în ambele cazuri, el se numește 
amortisor), etc. 

__-8, Sânge [KpOBb; sang; Blut; blood; ver]. Biol.: 
Lichid roșu care curge în sistemul circulator al 


animalelor și care reprezintă câteva procente din 
greutatea corpului lor. Sângele e un ţesut lichid, 
format din celule (globule) roșii (hematii), cari 
îi dau coloarea caracteristică, și din globule 
albe (leucocite), cum și din formațiuni mici, nu- 
mite plachete (plăcuţe), toate înnotând în plasmă, 
care e un lichid transparent, gălbuiu. — 

Scos din vase fără precauțiuni speciale, sângele 
se coagulează, în urma unui proces enzimatic 
prin care proteina solubilă (fibrinogenul) se trans- 
formă înir'o masă gelatinoasă de fibrină, care 
înglobează celulele sangvine, chiagul păstrând 
astfel coloarea roșie. În cursul coagulării, chiagul 
îşi micșorează volumul și elimină un lichid trans- 
parent, alb-gălbuiu, numit ser sangvin, alcătuit 
din plasmă fără fibrină. 


Sângele normal de om conține 5 000 000 de 
globule roșii, 6 000-8 000 de globule albe și 
150 000-.:300 000 de plachete pe 1 mm?. Densitatea 
sângelui normal e de cca 1,052-1,059, iar visco- 
zitatea e de vreo 4-::5 ori mai mare decât aceea 
a apei; reacția față de turnesol corespunde unei 
soluții de cca 2-3 g sodă la litrul de apă; la 
temperatura de 38°, pH-ul său e 7,357. 

Din punctul de vedere chimic, 1 000 g sânge 
de om conțin cca 801 g apă și 199 g substanţă 
solidă, și anume: cca 500 g plasmă, în cari se 
găsesc 451 g apă, 39 g substanțe proteice (22 g 
albumină, 15 g globuline, 2 g fibrinogen), 6 g 
substanțe organice diverse (uree, glucoză, etc.), 
4 g substanțe minerale, din cari 2,9 g clorură de 
sodiu; cca 500 g globule, cari conţin 350 g apă, 
130 g oxihemoglobine, 16,5 g substanțe organice 
și 3,5 g substanțe minerale. Materia colorantă roșie, 
care dă co'oarea sângelui, e oxihemoglobina; ea 
impregnează globulele roșii (hematiile), adică 
celulele specializate pentru transportul oxigenului 
dela plămân în interiorul țesuturilor (v. și Hem, 
Hemină, Hemoglobină). Cantitatea de pigment din 
sângele normal este de 15,8 g la 100cm3 sânge, 
la bărbat, și 13,8 g, la femeie. — La anumite 
nevertebrate, rolul hemoglobinei îl indeplinesc alți 
pigmenți, mai mult sau mai puțin asemănători, 
având drept ion activ cuprul: hemocianinele. Prin 
fixarea oxigenului, din incolore, ele devin albastre. 

Afară de rolul de vehicul al oxigenului, sângele 
are și rolul de sistem de convecţie a căldurii 
şi deci rolul de egalizator al temperaturii. El 
transportă şi bioxidul de carbon disolvat în plasmă, 
dela țesuturi la nivelul plămânilor, unde se elimi- 
nă cum și substanțele alimentare necesare func- 
țiunii țesuturilor, substanțele de excreție, urea, 
amoniacul, etc. 

Prin elementele figurate, globulele albe și 
anticorpii pe cari îi conține, sângele îndeplinește 
şi un rol în apărarea organismului. 

7, Sânge de nouă frați [mpakonoBa KpoBb; 
sang-dragon; Drachenblui; dragon's blood; sár- 
kânyv&r-gyanta]. Chim.: Rășină naturală de coloare 
roșie, care se extrage din fructele palmierului 
Calamus Draco, originar din Sumatra, Borneo și 
insulele Sunda. Alte varietăți ale acestei ră- 
şini se extrag din plantele: Dracaena cinnabari, 


Pterocarpus draco și Dracaena draco. A fost 
folosită, în medicină, contra diareei și la prepa- 
rarea emplastrelor. Este folosită, în prezent, la 
fabricarea lacurilor și ca reactiv pentru deosebirea 
benzenului de benzină, fiind solubilă numai în 
primul. Conţine un colorant roşu, dracorhodina, 
care este anhidru (oxi-7-metoxi-5-metil-6-fanil- 
2-benzopiranol). Sin. Sanguis draconis. 


1. Sângelui, valorificarea ~ de abator [peaJin- 
3anHA KpOBb OT Goiinu; mise en valeur du sang 
des abattoirs; Schlachthausbluiverwertung; slaugh- 
terhouse blood realization;  vâgohidiver-erte- 
kelés]. Ind. alim.: Folosirea sângelui animalelor 
sacrificate la abator, bazată, în special, pe con- 
ținutul acestuia în materii proteice, valoroase atât 
din punctul de vedere alimentar, câ! şi din punctul 
de vedere al proprietăţilor lor coloidale, plas- 
tice, etc. 

Principalele industrii în cari se folosește sângele 
ca materie primă sunt: industria alimentară, în 
care se întrebuințează făina de sânge pentru 
hrana animalelor, iar albumina la fabricarea me- 
zelurilor, la panificațe, la limpezirea vinurilor, în 
patiserie, etc.; industria materiilor plastice, în care 
se întrebuințează făina de sânge și albumina la 
fabricarea pieptenilor, a nasturilor, a cleiurilor de 
placaje; industria fotografică, în care se întrebuin- 
țează albumina la fabricarea plăcilor și a filmelor 
fotografice; industria pielăriei, care o întrebuin- 
țează la tăbăcire; industria agricolă, care o în- 
trebuințează ca îngrășământ, etc. De asemenea, 
sângele e folosit și în industria farmaceutică, 
pentru prepararea de seruri (v.) și de medica- 
mente terapeutice. 

Sângele animalelor e compus (v. Sânge) din 
plasmă sangvină și din elemente figurate. Plasma 
sangvină e formată din 90-93% apă și 7-10% 
proteine (albumină, globulină și fibrinogen), glu- 
coză, grăsimi, acid lactic, diverși fermenți (enzime), 
săruri minerale, etc.; elementele figurate sunt 
eritrocitele, leucocitele și trombocitele sau plă- 
cuțele sangvine. 

Procedeul de recoltare a sângelui variază după 
utilizarea care urmează să se dea sângelui. În 
scopuri farmaceutice, sângele se recoltează dela 
animalele vii, supuse îngrășării, fie prin crestarea 
cozii (la porcine) și scurgere în vase sterile, fie 
cu ajutorul unui ac găurit, care se introduce cu 
capătul ascuţit în vena dé sub falca animalului 
(la bovine), scurgerea făcându-se, de asemenea, 
în vase sterile. În alte scopuri, recoltarea se face 
după sacrificarea animalului, obținându-se sângele, 
după metoda folosită, fie în stare lichidă, fie 
coagulat. Cantitatea de sânge obținută dela un 
animal depinde, în primul rând, de rasa și de 
greutatea animalului viu: cabalinele conţin cca 
9,8%; ovinele 8,1%, bovinele 7,7% şi porcinele 
4,6% sânge. Cantitatea de sânge care se poate 
recolta depinde de metoda folosită (după sacri- 
ficare, o cantitate! apreciabilă rămâne coagulată 
în animal; din aceasta numai o parte poate f: 
recuperată, restul rămânând în carne). Se folosesc 
atât metode rudimentare de colectare, cât și 
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metode perfecționate. În metodele rudimentare, 
sângele se recoltează, fie într'o tavă metalică de 
cca 15-::20 |, aşezată sub gâtul vitei, după ce s'a 
făcut asomarea și înainte de jugulare, sângele 
fiind apoi scurs în bidoane individuale, în cari 
se pune, dacă e nevoie, un anticoagulant, fie în 
butoaie comune, unde e scurs cu ajutorul unor 
şanţuri de pe podeaua abatorului, În metodele 
moderne, recoltarea sângelui se face cu ajutorul 


Cuţit tubular pentru recoltarea sângelui. 
a) vârt găurit; b) conductă pentru scurgerea sângelui; c) mâner, 


unui cuțit tubular (v. fig.) format dintr'o țeavă 
metalică, terminată la un capăt cu un vârf care 
are tăiș pe ambele muchii; la capătul celălalt, 
ea are un furtun care conduce sângele în vase 
de colectare închise ermetic. 

Mecanic, sângele necoagulat se obține îndepăr- 
tând fibrina și trecând sângele printr'o morișcă spe- 
cială de bătut, formată în principal din două discuri 
așezate față în față, unul fix, iar celălalt rotativ, 
cari au pe fețele interioare un sistem de ieșituri 
cari intră unele printre celelalte (v. fig.); fibrino- 
genul din sânge trece în fibrină, care rămâne 
pe o sită, la baza mo- 
riştii, — Prin metode 
chimice, sângele ne- 
coagulat se obține 
împiedecându-se tre- 
cerea  fibrinogenului 
în fibrină, cu ajutorul 
unor substanțe anti- 
coagulante: citrat de 
sodiu, fibrizol (amestec 
de fosfați), acid citric, 
sare de bucătărie, 
sulfat de magneziu, 
fluorură de sodiu, acid 
oxalic, etc., folosite 
după calitatea de sânge care se dorește să se 
obțină. — Prin metode biochimice, sângele ne- 
coagulat se obţine folosindu-se anumite substanțe, 
ca hirudina, cari, injectate animalului înainte de 
sacrificare, fac ca sângele acestuia să nu se coagu- 
leze timp de 24 de ore. 

Separarea plasmei sangvine (albuminei) de 
elementele figurate se face cu ajutorul centri- 
fugelor speciale (cu cca 10 000 rot/min), plasma 
având gr. sp. 1,027-1,034, iar elementele figurate, 
gr. sp. 1,08. 

Atât sângele ca atare, cât și plasma (albumina) 
separată, sunt supuse alterării, datorită micro- 
organismelor, cari descompun proteinele în mediu 
apos, dând produși toxici foarte periculoși pentru 
organism. Pentru a se putea păstra, sângele şi 
plasma se conservă prin metode chimice sau 
fizice. Drept conservanţi chimici pentru sânge se 
folosesc substanțe cari distrug microorganismele, 
de exemplu, un amestec de sare de bucătărie, 


Morişcă pentru detibrinat sângele. 

a) disc fix; b) disc mobil; c) in- 

trarea sângelui; d) roată de 
transmisiune. 
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de fo:fați și acid clorhidric, sau o soluție de 
amoniac, Aceste substanțe produc însă hemoliza 
sângelui — și, deci, nu po! fi folosite când se 
urmărește separarea ulterioară a albuminei. — 
Ca metode fizice de conservare se folosesc atât 
păstrarea la temperaturi joase (in camere frigori- 
fere), cât și aceea la temperaturi înalte (100%), 
procedeu care e folosit rar, dsoarece duce la 
coagularea ireversibilă a albuminsi. Cel mai bun 
procedeu de conservare a sângelui sau a albu- 
minei consistă în deshidratare, deoarece micro- 
organismele nu pot activa în mediu uscat. Proce- 
deele de uscare se împart în procedee de uscare 
în aer liber, procedee de uscare în vid şi pro- 
cedee de uscare prin pulverizare. Uscarea în aer 
liber se faze, fie pe tăvi, fie în uscători-tunel, 
cari pot fi cu tiraj natural sau cu tiraj forţat. Un 
procedeu modern de uscare a sângelui sau a 
albuminei în aer liber e procedeul rapid cu tobe 
rotative (v. fig.), prin următorul procedeu: 
sângele e adus în jghiabul (c), de unde e luat 


Instalaţie pentru uscat sângele, cu tobă, 
a) tobă principală; b) tobă secundară; c) jghiab de tablă; 
d) cuţit de răzuire; e) bandă rulantă; f) moară cu elice. 


pe suprafaţa tobei (b), care se roteșta şi care e 
răcită la interior cu apă; de aici, sângele trece 
pe toba (a), care e încălzită la interior cu abur, 
ceea ce face ca apa din stratul de sânge să se 
evapore repeda; apoi pojghița de sânge uscat 
e răzuită de cuțitul (d) și e transportată de banda 
rulantă (e) la o moară cu elice, care o macină 
foarte fin, obținându-se făină de sânge. — 
Procedeele de uscare în vid urmăresc uscarea la 
temperaturi joase, pentru a se putea obține pro- 
duse în cari albumina să fie coagulată reversibil 
(să poată fi disolvată din nou în apă). Se folo- 
sesc atât aparate de uscare a sângelui în masă, 
cât și aparate cu tobă. Primele sunt constituite 
din vase cilindrice verticale, în cari se introduce 
o cantitate de sânge (cca 4000 kg), care se 
încălzește indirect, prinir'o serpentină cu apă 
caldă, aerul și vaporii de apă evacuându-se, cu 
ajutorul unei pompe, pe la partea superioară. În 
tot timpul uscării, masa de sânge e agitată cu 
ajutorul unor palete centrale. Desavantajul sis- 
temului consistă în faptul că se obţin granue 
mari de sânge, cari trebue măcinate apoi în mori 
speciale. Aparatele de uscat sângele în vid, cu 
tobă, sunt asemănătoare cu cele cari funcționează 
în aer liber, deosebirea consistând în faptul că 
tot sistemul e închis într'o carcasă de fontă, în 
care se face vid, Există aparate cu o singură tobă 


(v. fig.), în cari sângele e luat direct de toba 
pe care se și usucă, sau cu două tobe, în cari 
sângele e luat 
întâi de o tobă 
rece (ca la apa- 
ratele în aer 
liber) și e tre- 
cut apoipeto- 
ba caldă. Eva- 
cuarea sânge- 
lui uscat din 
aparatele cu 
tobe în vidse 
face prin siste- 
me speciale, 
pentru a nu se 
deregla vidul, 
— Uscarea prin 
pulverizare e 
folosită pentru 
uscarea rapidă 
și omogenă a 
sângelui sau a Aparat de uscare în vid cu o singură tobă. 
albuminsi. A- a) tobă; b) cuțit de răzuire; c) cărucior 
paratele în cari pentru evacuarea sângelui; d) intrarea 
se efectuează sângelui; e) ieșirea aerului și a aburului. 
această uscare 

pot fi construite atât pentru funcționarea în 
aer liber (obținându-se făină de calitate inferi- 
oară, deoarece albumina e coagulată ireversibil), 
cât și pentru funcționarea în vid. Există două 
tipuri principale: Aparate cu disc, constituite în 
principal dintr'un disc orizontal perforat, prin 
care se pulverizează sângele. În fața discului se 
trimite aer încălzit, care usucă repede particulele 
de sânge. Acestea cad la baza aparatului, de 
unde sunt evacuate cu ajutorul unui şurub-melc 
də evacuare. — Aparate cu injectoare, constituite 
dintr'o cameră în care sângele e pulverizat cu 


Instalaţie de uscare a sângelui prin pulverizare cu injectoare 
în aer. 
1) filtru pentru aer; 2) ventilator; 3) reductor; 4) electro- 
motor; 5) conductă de aer; 6) 'preîncălzitor; 7) conductă 
pentru aer cald; 8) distribuiter de aer cald; 9) turn de uscare; 
10) postament; 11) pulverizatoare; 12) răzuitoare; 13) descăr- 
carea din turn; 14) şurub elicoidal; 15) filtru; 16) tobă; 
17) exhaustor; 18) tiraj. 


ajutorul unor injectoare cu aer (v. fig.). Aerul 
intră în cameră, pe la partea superioară, după 
ce a fost încălzit în prealabil într'un calorifer. 
Făina de sânge cade la baza camerei, de unde 


[e raclată cu ajutorul unor cuțite și e evacuată 


prin șuruburi-melc. Aerul care iese din instalaţie 
e trecut prin filtre speciale, cari rețin praful de 
sânge, antrenat. Instalaţiile cu injectoare în vid 
sunt asemănătoare, însă au pompe de evacuare 
a aerului şi a vaporilor de apă. Nu sunt folosite 
decât foarte rar, deoarece au un debit și un 
randament foarte mic. 


1. Sanguis draconis: Sin. Sânge de nouă frați (v.). 


2. Sânger [k34], KpacHbiii nepen; cornou- 
iller sanguin; roter Hartriegel; red dogwood; ve- 
resgyiiri-som, madârsom]. Bot.: Cornus sanguinea 
L. Arbust din familia cornaceelor, comun în păduri 
şi în tufișuri, la câmpie şi pe dealuri. Are lemn 
foarte dur, folosit pentru mânere şi diverse obiec- 
te strunjite. Ramurile subțiri se folosesc la îm- 
pletituri. Fructul conține un uleiu bun pentru ars 
în lămpi. Sin. Lemn pucios. 


s. Sanijină [canunun; sanidine; Sanidin; sani- 
dine; szanidin]. Mineral.: Feldspat din grupulortozei. 


4, Sanidinit [canununur; sanidinite; Sanidinit; 
sanidinite; szanidinit]. Petr.: 1. Grup de roce erup- 
tive alcaline sienitice, formate în cea mai mare parte 
din sanidină, care apare ca incluziuni și segregații 
în lave trahitice sau ca proiecţii vulcanice izolate, 
având structuri tipice de roce eruptive intruzive, 
în general miarolițice, conținând minerale rare, 
cari denotă o intensă acțiune pneumatolitică. — 
2. Grup de proiecţii vulcanice de şisturi argiloase 
pirometamortozate prin aport pneumatolitic sodic 
din lave alcaline, cu formare de sanidine sodice, 
silicați aluminoși și minerale pneumatolitice cu CI, 
SOs, CO,, etc. 


s. Sanie [cann]; traîneau; Schlitten; sleigh; szán]: 
Vehicul terestru care se deplasează prin alune- 
<area unor tălpi pe cale; are, în general, tracțiune 
animală, iar uneori, tracțiune mecanică, asigurată de 
un vehicul motor sau de o elice antrenată de unmo- 
tor. Servește la transportul pe zăpadă sau pe ghiaţă. 

o. Sanie [caaskn, cynopr; chariot; Schlitten; 
slide; szán]. Mș.-unelte: Organ al unor maşini- 
unelte, având forma unei plăci care poate aluneca 
în lungul unor ghidaje de alunecare (plane, pris- 
matice sau în coadă de rândunică) sau de rostogo- 
lire și 'care asigură una dintre mișcările secun- 
dare (mișcarea de avans, mișcarea de pătrundere 
sau de potrivire) ale uneltei de prelucrat, solidară cu 
a, Deplasarea saniei mașinilor-unelte se poate 
face manual, mecanizat sau aulomat. — Exemple: 


3. ~ a capului-revolver [NpomoJlbuble Ca- 
„Na3KH PeBOJIbBepHOro CTAHKA, NON3YH PeBONb- 
Bepnoii ronoBKH; chariot à revolver; Revolver- 
'schlitten, Revolversupport, Lăngsschlitten des Re- 
volverdrehbanks; turret slide; revolverfej-szân): 
‘Sanie port-unealtă a strungului-revolver, pe care 
«este montat capul-revolver și care se deplasează 
în lungul ghidajelor batiului sau ale unei sănii 
(intermediare), fixate în poziţia necesară pe batiu, 
asigurând avansul longitudinal al uneltelor fixate 
în locașurile capului-revolver (v. fig. p. 776). 


s. ~ a frezei-melc [kaperka Gpesepnoro 
cynopra; chariot de fraise hslicoidale; Schne- 
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ckenfrăserschlitten; wormhob slide; csigamarâgep- 
szán]: Sanie a mașinii de frezat roți dințata prin 
rulare, pe care e montată freza-melc, și care se 
deplasează în lungul ghidajelor varticale de pe 
montantul mașinii, asigurând avansul vertical al 
frezei (v. fig.). 


Sania frezei melc. 
1) sania frezei melc; 2) placă turnantă (pentru aşezarea trezei. 
melc sub unghiul corespunzător inclinării cinţilor roții de 
prelucra!); 3) freza-melc; 4) roata dințată (de prelucrat); 
5) masa rotativă pori-piesă; 6) şurubul conductor al saniei 
frezei-melc; 7) ghidajele de pe coloana batiului. 


9. ~ de strung [cana TOKApHOTO CTAHKA; 
chariot de tour; Drehbankschlitten, Drehbank- 
support; lathe saddle, lathe carriage; esztergapad- 
szán]: Fiecare dintre săniile căruciorului unui strung. 
În general, căruciorul unui strung se compune din 
mai multe sănii, și anume (v. fig): 


Căruciorul strungului cu săniile. 


1) sanie longitudinală; 2) sanie transversală; 3) sania port- 

unealtă; 4) placă turnantă; 5) port-unealtă; 6) roată pentru 

acționarea manuală a avansului longitudinal; 7) manivelă 

pentru acționarea manuală a avansului transversal; 8) mani- 

velă pentru acționarea manuală a saniel port-unealtă; 9) ghi- 
dajele batiului. 


10. Sanie longitudinală: Sanie care se depla- 
sează pe ghidajele prismatice sau plane ale ba- 
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„ tiului strungului și care asigură mișcarea de avans 


longitudinal al uneltei. La strungurile normale, 
sania longitudinală e acționată, fie manual, fie 
mecanizat, prin intermediul axului avansurilor (la 
strunjire) sau al şurubului conducător (la filetare) 
(v. 1 fig. sub Sanie de strung). Sin. Sanie principală. 

1. Sanie transversală: Sanie a strungului normal, 
care se deplasează pe ghidajele în coadă de 
rândunică de pe sania longitudinală, dispuse per- 
pendicular pe ghidajele batiului, dând uneltei miş- 
carea de avans transversal. Sania poate fi acţio- 
nată manual, sau mecanizat (v. 2 fig. sub Sanie de 
strung), prin intermediul axului avansurilor. 

2. Sanie port-cuţit: Sanie pe care e fixat cu- 
titul de așchiere. La strungul normal, sania port- 
cuţit poate fi deplasată manual în lungul ghi- 
dajelor în coadă de rândunică de pe placa 
turnantă, montată pe sania transversală. Prin de- 


plasarea saniei port-cuții ‘se asigură potrivirea im ` 


plan orizontal a cuțitului față de piesă și strunjirea 
manuală a suprafețelor conice scurte (v. 3 fig. sub 
sanie de strung). 

3. ~ port-unealtă [pe3noBble cana3tn;chariot 
porte-outil; Werkzeugschlitten, Schieber; tool box, 
tool post; szerszâmtart6-szân]. Mş.-unelte: Sanie 
a unei mașini-unelte pe care se fixează una sau 
mai multe unelte. În general, această sanie este 
montată pe un cărucior. V. şi sub Strung; Rabotat, 
mașină de ~; Frezat, mașină de ~. 

4. Sanie de lansare [cnyckoBble Cana3KH; 
berceau de lancement; Stappellaufschlitten; (laun- 
ching) cradle; vizrebocsâtăsi szán]. Nav. m.: An- 
samblu de grinzi pe cari se sprijine o navă în 
timpul lansării. În lansarea longitudinală se folosesc, 
de regulă, două sănii aşezate longitudinai, paralel 
cu axa navei, având între ele o distanță egală 


Sania capului-revolver. 
1) sania intermediară fixă; 2) sania capului-revolver; 3) tamburul cu opritoare pentru limitarea cursel capulul-revolver, 
ta fiecare operaţiune; 4) mecanismul pentru decuplarea automată a avansului; 5) mecanismul pentru rotirea automată a 
capului-revolver la sfârşitul cursei de retragere; 6) inel pentru strângerea capului-revolver pe suprafața sa de rea- 
zem; 7) manivelă cu patru brațe pentru deplasarea saniei capului-revolver; 8) ghidajele batiului; 9) ghidajele saniei in- 
termediare. 


cu cca 1/3 din lățimea navei. Ele alunscă, în 
timpul lansării, pe calea de lansare, alunscarea 
fiind ușurată de prezenţa unui strat lubrifiant. 
Lăţimea săniilor nu trebue să fie mai mică decât 1/20 
din lățimea navei, iar presiunea dată de navă pe 
suprafața saniei trebue să fie de 9.::25 t/m?. În 
porțiunea centrală, nava se sprijine direct pe sănii, 
iar spre extremități, datorită formelor fine dela 
proră şi dela pupă, prin intermediul unor prop- 
tele verticale ușor inclinate, legate între ele în 


Lansarea unei nave, 
1b) proră; 2) cală; 3) cale de lansare 
(glisiere); 4) sănii; 4a) tălpi (savate); 5) cabluri; 6) chilă, 


1) cocă; 1a) pupă; 


sens longitudinal. Lateral, fiecare sanie de lansare 
e ghidată spre exterior de o grindă de stejar 
(de cca 20 X 20 cm) fixată pe fundament, numită 
uluc de lansare. La începutul saniei, jocul dintre 
sanie şi uluc e de cca 25 mm, iar la capătul 
fundamentului de sub apă, el atinge 100 mm. 
Pentru a lega ambele sănii și pentru a evita ca 
în timpul lansării ele să se apropie sau să se 
depărteze una de alta, se așază între ele tiranți 
de lemn transversali și legături metalice. Ungerea 
suprafeței de frecare se face cu un amestec de 
seu de vacă, săpun și uleiu de cânepă. 

În sistemul de lansare transversal, săniile sunt 
înlocuite cu două platforme în bordurile navei; 
legate între ele. Plaiformele se sprijine pe sănii 
așezate transversal pe navă, asemănătoare cu 
cele dela lansarea longitudinală. 

1. Sanie de vinciu [canasa neGenkH; trai- 
neau du treuil; Windenschlitten; winch sleigh, 
winch sledge; emelőszán]. V. sub Vinciu-sanie. 

2. Sanie principală: Sin. Sanie longitudinală (v. 
sub Sanie de strung). 

3. Sanie, mers ~ [cronntenue, ŐYKCOBAHHE 
KOJEC; patinage de glissement; Gleiten, Gleit- 
bewegung; sliding slipping; megesuszás. csuszó- 
mozgás]. Tehn.: Deplasarea unei roți de vehicul 
pe o cale numai prin alunecare, când mişcarea 
de rostogolira încetează, roata patinând ca sania. 

Mersul sanie apare în special la pornirea și la 
frânarea vehiculelor, din cauza depășirii limitei 
de aderenţă, provocată de desfacerea incompletă 
a frânelor la pornire, respectiv de frânarea exa- 
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gsrată și de condițiuni nefavorabile de aderenţă.. 
Mersul cu alunecare intervine deci când există 
relația (v. fig.): F1 > Fa, F 
adică frecarea F,= P 1 
produsă de apăsarea 
saboților e mai mare 
decât frecarea de alu- 
necare F= Gu dintre 
roată și cale. h 


Mersul cu alunecare 
alroțilorprovoacăuzu- Forțele cari intervin la frânarea 
ra suprafețelor de ru- unei roţi. 
lare și a căii de rulare 
şi are nevoie de un consum de energie suple- 
mentar pentru tracțiune. Fenomenul este dăunător, 
în special în tracțiunea trenurilor, fiindcă efectul 
de frânare pe roțile cari alunecă e mai mic decât 
pe roțile cari se rostogolesc și se produc supra- 
fețe plane pe bandaje, cari ușurează alunecarea. 
Apăsarea de frânare (apăsarea saboților) la care 
roțile încep să meargă sanie depinde de greu- 
tatea pe osie, de starea suprafețelor în contact 
(murdare, umede, cu pete de uleiu), de calitatea 
materialelor în contact (bandaje de roți, saboți) 
şi de vitesa de mers. Coeficientul de frecare 
dintre saboți și bandaje variind cu vitesa de mers, 
valoarea lui maximă e atinsă înainte de oprirea 
roților; astfel se produce mersul sanie al roților 
la frânare înainte de oprire. Coeficientul de frecare 
dintre bandajele de oţel și saboţii de fontă are 
valoarea de cca 0,07 la vitesa de 100 km/h, de 
cca 0,12 la vitesa de 25 km/h și cca 0,19 la 5 km/h. 

4. Sân Mihai, strate de ~ [croit Crin-Muxaă; 
couches de S. M.; Schichten von Puszta Szent 
Mihaly; S. M. strata; P. Sz. M. retegek]. Geol.: 
Argile roşii, gresii și conglomerate albicioase, 
cu 2+3 intercalații subțiri de cărbune la partea 
superioară, reprezentând faciesul salmastru al 
Aquitanianului din Nord-Vestul Transilvaniei. 

s. Sannoissian |cannyasknii Apyc ONuro- 
qeHa; sannoissien; Sannoissien; Sannoissian; szan- 
noszián ]. Geol.: Etajul inferior al Oligocenului (Lat- 
torfian), de facies salmastru limnic (termen folosit 
mai ales de geologii francezi). 

o. Sanocrizină |canokpu3un; sanocrysine; Sa- 
nocrysin; sanocrysin; szanokrizin]. Chim., Farm.: 
(5203), AuNa,+2 HO. Hiposulfit de aur și sodiu, 
care se prezintă în cristale aciculare, incolore, cu 
gust dulceag; e solubilă în apă, insolubilă în alcool 
și în eter. Este puţin folosită în tratamentul tuber- 
culozei, al reumatismului cronic, al sifilisului. Sin. 
Alocrizină. 

7. Santal [canga]; santal; Sandel; sandal; szan- 
tâlfa]: Varietate de arbori din familia santa- 
laceelor, care creşte în Extremul Orient si cu- 
prinde numeroase specii. Lemnul de santal, brun- 
roșietic, fără miros, care provine dintr'o varietate 
de arbori din regiunile tropicale asiatice și oceanice, 
se folosea pentru colorarea anumitor lacuri; din 
cel de santal alb, mai dens și mirositor, care 
provine dintr'o varietate de artori din India, se 
extrage, prin distilare, o esenţă întrebuințată în 
medicină și în parfumerie. 


n 
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1. Santalol (canranoxn; santa!ol; Santalol; san- 
talol; szanta!ol]. Chim., Farm.: 


H 
Pa E 

HaC | C(CH)CHa-CH,-CH= C(CH,)- CH,OH 
CH 


2 
HC — CCH, 
Cc 
H 


a santalol 


H 
PA 
HC’ | "C-(CH,)-CH,:CH3:CH = C(CH)CH+OH 
2 
HC— CCH, 
e 
Ho 


B santalo! 


Alcool extras din esența de lemn de santal, în 
care se găseşte în proporție de 90%, sub două 
forme optic active æ și B. E întrebuințat în medi- 
“cină, ca antiseptic şi calmant, și în parfumerie. 

2. Santină [no rpioma; fond de cale; Bilge; 
bilge; haj6alj, hajâtenek]. Nav. m.: Spaţiul din 
fundul navei, cuprins între varange și bordaj, și 


+. Santonină [CauTOHHH; santonine; Santonin; 
santonin; szantonin]. Chim., Farm.: 


AF SM 
o=¢— 0 H du, 


Compus cu schelet sescviterpenic din clasa eu- 
dalinei, izolat din semințele de limbricariță (Semen 
contra sau Flores Cinae) ale unei specii de pelin 
(Artemisia cina din Siria, Turchestan). E întrebuin- 
țată în medicină pentru combaterea viermilor 
intestinali. În doze mari e toxică. 

s. Sânziană. V. Drăgaică. 

s. Sapă [morbira, cana; houe; Hacke, Haue; 
hoe; kapa]. Agr., Mine: Unealtă constituită dintr'o 
foaie de oțel, plană sau curbată, numită lamă, 
care are la o margine o teacă în care se fixează 
o coadă de lemn (de frasin, de ulm, carpen, 
salcâm, fag, etc.). Coada și planul tangent la 
marginea tăietoare formează un unghiu de 55-::85?. 


care se întinde, lateral, până la înălțimea genun- | Lama e subțiată «pre marginea opusă tecii și, de 


“chiului. În santină se strâng apele de conden- 


regulă, această margine e ascuţită; uneori, deasupra 


sare, cele de infiliraţie, etc.; de aici, ele sunt|tecii, sapa are o proeminenţă care servește la 


eliminate prin pompare. 

s. Sanionic, cid ~ [caHToHHHOBaA KHC- 
noTa; ac'd> santonique; Santonsaire; santonic 
acid; szantonsav]. Chim.: CssHsuO,. Acid cu p. t. 
171%, cu p. f. 285° la presiunea de 15 mm co- 
loană də mercur, obținut prin somerizarea aci- 
-dului santoninic care se prepară, sub formă de 


izbit. Sapa e folosită în agricultură, la săpat și la 
prășit, adică la tăiat, stărâmat, deplasat pământul; 
în minerit, la deplasarea prin tragere a substanţei 
utile abatate, sau a ramEleului sau a cărbunelui 
abatat (în exploatările subterane), spre locul de 
încărcare (de ex. în vagonete) sau de evacuare în 
rostogoluri. Uneori, sapa se folosește la depilare 


săruri, prin acţiunea alcaliilor asupra santoninei. ! (de ex. la abatarea argilelor, în exploatările la zi), 


Sape pentru agricultură. 
a) pentru prăşit în soluri ușoare și mijlocii; b) pentru prășit în soluri mijlocii sau semigrela (în special pentru vie); 
c) pentru soluri semigrele sau grele (regiune de deal); d) pentru săpat în teren pietros; e) pentru lucrări de grădinărie; 
f) pentru cărămidăria. 


779 


etc. Forma sapei diferă după scopul în care este | contactului său cu roca de sfărâmat, excluziv o 
folcsiă, conturul ei putând fi triunghiular, oval, | apăsare normală pe suprafața de sfărâmat; prin 


Sapă pentru minerit, 


trapezoidal, constituit din linii drepte sau curbe 
(v. fig.), etc. 

Sapa e confecţionată monobloc (dintr'o singură 
bucată), prin forjare. 

1, Sapă. Ind.țăr.: Fiecare dintre cei patru căpriori 
dela colțurile unei case țărănești. 

2. Sapă [comnut nara; bêche de crosse: 
Lafettensporn;trailspade; l&vegtalp-sarkantyu]. Art.: 
Dispozitiv care se găsește la partea dinapoi a fălce- 
delor a'etului unei guri de foc, care se înlige în pământ 
la tragere, datorită reculului afetului. Servește la 
fixarea și, deci, la asigurarea stabilității gurii de foc. 


Sapă coadă de peşte cu spălare „apro- 
piată”, 


Sapă coadă de peşte cu spă- 
lare „depărtată“, cu lamă ne- 


acțiune mixtă (folosită la roce de naturi diferite.) 
Sin. Sapă de foraj. — 

După felul construcției şi după rocele la cari 
sunt folosite, se deosebesc: 

4, ~ ascuțită [nunooGpa3toe MANOTO; trepan 
à pointe; Spitzmeibel; diamond bit; hegyes véső- 
furó]: Sapă a cărei construcție este 
asemănătoare celei a sapsi coadă 
de pește, de care se deosebeşte 
prin forma tăișurilor (v. fig.). E fo- 
losită, de regulă, la frezarea dopu- 
rilor de ciment în coloane și, mai rar, 
ca mijloc improvizat, la amorsarea 
găurilor deviate. Sin. Sapă lance. 

5 ~ coadă de pește [monoro 
„PbIGHĂ XBOCT”; trepan en queue 
de poisson;Fischschwanzmeibel; fish- 
tail Ei; halfarku vesâfur6]: Sapă de 
sondă destinată săpării rotative 
hidraulice în terenuri de mică rezistenţă, cu acțiune 
de așchiare pură (v. sub Sapă de sondă). În rocele 
nisipoase, neaderente, e folosită sapa coadă de 
pește groasă sau cu spălare „depărtată“ (v. fig.). În 
rocele marnoase-argiloase, cu tendința de a adera 
la sapă sau de a lăsa miezuri nespălate, e folosită 
sapa coadă de pește subțire sau cu spălare „apro- 
piată“ (v. fig.), la care partaa masivă a corpului asi- 
gură, prin solicitări datorite forței centrifuge, spar- 
gerea eventualelor miezuri, și la care conducerea 
canalelor de injectare a fluidului de sapă (v.), până 


Sapă asculită. 


Profile de sape coadă de pește. 


I) pentru tăiat, în terenuri moi (a=709); 
ll) pentru tăiat și despicat, în terenuri 


armată, de tărie mijlocie (a=75%); 11) pentru 
1) cep filetat; 2) lamă; 3) canal de spă- 1) cep filetat; 2) lamă; 3) canal despicat în roce tari (a=85°); a) urghiu 
lare. de spălare. de tăiere. 


s. Sapă de sondă [6ypoBoe 4O0JOTO, 3em- 
JAHOii Oy p; trepan de forage; Bohrmeibel; drilling 
bit; vésőfuró]. Expl. petr.: Unealtă de săpare a 
sondelor (v.), folosită pentru desagregarea meca- 
nică a rocelor și pentu realizarea găurii de 
sondă (v.) — cu excepțiunea metodelor de săpare 
cu explozivi. În procesul de săpare, sapa con- 
stitue extremitatea inferioară a garniturii de săpare 
(dar nu în procesele de instrumentații sau de 
carotaj). Sapa poate desagrega roca: prin așchiere, 
când tăișul exercită o apăsare normală pe suprafața 
de sfărâmat și efectuează și o mi;care de trans- 
lație (într'o direcţie paralelă cu această suprafață); 
prin despicare-strivire, când tăișul exercită, în timpul 


aproape de tăișuri, asigură o mai bună degajare 
a acestora. 

Pentru mărirea rezistenței la abraziune, unghiu- 
rile de tăiere ale sapei se aleg în raport cu tă- 
ria rocelor (v. fig.), iar tăișurile sunt armate 
prin sudură (cu arcul electric, sau oxiacetilenică) 
cu metale dure, cu carburi metalice. 

6. ~ cu discuri [IHCKOBOe AOIIOTO; trépan 
à disques; Tellermeibel, Diskusmeibel; disk bit; 
tányéros vésőfuró]: Sapă cu mod de lucru asemă- 
nător celui al sapei coadă de pește, cu deose- 
Eirea că, pentru mărirea lungimii totale de tăiș 
util, piesele țăietoare sunt în formă de disc, care, 
prin rotire, prezintă o porțiune activă schim- 
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bătoare. Cu tot sporul de cca 300% al lungimii 
utile a tăișului, această sapă nu se mai folosește 
decât foarte rar, din cauza fragilităţii relative şi 
a dificultății instrumentaţiilor după discurile rămase, 
eventual, la puț. 

1, Sapă cu role [mapomeunoe JOnoTo; tré- 
pan à rouleaux; Rollenmeibel; roller bit, cone bit; 
görgős vésőfuró]: Sapă cu acțiune principală de 
sfărâmare, mai ales prin strivire-percusiune, şi, 
în secundar, prin așchiere și care are corpul echi- 
pat cu trei sau cu patru prelungiri, cari suportă 
nişte role dinţate, corpul fiind străbătut de un ca- 
nal pentru fluidul de sapă (v.), care se ramifică pen- 
tru fiecare rolă. Rolela sunt așezate pe paliere cu 
bile și role, pe bulonul fixat pe fiecare prelungire. 
Ele se construssc într'o mare diversitate de tipuri: 
cu role conice (v. fig. a) al căror vârf se gă- 
sește pe axa geometrică a garniturii (și cari au 
numai o acţiune de strivire-percusiune); cu conuri 
cu vârful decalat puțin față de poziția axei garni- 
turii (v. fig. b), cari lucrează și prin așchiere; 


Sapă cu trei role.! 
a) cu corpul dintr'o singură bucată 
şi cu role cu vâriul pe axa geo- 
metrică a "garniturii; b) cu corpul 
din bucăţi și cu role cu vârfuri de- 
calate față de axa geometrică a 
garniturii; 1) corp; 2) placa de 
circulație (spălare); 3) brał sudat; 
4), 5) şi 6) role; 7) rulment; 8) dop 
sudat. 


cu trunchiuri de con al căror vârf e situat de- 
parte de axa garniturii (cari au'o acţiune diferită 
de-a-lungul tăișului fiecărui dinte: la mijlocul fie- 
cărui tăiș, numai acțiune de strivire-percusiune; 
la. extremitățile acestuia și acțiune de aşchiere, 
crescătoare cu distanța dela elementul tăietor la 
mijlocul tăișului). 

După natura rocei de sfărâmat, rolele se con- 
struesc cu difzrite dimensiuni de dinţi: în cazul 
rocelor tari, când cantitatea de rocă sfărâmată 
la contactul fiecărui dinte e mică, dinţii se fac 
mici, ceea ce asigură și o lungime mai mare a 
tăişului şi, deci, o durată în serviciu mai mare a 
sapzi; la roce mai moi, dinții se fac rari și ade- 
seori rolele se dispun astfel, încât dinţii uneia 
să pătrundă în șanțurile dintre dinţii celei vecine, 
pentru îndepărtarea materialului argilos aderent. 
Folosită iniţial numai pentru rocele tari, utilizarea 
sapei cu role a fost generalizată în tehnica so- 
viețică pentru lucrul în diverse roce. 


2. ~ cu trei bacuri. V, Sapă cu trei lame. 

3, ~ cu trei fălci. V. Sapă cu trei lame. 

4. ~ cu trei lame [rpexnonacTHoe NOnoTo; 
tr&pan à trois lames; Dreiklingenmeibel; three 
blade bit; három lemezes véső- 
furó]: Sapă de sondă, folosită la 
săparea prin aşchiere a roce- 
lor de tărie mijlocie, sapa fiind 
constituită dintr'un corp cilindric 
de oțel turnat, care are un filet 
conic (la partea superioară) pen- 
tru înșurubare la prăjina grea sau 
la prăjina de foraj, iar la partea in- 
ferioară are trei lame sudate sau 
turnate monobloc cu corpul, dis- 
puse simetric, la 120°. Pentru con- 
ducerea fluidului de sapă la talpa 
sondei, sunt prevăzute trei canale 
în corpul sapei; bacurile au, de 
asemenea, câte un canal care 
iese în exterior deasupra tăișu'ui. 
Această sapă realizează un profil 
regulat al găurii săpate. E folosită 
în roce de tărie mijlocie, însă 
mai rar decât sapa coadă de 
pește, din cauza dificultății de 
uzinare. Sin. Sapă cu trei fălci, 
Sapă cu trei bacuri. 

5, ~ de deviere. V. Pană de deviere. 

s. ~ elicoidală. V. Pană de deviere. 

7, ~ excentrică [BKcuenTpnunoe AONOTO; 
trépan excentrique; Exzentermeibel; excentric bit; 
excenteres vesâfur6]: Sapă cu lungimile şi înclină- 
rile tăişurilor neegale (v. fig.), folosită la săparea 
din nou a găurilor daviate sau pentru lărgirea 
găurilor existente. Din punctul de vedere al formei, 
poate fi construită ca sapa coadă de pește (v.) sau 
ca sapa ascuţită (v.). 


Sapă cu trei lame. 
1) cap; 2) lamă; 
3) canal. 


Sapă excentrică. 
1) lamă; 2) canal de spălare. 


Sapă-lingură, 
a) simplă; b) cu role; 
1) lamă; 2) rolă. 


s. ~ -lingură [noxnooGpa3noe HONOTO; tré- 
pan-cuiller; Löffelmeikel; spoon bit; kanalas véső- 
furó]: Sapă a cărei construcție este asemănătoare 
aceleia a sapei coadă de peşte, însă cu lama 
curbată (v. fig.), astfel încât, prin ridicarea și 
coborirea ei alternativă în talpă, ea lucrează ca 
o sapă percutantă, creând o ramificaţie a găurii 
de sondă, în deosebi când talpa acesteia e 
ocupată de un dop de ciment. Devierea e dată 


atât de tăișul ei (ajutat, la unele tipuri, de alu- 
necarea sapei pe perete, prin rostogolirea pe 
două role), cât și de vâna de noroiu care iese 
pe fața concavă a sapei (v. fig.). 

Unele tipuri de sapă-lingură, cu vârful ascu- 
it în ogivă, pot fi acționate util, succesiv, prin 
rotație și percusiune. 

1, Sapă pilot [monoro-nano0T; tr&pan-pilot; 
Pilot-Bohrmeibel; piot reamer bit; pilot-vésőfuró]: 
Sapă echipată cu lame sau role a căror zonă de 
acțiune e limitată la o coroană circulară coaxială 
cu gaura de sondă. În zona centrală, în care sapa 
nu are acțiune de desagregare, ea are un corp 
cilindric care pătrunde în gaura de sondă înaintea 
elementelor lucrătoare (lame sau role) și care, 
prin intrarea într'o porțiune de gaură de sondă cu 
diametru mic corespunzător, săpată în prealabil, 
exercită o acțiune de conducere (pilot), con- 
strângând elementele lucrătoare ale sapei să 
acționeze coaxial cu gaura de diametru mic. Sapa 
pilot lărgește o gaură de sondă preexistentă. O 
variantă relativ puțin folosită o constitue sapa 
lărgitoare excentrică, cu premergător, la care ele- 
mentul conducător, de lungime relativ mare, are 
lame țăietoare, astfel încât, de o parte, sapa nu 
mai are nevoie de preexistența unei găuri de 
conducere, iar de altă parte, prin așezarea ex- 
centrică a elementelor lărgitoare față de cele 
premergătoare, se realizează o gaură de diametru 
mai mare decât cel al gabaritului real al sapei 
(respectiv coloanei prin care este introdusă) cu 
15-20 %. 


2 ~ Zublin [aon0oro By6nuna; trépan Z.; | 


Z. Meibel; Z. bit; Z. vésőfuró]: Sapă cu un singur 
element de rostogolire, aproximativ sferic. Deși 
rostogolitor şi lucrând în principiu prin sfărâmare- 
percusiune, din cauza distanței mari dela ele- 
mentele de tăiș la axa de rotație, majoritatea 
dinţilor lucrează prin așchiere. Cu tot avantajul 
lungimii totale mari a tăişului, e puțin folosită, 
din cauza complicației constructive. 

s. ~ Zublin diferenţială |quppepennnianb- 
Hoe nonoro 3y6nuna; trépan différentiel Z.; Z. 
Differentialmeikel; differential Z. bit; Z. differen- 
ciális vésőfuró]: Sapă cu elemente tăietoare în 
formă de inele așezate după un tor, cu acțiune 
asemănătoare celei a sapei cu discuri și cu ace- 
leași avantaje specifice. Elementul de tăiș efec- 
tuează mișcări de rotaţie în jurul axei inelului 
tăietor, în jurul axei de simetrie a torului pe care 
sunt așezate inelele și în jurul axei garniturii de | 
sapă. | 
Este încă puţin răspândită, din cauza dificultăți- | 
lor de construcție, cari nu sunt totdeauna justi- | 
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şi stimulând creșterea plantelor tinere (a cerea- 
lelor de toamnă, a ierburilor, etc.). De exemplu, 
sapa rotativă de fabricaţie sovietică, tip MV-21, 
(v. fig.), e constituită dintr'un cadru susținut pe 


Sapă rotativă MV 21. 
1) cadru; 2) platformă de lemn; 3) pârghie de ridicare a 
discurilor stelaie; 4) scaun; 5) roți din spaie; 6) roată con- 
ducătoare; 7) disc stelat; 8) semiaxa roții din spate. 


trei roți, pe care sunt fixate două axe cu discuri 
stelate (în g=neral, 12 discuri pe ax), având dia- 
metrul exterior de 540 mm. Datorită sistemului de 
așezare și construcției discurilor, această sapă, 
care lucrează cu tracțiune animală, poate efectua 
150 de înțepături pe metrul pătrat de teren, la 
o adâncme până la 9 cm. Lăţimea de lucru a 
sapei e de 2,1 m. Sapa prelucrează 0,8 hajh. — 
Se construește și ca agregat compus din trei sape, 
echipat cu un dispozitiv de cuplare, pentru trac- 
țiunea mecanică. 

s. Săpăligă [Morbra, cana; sertouette, bi- 
nette, sarcloir; Jăthacke; gardener's hoe, weeding 
hook; gyomláló kapa]. Agr.: Unealtă de grădină- 
rie de formă asemănătoare cu sapa, formată dintr'o 
lamă mai mică decât lama sapei şi având o coadă 
de lemn. Poate fi simplă sau dublă, în care caz 
are, intr'o parte, o lamă, iar în partea cealaltă, 
unu sau doi colți. E folosită la lucrarea suprafeței 
pământului în grădină, etc. 

o. Sapamine. Chim.: Amide ale unor acizi 
grași, cari conțin și o grupare aminică terțiară, 
folosite în industria textilă ca materii auxiliare, 
în scopul ameliorării rezistenței colorilor la apă. 
Un exemplu e sapamina C.H.: 


r CH, 


T | ca [e 
i ot Ep i e 
CH= (CH,), ~ CHECH=(CH,);— C -NH — (CH), N x 
NE 
7. Sapan [kapenrc; 6lingue; (Seil) Schlinge 
sling; hurok]. Nav. m.: Bucată de parâmă cu lun- 
gimea de cca 15 m, ale cărei capete sunt mati- 


ficate de avantaje. | site în prelungire, formând o singură bucată. Ser- 


4. Sapă rotativă [Bpamaionmaaca MoTbira; 
bâche rotative; rotierender Spaten; rotary spade; 
forgó ásó]. Agr.: Maşină de lucru agricolă, com- 
pusă dintr'un cadru susținut pe roți, pe care sunt 
fixate nişte axe cu discuri stelate, ai căror dinți 
se imprimă în sol când mașina înaintează, și 
distruge crusta care se formează la suprafaţa lui 
înainte de răsăritul plantelor, ușurând încolțirea 


vește la îmbarcarea mărțurilor în nave. 

s. Săpare |konaHHe, BbleMka; excavation; 
Graben; excavation; kapálás]. 1. Tehn.: Lucrare 
de dislocare a pământului prin tăiere cu unelte 
țăietoare, excluziv plugul. Lucrările de săpare 
descoperite, adică la suprafața pământului, se folo- 
sesc la lucrările de agricultură, la cele de tera- 
| samente (v. Terasamente, lucrări de ~), sau în 
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exploatarea pstrolului (v. Săparea sondelor); cele 
subtarane se folosesc la lucrări de tunele, lucrări 
miniere, etc., iar cele sub apă, cari se execută 
cu ajutorul chesoanelor sau cu mașini cum sunt 
dragele, se folosesc pentru fundaţii sau pentru 
dragare. 

1, Săpare [npoxomta; creusement; Graben; 
digging; ósás, furâs]. 2. Mine: Totalitatea opera- 
țiunilor manuale și mecanizate prin cari se dislocă 
rocele pentru a fi evacuate. Excavaţiile necesare 
sunt: puțuri, planuri inclinate, galerii, camere, sui- 
tori, găuri de mină, sondaje, tunele, etc., și ser- 
vesc la explorarea, la deschiderea sau exploatarea 
unui zăcământ, la aerisire, evacuarea apelor, 
transport, etc. 

Există patru grupuri de factori cari condiționează 
săparea. 

Proprietăţile fizice ale rocelor în cari se sapă 
lucrarea cânstitue primul grup: tăria (roce erup- 
tive, compacte, dure, roce sedimentare bine ci- 
mentate sau roce plastice compacte — argile și 
marne), datorită căreia lucrările miniere pot rezista 
un timp mai îndelungat fără susținere și friabilitatea 
(roce curgătoare sau cu multă apă) sunt elemente 
importante. Aceste proprietăți ale rocelor deter- 
mină procedeul de săpare. Procedeele obișnuita 
se folosesc în rocele stabile și omogene cu debit 
mic de apă. În aceste roce, săparea se face în 
condițiuni „ușoare“ și se folosesc explozivi (în 
rocele tari) sau ciocanul de abaiaj, mașina de 
havat (în rocele moi). — Procedeele speciale se 
folosesc în rocele nestabile sau în roce tari, dar 
cu viituri mari de apă. Săparea se face în con- 
dițiuni „grele“. Când lucrarea minieră traversează 
două sau mai multe roce, metoda de săpare se 
alege cum impun proprietățile fizice ale fiecărei 
roce întâ'nite. 

Suprafaţa secțiunii transversale a lucrării miniere 
care se sapă, constitue al doilea factor. Pentru 
fronturile de săpare cu suprafața mai mică de 15 m? 
săpa ea lucrării se face cu front continuu. Pentru 
o arie a secțiunii transversale mai mare decât 15m:, 
frontul se împarte în două sau în mai multe trepte, 
fiecare treaptă fiind de sine stătătoare, lucrările 
fiind independente, iar treptele legate între ele 
numai din punctul de vedere al organizării lucrului. 
Aria secţiunii transversale a lucrării e determinată 
de gabaritul utilajului de transport, de spaţiul 
necesar circulației muncitori.or, de cantitatea de 
aer care va trece prin lucrare în scop de aeraj. 

Pozița lucrării miniere față de orizontală con- 
stitue al treilea factor. Direcţia în care înaintează 
lucrările sutterane coincide cu axa lor longitu- 
dinală. După unghiul pe care-l formează această 
axă cu orizontala, se deosebesc lucrări verticale 
(puțuri, suitori), inclinate (planuri inclinate, puțuri 
inclinate) şi orizontale (galerii, camere pentru 
maș ni). La săparea lucrărilor orizontale, scurge- 
rea apelor în timpul săpării se face direct, uşu- 
rată de panta de 4-::5%/2 se dă lucrării în acest 
scop. La săparea lucrărilor verticale și inclinate, 
evacuarea apelor are nevoie de utilaj special. 
Destinația lucrărilor miniere constitue al patru- 


lea factor. Metoda utilizată la săpare depinde de 
folosinţa ce se va da lucrării care se sapă (gale- 
rie, abataj cu front lung, etc.). 

Operațiunile cari se efectuează la săparea lucră- 
rilor miniere se împart cum urmează: 

Operaţiuni principale, cari se exacută chiar în 
frontul de lucru și cari se înscriu, succedându-se, în 
ciclu; acestea sunt: perforarea frontului, pușcarea 
găurilor, evacuarea fumului rezultat dela pușcare, 
încărcarea mater'alului rezultat d la ruperea rocei 
şi susținerea goluui creat în urma ruperii. 

Operaţiuni secundare cari asigură condiţiu- 
nile de realizare a operațiunilor principale și le 
desăvârșesc, dar cari, fiind paralele cu operațu- 
nile principale, nu apar separat în ciclu; acestea 
sunt: iluminatul locului de muncă, evacuarea ape- 
lor, transportul rocei rupte din front și aerisirea 
permanentă. 

Operațiunile principale pot varia în funcţiune 
de proprietăţile fizice ale rocelor; la rocele moi 
sau afânate, perforarea și pușcarea sunt înlocuite 
cu tăierea directă a rocei din front, 

Operațiunile de săpare se pot realiza manual 
sau mecanizat, 

Uneltele și utilajele folosite la săparea lucră- 
rilor miniere sunt: la săparea manuală: târnăcopul 
cu 1 sau 2 vârfuri; lopata, casmaua, etc.; la săpa- 
rea mecanizală: perforatoare și ciocane electrice 
sau pneumatice, haveze, combine, sordaze, etc. 

În me!cdele avansate sovietice de săpare a 
lucrărilor miniere se realizează mecanizarea com- 
pletă a principalelor operaţiuni. 

2. Săparea puţului. V. Put de mină. 

s. Săparea sondelor [6ypenne ckBaxun; fo- 
rage des sondes; Herstellung der Bohrl&cher; well 
drilling; olajkut-furăs]. Expl. petr.: 1. Ansamblul 
operațiunilor cari se execută pentru realizarea de 
sonde. Aceste operațiuni sunt: amplasarea și mon- 
tarea instalațiilor de săpare, săparea propriu zisă 
(v. Săparea sondelor 2), cercetarea profilului 
sondei prin carotaj mecanic, elactric sau radio- 
activ, tubarea (v.), cimentarea pentru izolarea 
stratelor și consolidarea găurii de sondă și, pentru 
punerea în producție, perforarea coloanelor și exe- 
cutarea probelor de producţie. — 2. Ansamblul 
operaţiunilor de sfărâmare a rocelor din talpa 
găurii de sondă, cari au drept scop adînzirea 
acesteia. După natura rocelor de sfărâmat, adân- 
cimea de lucru, modul de lucru al dispozitivului 
care realizează sfărâmarea și modul de eliminare 
a detritusului, se deosebesc: 

Săparea percutantă. La această săpare instru- 
mentul de sfărâmare are o acțiune de sdrobire 
prin cădere succesivă cu tăișul sau cu tăișurile 
pe talpa sondei, în poziţii cari se variază printr'o 
rotație lentă. După modul de eliminare a detri- 
tusului, se deosebesc meiode de săpare uscată 
(fără aport extern de apă), la cari fărâmăturile, 
puse în suspensie numai de cantităţile mici de 
apă cari afluează prin porțiunea netubată a găurii 
de sondă, sunt extrase intermitent, după fiecare 
extragere a sapei, prin lăcărit (v.), — cum și 
metode de săpare hidraulică, la cari sfărâmăturile 


sunt antrenate în suspensie de un curent de apă, 
de noroiu sau de fluid special de sapă, pompat, 
în general, prin prăjinile de sapă și evacuat la 
suprafață prin spaţiul inelar dintre acestea şi pe- 
reții găurii de sondă sau coloana tubată în prea- 
labil. Metodele də săpare parculantă suni în 
parte părăsite, fiind limitate la sondele de mică 
adâncime din regiuni izolate, în cari trebue să 
se străbată roce cu duritate mare. Avantajul aces- 
tor metode cons stă în faptul că tocirea tăișului 
instrumentului de sfărâmare încelinaște procesul 
de săpare relativ mai puţin decât în cazul meio- 
delor de săpare rotativă, putându-se folo:i și sape 
fără materiale extradure (carburi de wolfram). — 

Săpare rotativă. La această săpare instrumentul 
de sfărâmare are o mișcare relativ rapidă de 
rotaţie în jurul axei găurii de sondă și o acţiune 
de așchiere (în cazul sapelor și al carotierelor cu 
lame), de așchiere şi despicare (în cazul sapelor 
şi al carotierelor cu role), prin rostogolirea unei 
role conice dinţate pe faţa laterală, de contact 
cu terenul, sau de despicare și strivire (în cazul 
unor sape cu role conice). La metodele de să- 
pare rotativă, eliminarea detritusului se reali- 
zează printr'un curent continuu de fluid de sapă. 
După modul de transmitere la sapă a energiei 
pentru rotația acesteia, se deosebesc: săpare cu 
masă rotativă, care imprimă rotația efectivă a 
prăjinilor de sapă, şi săpare cu motor de fund 
(turbobur şi electrobur) care, deși supune prăjinile 
unui cuplu, prin faptul că nu le imprimă o miş- 
care efectivă de rotație (decât în cazul excepţional 
al pericolu'ui prindzrii garniturii și, chiar în ace:t 
caz, numai cu o vitasă mult mai mică), nu mai 
supun prăjinile la încovoierile alternate cari rezultă 
din devierea găurii də sondă, le reduc succesiv 
oboseala și elimină fracțiunea din cuplul aplicat 
prăjinilor, datorită frecării acestora pe pereții unei 
găuri de sondă, care, pe lungimi de câteva mii 
de metri și în cazul sondelor cu pereți neregulați 
şi cu curbură și răsucire sensibilă, deășesc cuplul 
util cerut de sapă. La forajul cu electroburul (v. 
fig.), prăjinile de sapă sunt, în general, sup-imate 
‘şi înlocuite cu cablul de susținere și de alimen- 
tare, iar cuplul de reacțiune necesar lucrului sapei 
este realizat de organe speciale ale motorului, 
cari se fixează în pereţii găurii de sondă, prin 
expansiune comandată chiar de curentul de ac- 
ționare a motorului. În acest caz, eliminarea detri- 
tusului din sondă se face discontinuu, prin lăcărire, 
după extragerea motorului. Sin. Săpare rotary. — 


Săpare cu explozivi. La aceasta efectul de 
sfărâmare este da! de impactul unei vine de gaze 
explozive cari lovesc fundul găurii de sondă cu 
vitese de ordinul a 8000 m/s. Prin caracterul 
discontinuu al exploziilor, aplicabilitatea lor e 
limitată la rocele foarte dure, la cari carotierele 
cu diamante se uzează chiar la o avansare cu o 
vitesă de adâncire a gurii de sondă atât de mică, 
încât fracțunea din costul săpării (proporțional cu 
timpul), atinge valori absolute cari fac prohibitivă 
din punctul de vedere economic săparea cu sape 
sau cu carotțiere. 


783 


1, Săpare rapidă [crnopocrnoe 6ypenne; fo- 
rage rapide; Schnel.bohren; fast drilling; gyors- 
furâs]. Expl. petr.: Metodă sovietică de săparea 
sondelor, care consistă în alegerea valorilor optime 
pentru indicii de regim tehnologic. Principalii 
indici sunt: vitesa de rctație a sapei, apăsarea sapei 
ps talpă și vitesa de ţâșnire a noroiului prin orifi- 
ciile sapei, respsctiv de circulaţie prin gaura de 
sondă, a fluidului de sapă. Prin aceasta şi prin 
folosirea utilajului corespunzător: dispozitive de 
rotația sapei (masă rotativă), a turbinei de fund 
sau electromotorului de fund, a pompelor de 
debit mare pentru noroiu, a celui mai adecvat 
tip de sapă, prin amenajarea orificiilor pentru 
spălarea cât mai completă tălpii sondei și înseși 
sapei, mecanizarea operațiunilor de manevră a 
sapei, etc., s2 obţin sporuri considerabile ale vite- 
selor de săpare și mari economii. 

2. ~ laterală în strate cu hidrocarburi [60- 
KOBOe Gypenne B YrneBOnOpoAHbiX nnacTax; 
forage lateral dans des couches à hydrocarbures; 
Seitenbohren in kohlenwasserstoffhaltigen Schich- 
ten; lateral drilling in hydrocarbon strata; oldal- 
furás szénhidrogénes rétegekbe]: Săpare direc- 
țională, la care unghiul de inclinație e de cca 
90°, și care se exscută spre a mări canalele 
de acces spre sondă, pentru ca să i se mărească 
raza de drenare. Echipamentul folosit se com- 
pune dinir'o cămașă extericară de deviere, în 
interiorul căreia pot pălrunde prăjinile de sapă. 
La baza acestui dispozitiv sa găsește o anccră 
de deviere la prăjini, şi, în apropiere de stratul 
de săpat lateral, un dispozitiv superior de legă- 
tură și de adaptare, care este legat de o cămașă 
compusă din piese articulate, care serveşte și 
drept conductă de circulaţie a țițeiului. Pentru ca 
aceste cămăși articulate să se dirijeza spre strat în 
direcția dorită pentru găurile laterale, este așezată 
deasupra ancorei de deviere o pană de de- 
viere., Cămăș'le interioare articulate, legate prin 
dispozitivul de adaptare la prăjini, sunt legate 
cu sapa printr'un ax de rotație flexibil. În plus, 
exisiă un aparat limitator de torsiune. Cămașa 
exterioară are diameirul exterior de 150 mm, 
astfel încât săparea laterală nu poate fi executată 
dacât la sonde la cari coloana de închidere are 
d.ametrul interior de cel puţin 175 mm. 

s ~ sub presiune joasă [Gypenne nog 
MaJIbIM HaBnennem; forage sous pression réduite; 
Bohrung der Erdălschichten unter reduzierten 
Druck; reduced pressure drilling; olajreteg-furăs 
alacsony nyomás alatt]: Metodă ce săpare a 
sondelor prin streta cu presiune de zăcământ 
atât de joasă, încât prezintă pericolul infiltrării 
fluidului de sapă în strat, al blocării stratului prin 
hidratarea și umflarea materialului marnos-argi!os 
şi prin efectul Jamin (v.), sau prin saturarea cu 
un fluid mort, a cărui eliminare ulterioară e 
foarte dificilă. Ea se realizează prin reducerea 
greutăţii specifice a fluidului de sapă, prin înlo- 
cuirea cu fițeiu sau cu f.uid special cu produse 
petroliere și, dacă aceasta nu e suficient, prin 
gazeificarea parțială a fluidului. Pentru aceasta, 
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se injectează, în fluidul de sapă lichid, gaze com- 
primate (uneori aer comprimat). Amestecul de 
gaze și de noroiu având o greutate specifică 
mai mică (0,3-0,4), presiunea pe care o exer- 
cită asupra stratului e mult mai mică. În acest 
caz e necesară folosirea unei instalații speciale 
de suprafaţă care cuprinde și instalaţii de săpare 
sub presiune. Aceste metode de săpare sub pre- 
siune joasă sunt pe cale să fie înlocuite prin 
utilizarea fluidelor de sapă cu greutate speci- 
țică mică sau chiar normală, însă cu filtrație nulă 
(noroaie negre). 

1. Săparea tunelelor. V. sub Tunel. 

2. Săpat: Sin. Prașilă (v.). 

s. Săpătură [Bbiemna, 3emilaHble paGoTbi, 
3emnekonanne; terrassement; Erdarbeit; earth- 
work, ground work; földmunka]. V. sub Terasa- 
mente, lucrări de ~. 

+ ~ cu platforme laterale. V. sub Terasamente, 
lucrări de ~. 

s ~ deschisă [BbleMka OTKPbITBIM CIO- 
co6om; déblai ouvert; offene Abgrabung; 
open excavation; nyilt bevágás]. Drum. C. f.: 
Debleu executat cu taluze cu pante cât mai mari, 
pentru a se evita înzăpezirile unei tranșee. Incli- 
narea taluzelor trebue să fie de cel puțin 1/5, 
iar racordarea cu taluzul normal se face treptat, 
pe distanțe de 10:15 m. Se folosește în regiu- 
nile bântuite de viscole puternice, deoarece în 
săpăturile deschise depunerile de zăpadă sunt 
foarte mici. 

s. în pene [KJIHHOOGpa3noe KkonanHe; 
terrassement en coin; Keilerdarbeit; quoin earth- 
work; €k-fâldmunka]. V. sub Terasamente. 

7. „șanț [KanaBokonanue; deblai-tranchee; 
Aushâhlung-Graben;trench-excavation; sânc-bevă- 
gás]. Cs.: Săpătură cu taluze cât mai inclinate 
față de orizontală, după natura terenului, exe- 
«culată pentru crearea unui drum, pentru accesul 
excavatoarelor la locul de executare a săpături, 
pentru a permite instalarea unei linii de lucru, etc, 

s. Sapie: Ind. țăr.: Ciubăr în care tăbăcarul își 
pune pieile la înmuiat. (Termen regional). 

9. Sapină: Sin. Țapină (v.). 

10. Săpoiu [Gonbmaa Morbira; hoyau; Karst; 
prong-hoe; iri6kapa]. Agr.: Sapă mare, cu care 
se scot rădăcinile din pământ. 

u. Saponificare [ombinenue; saponification; 
Seifenbildung, Verseifung; saponification; elszap- 
panosităs]. Ind, chim.: Reacţie chimică prin care 
anumiţi compuși organici sunt hidrolizați cu aju- 
torul unui alcaliu. Exemple: 

R— COOR'-+NaOH=R—COONa+R'OH, 


Ester Sare de Alcool 
sodiu a 
acidului 
R — CN+ NaOH + H,O >R —COONa +NH;. 
Nitril Sare de Amoniac 
sodiu a 
acidului 


Pentru saponificarea grăsimilor, v. sub Săpun. 
Sin. Hidroliză alcalină. 


12. Saponiticare, cifră de ~: Sin. Indice de 
saponificare (v.). 

13. Saponine [canonuH; saponines; Saponine; 
saponins; szaponinek). Chim.: Clasă de glicozide, 
foarte răspândită în regnul vegetal. Se deosebesc 
două tipuri de saponine: saponine acide, cari fac 
parte din clasa triterpenilor pentaciclici și sapo- 
nine neutre, cari conțin un schelet ciclopentanic— 
fenantrenic. 


Se extrag din săpunăriță (Saponaria officinalis 
L), ale cărei rădăcini se folosesc, sub numele 
de ciuin, la spălatul materialelor textile; din 
sămânța de castan porcesc (Aesculus Hippocasta- 
num L.); din coaja de panama (Cuillaja Sapo- 
naria Molina), etc. Din degeţelul roșu (Digitalis 
purpurea) s'au izolat trei saponine: digitonina, 
gitonina și tigonina. Saponinele au o puternică 
acțiune fiziologică; produc hemoliză și sunt otrăvuri 
specifice pentru pești. 

Au proprietatea importantă de a scădea ten- 
siunea superficială a apei, soluţiile lor spumegând 
puternic la agitare şi formând emulsii stabile cu 
uleiurile și cu grăsimile. Din această cauză se 
folosesc în industrie ca emulgatori în aparatele 
de stins incendii, ca agenţi de spălare în prafurile 
cari nu conţin săpun (shampoon, praf de dinți), etc. 

14. Saprocol [canpoKoi; saprocole; Saprokoll; 
saprocoll; szaprokol]. Petr.: Sapropelul transformat 
într'un gel solid, sub acțiunea timpului și a 
presiunii. 

15. Saprolegnia. Bot.: Gen de ciupercă micro- 
scopică din familia saprolegniaceelor, ordinul 
oomicetelor, clasa ficomicetelor. Ciupercile din 
acest gen trăiesc în apă, fie saprofit (pe resturi 
de animale sau de plante acvatice), fie parazit 
(pe animale vii de apă, ca peștii, broaștele, etc., 
sau pe plante de apă, de ex. pe alge). Corpul 
lor e constituit din numeroase filamente mult 
ramificate, drepte sau curbate, ușor subțiate spre 
capăt. Sporangii sunt terminali, cu formă măciu- 
cată sau fuziformă, și se deschid, la maturitate, 
printr'un por apical, prin care ies zoospori bifla- 
gelaţi. Formează și clamidospori sau spori de 
rezistență, cu mărimi și forme variate. Organele: 
de înmulțire sexuată, anteridiile și oogonele, se 
desvoltă la capătul sau pe traiectul ramurilor 
scurte sau lungi, și au forme și dimensiuni variate, 
după spscii. Speciile cele mai cunoscute ale ge- 
nului Saprolegnia sunt: Saprolegnia diclina Hum- 
phrey, care trăiește prin râurile și pâraiele mici; 
Saprolegnia anisospora de Bary, care se găsește 
frecvent prin băltoace și șanțuri; Saprolegnia ferax 
(Gruith.) Thuret., care crește, de asemenea, în 
ape mici curgătoare; Saprolegnia parasitica Coker, 
care parazitează peștii din lacuri, din râuri și 
chiar din acvarii, provocând moartea lor, uneori 
prin adevărate epidemii, cari distrug peștii (so- 
monii, lostrițele, etc.) și ouăle lor, provocând 
| pierderi economice, importante. 

16. Saprolegniacee. Bot.: Familie de ciuperci 
microscopice din ordinul oomicetelor, clasa fico- 
micetelor. Cuprinde genuri de ciuperci, în majo- 
[ritate saprofite, cari trăiesc în ape şi în sol, pe 


resturi de plante, pe insecte și pe animale moarte; 
mai rar, ele sunt parazite, provocând îmbolnăvirea 
câtorva plante inter oare, cum sunt algele (Apha- 
nomyces phycephilus De By) și chiar a unor plante 
superioare, cum e sfecla de zahăr (Aphanomyces 
laevis De By), cum și îmbolnăvirea peștilor de 
apă dulce, ca: somonii, lostrițele, păstrăvii, crapii, 
etc. (Saprolegnia parasitica Coker). 

Corpul (miceliul) acestor ciuperci e constituit, 
în general, din fiamente lungi, neseptate, mult 
ramificate. Se înmulţesc asexuat, prin zoosporangi 
cari conțin numeroși zoospori biciliaţi, și sexuat, 
prin anteridii și oogone, cari conțin mai multe 
oosfere, Saprolegniaceele cuprind cca 100 de 
specii, cari aparțin genurilor ma importante: Achlya, 
Saprolegnia, Leptolegnia, Aphanomyces, Dictyu- 
chus, etc. Dint.e acestea, importanţă practică au 
Saprolegnia parasitica Coker, care trăiește pe 
pești, şi Aphanomyces laevis De By, care atacă 
rădăcinile də sfeclă de zahăr și de sfeclă furajeră, 
producând putrezirea lor. 


1. Sapropel [canponenb, HJI Ha He CTOAYHX 
BOM; sapropèle, boue putride; Sapropel, Faul- 
schlamm; sapropelite; szerves iszap]. Petr.: Rocă 
pelitică neconsolidată, formată dintr'un amestec 
de substanţe organice în transfo:mare, cu sub- 
stanțe minerale, şi depusă în mare sau în lacurile 
dulci sau să:at3 (de ex. în lacul Techirghiol sau 
pe fundul Mării Neg e). Sin. Mâl puted. 

2. Sapropeli! |canpo ienur; sapropel te; Sapro- 
pelit; sapropelile; szapropelit]. Petr.: Rocă con- 
stituită dintr'un sediment da elemente fine, sili- 
cioase, argiloase, marnoase sau calcaroase, cu un 
- conţinut variabil de sapropel în diferitele sale 
stadii de transformare. 

3. Săpun [Mbuo; savon; Seife; soap; szappan]. 
Chim., Tehn.: Sare metalică a unui acid organic, 
în general alifatic, cu mai mult decât opt atomi 
de carbon în moleculă. Se deosebesc două cate- 
gorii de săpunuri: săpunuri solubile în apă (de 
ex. cele de sodiu și cele de potasiu) și săpunuri 
insolubile în apă, dar solubile în uleiuri (de ex. 
cele de calciu, de aluminiu, etc.). Săpunurile din 
prima categorie se întrebuințează în practica spălării, 
iar cele din a doua categorie, în diverse industrii. 
Sub numirea de săpunuri se cuprind și unele 
săruri organice nemetalice, cari servesc în indus- 
tria textilă ca agenţi de înmuiere și de spălare. 

Săpunul menajer din comerț este un amestec 
de săruri de sodiu (mai rar de potasiu) ale unor 
acizi grași (acizi graşi propriu ziși din grăsimi, 
acizi naftenici, acizi rezinici, acizi grași sintetici, 
acizi sulfonici ai naftalinei sau ai unor hidrocarburi 
din petrol, etc.) cu unele substanțe rămase din 
procesul de fabricație (de ex. hidroxid de so- 
diu, clorură de sodiu, glicerină, etc.) sau adău- 
gite în vederea îmbunătățirii calității (glice- 
rină, zahăr, alcool, parfumuri, coloranţi, etc.), ori 
adăugite în vederea economisirii de acizi grași 
(de ex. talc, bentonită, caolin, silicat de sodiu, 
etc.). Săpunul menajer trebue să aibă o bună 
putere de spălare și să formeze o spumă abun- 
dentă în prezenţa apei. 
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Săpunurile de sodiu ale acizilor saturați sunt tari; 
cele ale acizilor nesaturați sunt moi. De asemenea, 
toate săpunurile de potasiu sunt moi. Soluţiile 
apoase ale săpunurilor de sodiu sau de potasiu 
pot fi precipitate prin adăugirea unui electrolit, 
de exemplu a clorurii de sodiu, fenomen care se 
foloseşte în industria săpunului de spălat, la se- 
pararea acestuia din soluție. Săpunurile de sodiu 
și cele de potasiu, fiind combinaţii ale acizilor 
slabi cu o bază tare, sunt hidrolizate parțal în 
apă, soluția lor fiind slab alcalină, Prin proprie- 
tăţile lor capilar-active, săpunurile se orientează, 
în soluții, cu grupările carbonilice, hidrofile, în- 
dreptate spre interiorul lichidului și cu catenele hi- 
drocarbonate, hidrofobe, spre exterior. Prin aceasta, 
săpunurile scad tensiunea supeificială a apei și 
produc spumă. Pe aceeași proprietate se bazează 
și emulsionarea grăsimilor de către soluţiile de 
săpun. Proprietăţile coloidale ale săpunurilor condi- 
ționează spălarea cu săpun. Impurităţile lichide 
şi cele solide de pe suprafaţa supusă spălării sunt 
muiate ușor, din cauza tensiunii superficiale mici 
a soluției de săpun; apoi, cele lichide sunt emulsio- 
nate, iar cele solide sunt peptizate. Alcalinitatea so- 
luției are un rol secundar în procesul de spăare, 

Săpunurile de spălare ss prepară industrial, atât 
din acizi organici superiori, sintetici sau naturali, 
cât și din grăsimi, prin sapcnificare cu soluţii 
de hidroxid de sodiu sau de potasiu. 

Reacţiile cari se produc sunt următoarele: 

R—COCH + NaOH-+R—COONa+H,O 
(în cazul acizilor liberi); respectiv 
CH,— COOR' R'COONa  CH,—OH 


| 
CH—COOR" +3 NaOH = R''COONa +CH—OH 


| | 
CH,—COOR"" R'""'COONa CH,—OH 
(în cazul grăsimilor); 

Calitățile săpunului obținut depind de acidul 
gras și de grăsimea întrebuințată, de alcaliile și 
de procedeul folosit pentru saponificare, 

După compoziţie, după aspect sau după scopul 
în care se folosesc, săpunurile se împart în urmă- 
toarele categorii: săpunuri tari comune; săpunuri 
moi; săpunuri de toaletă; săpunuri praf; săpunuri 
industriale și săpunuri medicinale. 

Ca grăsimi saponificabile se folosesc mai ales 
seul de vacă, grăsimea de porc, grăsimea de cal, 
uleiul de pește, uleiul de palmier (palma), uleiul 
de cocos, uleiul de palmist (sâmbure de palmier), 
untul de cacao, uleiul de floarea-soarelui, ulsiul 
de rapiță, uleiul de porumb, uleiul de bumbac, 
uleiul de ricin, etc., ca și produsele de hidro- 
genare ale unora dintre uleiurile de mai sus. 
Acizii organici folosiți mai des sunt: acizii obținuți 
prin deglicerinizarea diferitelor grăsimi și cari 
sunt amestecuri variate ale acizilor stearic, oleic, 
linolic, linolenic, ricinoleic, palmitic, lauric, capronic, 
etc. Fabricarea săpunurilor din grăsimi deglice- 
rinizate se face pentru a recupera mai economic 
glicerina. Alţi acizi folosiţi sunt: colofoniul (ames- 
tec de acizi abietici, pimarici, etc.), acizii naftenici 
din petrol, acizii sintetici obținuți prin oxidarea 
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parăfinei, etc. Alcaliile folosite pentru saponificare 
sunt hidroxidul de sodiu, hidroxidul de potasiu, car- 
bonatul de sodiu și, mai puţin, ca intermediar, 
hidroxidul de calciu. Afară de aceste materii prime, 
se mai folosesc materiale auxiliare și de umplutură, 
cum sunt clorura de sodiu, clorura de potasiu, silicatul 
de sodiu, talcul, caolinul coloidal și bentonita. 

După procedeul de saponificare, săpunurile pot 
fi împărțite cum urmează: Săpunuri obținute prin 
saponificarea prin fierbere și precipitare (săpunuri 
precipitate pe. leșie și săpunuri precipitate pe 
călcâiu sau șlefuite), și săpunuri obținute prin 
saponificare în cleiu (la rece, la semicald sau la 
fierbere). Alegerea procedeului de saponificare 
se face ținând seamă de sortul de săpun care 
urmează să fie fabricat, de materia primă și de 
criterii de economie. 

Saponificarea prin fierbere și precipitare pe 
leşie consistă în fierberea grăsimii cu o soluție 
de hidroxid alcalin având o concentrație de 
circa 31%, și în separarea săpunului format, 
prin adăugirea unui electrolit (în general, clorură 
de sodiu), Săpunul separat la suprafaţa lichidului 
se numește săpun de miez, iar operațiunea de 
separare se numește precipitare pe leșie. Săpunul 
de miez obținut poate fi reprecipitat (șlefuit), 
operațiune care consistă în redisolvarea la cald 
și precipitarea selectivă în două straturi, obținută 
prin adăugirea unei cantități bine determinate de 
sare. Stratul superior, separat, se numește săpun 
de miez șlefuit, iar cel inferior, călcâiu. Opera- 
țiunea se numește precipitare pe călcâiu sau șle- 
fuire. Săpunul de miez șlefuit e superior săpunului 
de miez precipitat, ARS. 

Saponificarea în cleiu consistă în amestecarea 
intimă a grăsimii cu alcalii foarte concentrate, la 
rece, la semicald sau la fierbere, până la completa 
transformare în săpun, 
Masei totale (cleiului) 
i se adaugă umplutura 
necesară; apoi, ea se 
răcește în forme, ob- 
ținându-se săpunul de 
cleiu, care conține atât 
glicerina, cât și toate 
impurităţile din mate- 
riile prime, De aceea 
se folosesc numai gră- 
simi și alcalii foarte 
curate. 

Operaţiunea de sa- 
ponificare se poate face 
atât în instalaţii discon- 
tinue, cât și în instalații 
conținue. Instalaţiile dis- 
continue se compun, în 
general, din vase mari, 
cilindrice, cu fund co- 
nic, încălzite cu foc 
direct sau indirect, sau 
cu abur, și echipate cu 
conductă și sifon de scurgere. În cazul sapo- 
nificării în cleiu, vasele sunt echipate și cu agi- 


Căldare pentru făcut săpun, cu 
abur direct. . 
a) vas de fontă; b) intrarea 
apel; c)intrarea aburului; d) con- 
ducte perforate la capăt; e) strat 
de săpun; f) strat apos. 


tatoare mecanice. Pentru saponificarea cu carbonat 
de sodiu se folosesc căldări închise, încălzite 
indirect, cu abur, pentru a se putea ajunge la 
temperatura de 150° și la presiuni până la 10 at. 
Pentru a evita pierderile de timp și de căldură, 
se tinde ca în instalaţiile moderne de saponificare 
să se folosească sistemele continue. Unele dintre 


1) rezervor peniru depozitarea uleiului; 2) rezervor pentru 
depozitarea hidroxidului de sodiu; 3) amestecător; 4) serpen- 
ține de reacție; 5) cameră de îndepărtare a apei și a glice- 
rinei; 6) condensator peniru glicerină; 7) rezervor pentru 
glicerină; 8) trompă peniru vid, cu apă; 9) rezervor pentru 


„apă; 10) pompă; 11) răcitor pentru săpun; 12) ieşirea săru- 


nului; 13) Intrarea apei de răcire; 14) ieșirea apei de răcire; 

15) pompă pentru apă; 16) încălzitor pentru apă de adaus; 

17) intrarea apei la trompa de vid; 18) ieșirea aerului; 
19) pompe pentru uleiu și hidroxid de sodiu. 


acestea utilizează procedee cu presiune și cu 
temperatură înaltă, pentru obținerea unui timp 
scurt de saponificare, Schema unui astfel de 
procedeu e reprezentată în fig. Il, 

Alte procedee continue folosesc temperaturi 
înalte (300°) și presiuni normale sau joase, obți- 
nând un săpun anhidru topit. De asemenea, se 
folosesc procedee la temperatura obișnuită și la 
presiunea normală, în cari saponificarea și sepa- 
rarea săpunului se fac cu ajutorul supercentri- 
fugelor. Procedeul e foarte economic, 

După saponificare, pentru a scurta timpul de 
răcire, săpunul e trecut în aparate de răcire, 
Acestea sunt, în general, forme metalice paralele- 
pipedice, în jurul cărora circulă apă rece. Figura IIl 
reprezintă un astfel de aparat perfecționat (o 
presă) de răcire, compus dintr'o serie de cadre 
alternativ de fier și de lemn, așezate de-a-lungul 
unui ax, între două plăci presate hidraulic. În 
cadrele de lemn se aduce cu pompa săpunul 
cald, iar prin cele de fier circulă apa rece. După 


